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総数

大人

子供

乱横断

総数

大人

子供

乱横断

1 東 側 ｍ（　　　） 西 側 総数

2 東 側 ｍ（　　　） 西 側 大人

3 北 側 ｍ 定周期 押しボタン 子供

南 側 ｍ 定周期 押しボタン 乱横断

4 北 側 ｍ ロ コ L l 総数

南 側 ｍ ロ コ L l 大人

5 北 側 ｍ 南 側 ｍ 子供

6 良好 やや不良 不良 乱横断

7 良好 やや不良 不良

8

構造の一部がパークホテル用地内にあり、使用承諾している。

※1973年8月(S48年）パークホテル建造　平成10年ヤマハから移管　歩道橋設計指針（1965）　製作　北炭機械工業㈱

メモ

所在地 南10条西3丁目

■ID17　中島公園東通横断歩道橋 凡　　　例

横 断 歩 道 橋

横 断 歩 道 ID 17

歩行 者用 信号 機 区 中央

名称 中島公園東通

近傍横断歩道

建設年度 1973

経過年数 45

自動車交通量 11,703（台）

小学校通学路 資生館

H16.9
調査
7：00
～
19：00

851（人）

846（人）

5（人）

19（人）

H23.9
調査
7：00
～
19：00

387（人）

372（人）

15（人）

94（人）

326（人）

最 少 有 効 幅 員 約２．４ 約２．４ ｍ（　　　）

歩 道 幅 員 4.50 3.00 ｍ（　　　） H25.1
調査
7:00
～
19：00

288（人）

信 号 機 設 置 状 況 120 38（人）

90 25（人）

そ の 他

横断歩道設置状況 120

備
考
１

90

H28.9
調査
7：00
～
19：00

125（人）

122（人）

3（人）

128（人）

くぐり部の最低高さ

備
考
２

車 両 か ら の 視 界

歩 行 者 の 視 界
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①全景（北→南） ②西側歩道（南→北） ③西側歩道（北→南）

④東側歩道（北→南）

■ID17　中島公園東通横断歩道橋

2.40ｍ

全幅 4.50ｍ

2.10ｍ2.40


