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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
図示

図面名称
1．脚部は鋳鉄F・C材とし、メラミン樹脂焼付塗装仕上とする。（ダークグレー）

2．鋼材は電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装仕上とする。（ダークグレー）

3．木材は合成木材（木粉55：PP45）とする。

4．この製品のアンカーボルト及びナットは、ジンクロメートメッキとする。

正面図　S=1/20

平面図　S=1/20

座板：合成木材 85×30

脚：鋳鉄 FC 200

アンカーボルト
2-M12×150L袋ナット止め

PC150×610×200

再生骨材（40-0）

側面図　S=1/20

座板取付け標準図　S=1/4 肘掛け断面図　S=1/4

十字穴ナベタッピングネジ
φ5×30L SUS×M7

肘掛け：
合成木材 85×30

六角穴付化粧小ネジ
M6×50L SUS×M7

座板：合成木材 85×30

脚：鋳鉄 FC 200

ナイロンナット
M6 SUS×M7 FB-4.5×50

肘掛け：合成木材 85×30

補強：FB-4.5×38

座板：合成木材 85×30

貫：φ19.1×1.6

脚：鋳鉄 FC 200

六角穴付化粧小ネジ
M6 SUS   

800（アンカー芯～芯） 770（アンカー芯～芯）
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号

背付ベンチＢ　L=1.8m

1/30

図面名称
1．再生材は、廃木質系原料約10％、廃ABS樹脂約10％、ASA樹脂約5％、ABS樹脂約75％、添加剤(微量)の混合率(重量比)とする。

2．肘掛け部めっき、塗装は、造園工事鉄部塗装仕様［１－２－１］による。 (札幌市造園工事標準図)

3．小ねじ類は、ステンレス製とする。 (鬼目ナットはユニクロとする。)

補強パイプ:P-34.0φ×3.2t

肘:PL-6×38補強金具:PL-9

肘:PL-6×38

上材:70×30(再生材)

肘:PL-6×38

上材:70×30(再生材)

補強金具:PL-9

脚部:アルミ合金鋳物

上材:70×30(再生材)

A.BOLT 2-M10

再生骨材(40-0)

PC(750×150×200)
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側　面　図正　面　図

平　面　図
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
図示

図面名称
1．座板は再生木材、水性保護塗料仕上（クリヤー）とする。

2．アルミ合金鋳物は　AC4A、ポリウレタン塗装仕上（ダークブラウン）とする。

3．アンカーボルトはジンクロメートメッキ処理、袋ナットは　SUS　とする。

4．ビス、ナット類は　SUS　とする。

M12、L=150

 PCブロック

 アンカーボルト

 脚、アルミ合金鋳物

 カバー、アルミ合金鋳物

 ひじかけ、アルミ合金鋳物

 座板、t=50、幅=95

正面図

平面図

側面図

G.L

 再生骨材(40-0)

S=1/15

背付ベンチ（再生木材）

5
9
0

75 825

1,800

825 75

2
ﾟ

35 1,730 35

7
9
0

4
0
0

2
0
0

1
5
0

150

250

130 350

610

710

130

2
5
1
0

1
5
0

50

20R

M20×150

アルミ合金鋳物

アンカー詳細図　S＝1/6

G.L
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
1/20

図面名称

連結材
脚

上台

186 1,440 186

1,812 (602)

495

(
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(338)

(
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91 1,630 91

φ6 ステンレスコーチスクリュー

1,350

250
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710

610
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50

肘木

肘金物

20

脚固定部詳細図 S=1/4

9
.
5

25 45

1
5

M12×110 SUS L形基礎ボルト

床固定金具

t2.3 鋼板

M12 SUS 袋ナット

M10ボルト

脚：鉄鋳物

9
5
.5

M12×110 SUS L形基礎ボルト

M12 SUS 袋ナット
PCコンクリート

再生砕石(40-0)

G.L

基礎を示す

250

150

G.L
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
1/20

図面名称
1．鋼材は、電気亜鉛メッキ処理の上、ポリエステル樹脂粉体塗装(ダークグレー)仕上げとする。

2．合成木材は、木粉入り再生プラスチック(ポリプロピレン系)とする。

3．製品と砕石は、接触しないように浮かせること。

4．中詰は生コンクリート（C-4）とする。

側 面 図

□-75×75×3.2

脚：50ASGP

再生骨材（40-0）

座板：合成木材 105×30

根がらみ：丸鋼 2-φ13×140L

公園用基礎ブロック（No.0）

生コンクリート（C-4)

正 面 図

座板：合成木材 105×30

フタPL-3.2

脚：50ASGP

平 面 図

六角穴付化粧小ネジ M6 SUS
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G.L
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
図示

図面名称
1．再生材は、木紛(10％)とABS樹脂(90％)の混合材とする。

2．鉄部めっき、塗装は、造園工事鉄部塗装仕様［１－２－１］による。 (札幌市造園工事標準図)

平面図  1/25

正面図  1/25 側面図  1/25

A部詳細図  1/6 B部詳細図  1/6

G.LG.L

70×30(再生材) 70×30(再生材)

5φ木ねじ
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座板:70×30(再生材)

座板:70×30(再生材)

座板:70×30(再生材)

195 195700200 700 200

再生骨材(40-0)

公園用基礎ブロック No.0

FB-9×125

P-60.5φ×2.3t

RB-13φ×120

再生骨材(40-0)

公園用基礎ブロック No.0

P-60.5φ×2.3t

A部
B部
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
図示

図面名称
1．座板は再生木材とする。

2．アルミ合金鋳物は　AC4A、ポリウレタン塗装仕上（ダークブラウン）とする。

3．アンカーボルトはジンクロメートメッキ処理、袋ナットは　SUS　とする。

4．ビス、ナット類は　SUS　とする。

150

250

4
0
1

75 825 825 75

1,800

710
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 サイドグリップ
 アルミ合金鋳物

 カバー、アルミ合金鋳物

 座板、t=50、幅=95

 脚、アルミ合金鋳物

 アンカーボルト
  M12、L=150

G.L
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M20×150

アルミ合金鋳物

アンカー詳細図　S＝1/6

平面図 S=1/15

側面図 S=1/15正面図 S=1/15

 PCブロック
G.L
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号
図示

図面名称
上台  ：70×50,50×50  再生木材

        t9×50鋼板,t3.2鋼板

        ジンクパウダー下地 合成樹脂焼付塗装（ダークグリーン）（58μm以上）

        アルミ合金鋳物 合成樹脂焼付塗装（ダークグリーン）

外観図 S=1/20
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脚連結材

PCコンクリート

再生骨材（40-0）

M12×110 SUS L形基礎ボルト

M12 SUS 袋ナット

20

脚固定部詳細図 S=1/4

9
.
5

25 45

1
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M12×110 SUS L形基礎ボルト

床固定金具

t2.3 鋼板

M12 SUS 袋ナット

M10ボルト

脚：鉄鋳物

9
5
.5

G.L

基礎を示す

430

250

150

連結材：φ34アルミ押出形材 合成樹脂焼付塗装（ダークグリーン）

脚    ：鉄鋳物 合成樹脂塗装（ダークグリーン）（99μm以上）

        床固定金具付

質量　：63kg

※再生木材：廃木粉60％以上、樹脂：ポリエチレン、曲げ強度：24.8N/mm

G.L
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参　　考　　図

札幌市造園工事

札幌市建設局みどりの推進部

特

記

仕

様

縮

尺

番

号

背無ベンチ（肘掛なし）Ｓ
図面名称

区　分

座　　板

脚

・

肘　　掛

形状寸法

・

仕　　様

・

規　　格

品質・規格 模式図

1） 材質は、木材・プラスチック再生複合材とし、リサイクル材料の含有率を40％以上とする。

2） 耐水性、耐候性に優れた材質とすること。

3） ささくれ等の危険が生じない仕上げとすること。

4） 板材の厚さは、30mm以上とすること。

1） 材質は、金属材料とし、詳細は土木工事共通仕様書によること。

2） 防食性に優れた仕上げとすること。

3） アンカーボルト取付とする。

4） アンカーボルトは、M12以上とし、形状・径の詳細を承諾図に記載すること。

5） アンカーボルトのめっきは、札造標１－２－１によること。

 PCブロック

150

1,800以上

710以上

 再生骨材（40-0）

610

4
0
0
以

上
4
5
0
以

下
2
0
0

 座板、t=30以上

 アンカーボルト
 M12以上

G.L

250以上

1
5
0
以

上

3
5
0
以

上
5
0
0
以

下

350以上500以下

1） 座面の長さは 1,800mm以上とすること。

2） 座面の幅は 350mm以上500mm以下とすること。

4） 脚は 2か所とすること。

5） アンカーボルト取付とし、PCコンクリートブロック基礎L610×W150×H200とすること。

6） アンカーボルトは1脚あたり 2か所以上とすること。

7） 基礎砕石は再生骨材40-0とし、L710×W250×t150以上敷設すること。

8） ビス・ナット類はSUS304以上とすること。

9） 肘掛等がないデザインとすること。

10）座り心地、人間工学に配慮したデザイン・形状とすること。

11）製造者名・製造年月日を記載した「製造表示ラベル」を製品に貼付すること。

12）設計にあたっては、構造計算に基づき、形状等を規定すること。

　　また、発注者との協議により、発注者が求める場合は、構造計算書を提出すること。

3） 座面の高さは 400mm以上450mm以下とすること。

　　ただし、利用の妨げにならない箇所に、容易に剥がれない方法で貼付すること。

＿

平面図

正面図

側面図

G.L
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