
ごみ処理管理システム用機器借受 

仕様書 

札幌市環境局環境事業部施設管理課 



仕 様 書 

１ 名称  

  ごみ処理管理システム用機器借受 

２ 規格及び数量 

  ごみ処理管理システム用機器 一式 

  （仕様書別紙１の構成例に従った組み合わせ、または仕様書別紙２に示す同等品とする。） 

３ 借受期間 

  令和元年９月１日から令和６年８月 31 日まで 

４ 納品期限 

  一次納品……令和元年８月２日まで 

  二次納品……令和元年８月 26 日まで 

５ 納品場所 

  一次納品……ごみ処理管理システム入替業務受託者（令和元年７月中旬頃決定予定）が

指定する札幌市内の場所 

  二次納品……環境局環境事業部施設管理課 札幌市中央区北１条２丁目（市役所本庁舎

13 階北側） 

６ 検査場所 

  ５納品場所二次納品に同じ 

７ 特記事項 

（１）受託者は納品日時、方法について担当者と事前に打ち合わせを行うこと。 

（２）機器はすべて仕様書に準じた内容かつ新品であること。 

（３）一次納品先にてごみ処理管理システム入替業務受託者と協力し、本市にて運用する 

ごみ処理管理システムのセットアップ作業を行った後、二次納品先に納入すること。 

（４）納品後、不要な梱包材は持ち帰ること。 

（５）納品に際し、疑義のある事項については担当者と協議を行うこと。 

（６）契約履行確保のため、選定した製品のメーカー等出荷元からの出荷証明を求めること

がある。その場合、出荷証明書の提出が可能なことを契約（発注）の条件とする。 

８ 担当者 

  札幌市環境局環境事業部施設管理課  三戸  電話 011-211-2922



別紙１

仕様書 機器構成例 

 品      名 型 式 メーカー 数量 

サーバ PRIMERGY TX1330 M3 タワーベースユニット(450W

電源×1) 

PYT1333TNM 富士通 1 

Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール PYBWPS6 富士通 1 

OS 基本導入(Windows Server 2016 Standard/システム

パーティション 100GB/ ServerView Agents) 

PYBDK6001 富士通 1 

Windows Server 2016 5 User CAL PYBWCU05A 富士通 1 

Core i3-8100 プロセッサー(3.60GHz/4 コア/6MB)×

1 

PYBCP54CC 富士通 1 

メモリ-8GB(8GB 2400 UDIMM×1) PYBME08UE 富士通 1 

RAID 設定サービス(RAID1) PYBAS1S2 富士通 1 

ベイ追加オプション(3.5 インチストレージ×4) PYBBA34S1 富士通 1 

内蔵 3.5 インチ SATA HDD-1TB(7.2krpm) PYBPH1T7E2 富士通 1 

内蔵 3.5 インチ SATA HDD-1TB(7.2krpm) PYBPH1T7E2 富士通 1 

内蔵 DVD-ROMユニット PYBDV103 富士通 1 

リモートマネジメントコントローラアップグレード PYBRMC41 富士通 1 

電源ケーブル(AC100V 対応/3m) PYBCBP102 富士通 1 

OADG キーボード (109 キー/USB) PYBKBU1T1 富士通 1 

USB マウス(光学式) PYBMSU201 富士通 1 

ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント PYBSVT1 富士通 1 

ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual) PYBSVM1 富士通 1 

17 型 液晶ディスプレイ（スタンダードモデル） VL-17ESE 富士通 1 

高機能無停電電源装置(Smart-UPS SMT 750J) PY-UPAT752 富士通 1 

Veritas Backup Exec 16 Server B51402ALB 富士通 1 

Veritas Backup Exec 16 Media Kit B51402DLC 富士通 1 

CRT/KB 切替機(2ch)  富士通 1 

Oracle Database Standard Edition 210 Named User Plus 

License (一年間 24時間サポート付) 

B5142ND1S 富士通 1 

Oracle Database 12c Release 1 (12.1.0.2)Media Pack for 

Microsoft Windows x64 (64-bit) 

B5142NC1C 富士通 1 

ﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀ XL-4440 富士通 1 

トナーカートリッジ ＬＢ１１０Ａ 899310 富士通 1 

Si-R30 V2 ﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙﾓﾃﾞﾙ SIR30BV2 富士通 1 

ｽｲｯﾁﾝｸﾞﾊﾌﾞ SH1508ATD 富士通 1 

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ TPCBL-B010 富士通 1 
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 品      名 型 式 メーカー 数量 

クライ

アント 

ESPRIMO D587/S(標準モデル)※キーボードあり FMVD33001 富士通 1 

CPU 変更 Celeron G4900→Core(TM)i3-8100 FMCPRC0GV 富士通 1 

メモリ変更 2GB(2GBx1)→4GB(4GBx1)(DDR4 DIMM) FMCMEM0A7 富士通 1 

HDD 変更 500GB(SATA)→500GB(SATA)x2RAID1 FMCHDD0K8 富士通 1 

DVD-ROMドライブユニット(薄型)追加 FMCBAY070 富士通 1 

DP→VGA 変換ケーブル追加 FMCEXT021 富士通 1 

リカバリデータディスク+ドライバーズディスク

+WinDVD ディスク追加(Windows10 Pro 64bit 版) 

FMCRDD126 富士通 1 

Microsoft Office Professional 2016 追加 FMCAPL03B 富士通 1 

Microsoft（R） Visual Studio（R） Professional 2017 E51451G9GA 富士通 1 

Acronis Backup 12 Workstation E5145LDEBK 富士通 1 

磁気ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞﾗｲﾀ CTG-200U-1A

-0101 

富士通 1 

ﾂｲｽﾄﾍﾟｱｹｰﾌﾞﾙ TPCBL-B010 富士通 2 



別紙２

仕様書 同等品条件一覧

１－１ サーバ １台 

１－２ 事務所用パソコン １台 

１－３ 周辺機器 １式 
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１－１．サーバ 同等品条件（１台） 

筐体 ペディスタル型 

ＣＰＵ Core i3-8100 ﾌﾟﾛｾｯｻｰ(4ｺｱ,3.6GHz,6MB) 

プロセッサ数（コア数） 1（4コア） 

メインメモリ 8GB(2400 UDIMM) 

メインメモリ（最大） 64GB 

内蔵ＤＶＤ-ＲＯＭ 最大１６倍速ＤＶＤ－ＲＯＭ/４８倍速CD－ＲＯＭ 

内蔵3.5インチSATA ＨＤＤ 1TＢ（7,200ｒｐｍ）×２<ＲＡｌＤ１> 

内蔵3.5インチSATA ＨＤＤ（最大） １６ＴＢ 

インターフェース ディスプレィ（アナログＲＧＢ Ｄ－ＳＵＢ１５ピ

ン）×１、シリアルポート（Ｄ－ＳＵＢ９ピン）×１、

ＵＳＢ（Ｖｅｒ2.0）×４、USB(Ver3.0）×４ 

ｽﾄﾚｰｼﾞｺﾝﾄﾛｰﾗ オンボードSATAコントローラ 

ﾈｯﾄﾜｰｸｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ２ポート（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T） 

PCI-Express 3.0x8ﾚｰﾝ(x8ｿｹｯﾄ) ２ 

PCI-Express 3.0x4ﾚｰﾝ(x4ｿｹｯﾄ) １ 

PCI-Express 3.0x1ﾚｰﾝ(x4ｽﾛｯﾄ) １ 

PCIｽﾛｯﾄ １（オプション） 

ハードウェア監視ソフト オプション（LCDパネル） 

ソフトウェア監視ソフト ＳｅｒｖｅｒＶｉｅｗ Suite 

電源（入力電圧［周波数］/入力コンセン

ト） 

ＡＣ１００Ｖ（５０/６０Ｈｚ）/平行２Pアース付き

×１ 

消費電力/発熱量 最大４７０Ｗ/１６９２Ｋｊ/ｈ 

外形寸法［Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ）］ １７７×５３５[５６０（突起部含む）]×４５５ｍｍ

質量 最大２８ｋｇ 

インストールＯＳ Ｗｉｎｄｏｗｓ ＳｅｒｖｅｒＲ２０１６ Ｓｔａ

ｎｄａｒｄ Ｅｄｉｔｉｏｎ（５ＣＡＬ付） 

モニター １７型 SＸＧＡ（1280×1024ドット）、表示色：最

大1677万色 

データベースソフト（媒体含む） Ｏｒａｃｌｅ Ｄａｔａｂａｓｅ Ｓｔａｎｄａｒｄ

Ｅｄｉｔｉｏｎ ２ 

１０Ｎａｍｅｄ Ｕｓｅｒ Ｐｌｕｓ Ｌｉｃｅｎ

ｓｅ 

バックアップソフト（媒体含む） Ｖｅｒｉｔａｓ Ｂａｃｋｕｐ Ｅｘｅｃ １６ 

Ｓｅｒｖｅｒ 

その他付属品 キーボード、マウス、ツイストペアケーブル 

ＣＲＴ/ＫＢ切替器（2ｃｈ） 
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１－２．事務所パソコン 同等品条件（１台） 

筐体 コンパクト型デスクトップ 

ＣＰＵ インテルＲ  Ｃｏｒｅ ｉ３－8100（3.6ＧＨｚ） 

３次キャシュメモリ 6ＭＢ 

チップセット ｌｎｔｅｌＲ Ｂ２５０ 

メインメモリ（標準） ２ＧＢ 

メインメモリ（最大） ３２ＧＢ 

光学ドライブ 薄型ＤＶＤ－ＲＯＭ 

内蔵3.5インチＨＤＤベイ（ＳＡＴＡ）（標

準） 

500ＧＢ（5,400ｒｐｍ）<Ｓｅｒｉａｍ ＡＴＡ／６００

×２>ＲＡｌＤ１ 

インターフェース ディスプレィ（ＤＶｌーＤ）×１、シリアルポート、（Ｄ

－ＳＵＢ９ピン）×１、ＵＳＢ（Ｖｅｒ2.0）×２、

USB(Ver3.0)×６、マイク端子、ラインイン端子、ライ

ンアウト端子、ヘッドホン端子 

ネットワーク（オンボード） ＬＡＮ インターフェース×１ 

拡張バススロット（ＰＣｌ Ｅｘｐｒｅ

ｓｓ） 

１ 

キーボード ＯＡＤＧ キーボード（109Ａキー） 

ＵＳＢ光学式マウス マウス 

電源（入力電圧［周波数］/入力コンセン

ト） 

ＡＣ１００Ｖ±１０％（５０/６０Ｈｚ）+２％～４％ 

平行 ２Ｐアース付 

消費電力/最大消費電力 １６Ｗ/１２６Ｗ 

外形寸法［Ｗ×Ｄ×Ｈ（ｍｍ）］ ８９×３３８×３３２ 

質量 ５．９ｋｇ 

インストールＯＳ ＷｉｎｄｏｗｓＲ１０ Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ ６

４ｂｉｔ 

モニター １７型 ＳＸＧＡ（1280×1024ドット）、表示色：最大

1677万色 

アプリケーション Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ Ｐｒｏｆｅｓｓ

ｉｏｎａｌ ２０１６、 

バックアップソフト Ａｃｒｏｎｉｓ Ｂａｃｋｕｐ １２ Ｗｏｒｋｓｔ

ａｔｉｏｎ 
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１－３．周辺機器 

レーザプリンタ 同等品条件（１台） 

印刷方式 LED アレイ+電子写真プロセス 

データ処理解像度 1,200dpi×1,200dpi 

印刷速度 40 枚/分（A4） 

用紙サイズ A4,B5,A5,B6,A6,レター、リーガル、郵便はがき 

給紙容量 給紙カセット：550 枚、給紙トレイ：100 枚 

対応プリンタシーケンス Windows®7/8/8.1/10,Vista 
インターフェース IEEE1284 準拠双方向パラレルインターフェース、 

LAN インターフェース

（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 共用)、USB2.0 

搭載 CPU PowerPC333MHz 

内蔵メモリ 128MB 

使用環境条件 温度：10℃から 32℃ 湿度：15％から 80％ 

電源（入力電圧［周波数］/入力コンセント） AC100V±10％ 

消費電力（最大/パワーセーブ時） 1000W/0.35W以下 

質量 15.5kg 以下 

稼動音 稼動時：56.5dB、待機時：19.5dB 以下 

ダイアルアップルータ 同等品条件（１台） 

用途 ダイアルアップルータ 

ＬＡＮ/ＷＡＮインターフェース 
10BASE-T×4/BRI（64K/128kbps、DSU 内蔵、U ポ

ート×１、S/Tポート×１） 

適用回線 
高速デジタル専用線（64K/128Kbps）、フレームリレ

ー、INS ネット 64 

電源（入力電圧［周波数］/入力コンセン

ト） 
平行 ２極接地極付プラグ（125V15A） 

消費電力 11W以下 

外形寸法［W×D×H（mm）］ 241×202×48 以下 

発熱量 39.6KJ/h 以下 
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スイッチングハブ 同等品条件（１台） 

用途 スイッチングハブ 

LAN/WAN ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 10/100/1000BASE-T×8 

ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ ｽｲｯﾁ容量:16G(bps) 

最大ﾊﾟｹｯﾄ転送能力:1190 万(PPS) 

MAC ｱﾄﾞﾚｽ登録数:4000 

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ仕様 ｵｰﾄﾈｺﾞｼｴｰｼｮﾝ 

全二重/半二重固定 

ﾌﾛｰ制御:IEEE802.3x(全二重) 

        ﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｯｼｬ(半二重) 

電源(入力電圧[周波数]/入力ｺﾝｾﾝﾄ) 平行 ２極接地極付プラグ（125V7A） 

最大消費電力 6W以下 

外形寸法[W×D×H(mm)] 266×162×44 以下 

最大発熱量 21.6KJ/h 以下 

無停電電源装置 同等品条件（１台） 

用途 電源供給 

交流出力定格 750VA/500W 

出力コンセント NEMA5‐15R×6 

発熱量（通常/最大） 68.4kj/h/266.4kj/h 以下 

消費電力（通常/最大） 19W/74W以下 

磁気カードリーダ・ライタ 同等品条件（１台） 

適用カード JIS X6301,6302 

カード搬送速度 300mm/s 

寿命 50 万パス以上 

対応カード厚 0.20～0.84ｍｍ 

インターフェイスコネクタ USB：TypeB,RS-232:D-Sub9P,LAN:RJ-45 

表示機能 LED×5(POWER/WRITE/READ/OK/ERROR) 

使用温湿度 0～50℃,20～80％RH 

外形寸法（mm） 高さ 56×幅 116×奥行 280 以下 

重量 約 2㎏ 

ケーブル 通信ケーブル（USB） 


