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名　　称記号

機　器　一　覧　表

型　式

－ ２

仕　　　 　　 　　様
容量(kW)電圧 極数

設 置場 所 起動

方式

電動 機台
数 備　　考

室　名階 相
名　　称記号

機　器　一　覧　表

型　式

－ １

仕　　　 　　 　　様
容量(kW)電圧 極数

設 置場 所 起動

方式

電 動 機台
数 備　　考

室　名階 相

ろ過機械室Ｂ１循環ろ過装置 一般ろ過循環系統 ２ 直入空調機械室１加圧給水ポンプユニット 床置式 インバーター推定末端圧一定制御　自動交互並列運転　ステンレス製　高調波対策及び力率改善対応品 ３ ２００ Ｉ ＮＶ

ユニット口径 ５０φ－４０φ×２６１Ｌ／ｍｉ ｎ ×７２ｍ　防振架台共　高効率モーター搭載

空調機械室１散水ポンプユニット 受水槽付一体形 インバーター推定末端圧一定制御　自動交互運転　ステンレス製　高調波対策及び力率改善対応品 １ ３ ２００ Ｉ ＮＶ

制御盤： 水槽満減水警報・ 外部一括警報無電圧端子

うす形受水槽 ３ｍ3　 Ｆ ＲＰ製一体形　一槽式　国土交通省仕様　耐震強度 １． ０Ｇ

マンホール（ ６００φ・ 鍵付、防水パッキン付） 通気口（ 防虫網付、１００Ｈ） 内外梯子　鋼製架台共

４ ＦＳ－１ＰＷ－１

ＰＷ－２

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

１

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

KF2TL3-32AE0. 75（ 川本製作所）

５. ５×２

０. ７５２

ユニット口径 ４０φ×１１０Ｌ／ｍｉ ｎ×２０ｍ　防振架台共　高効率モーター搭載

制御盤： 水槽満減水警報・ 外部一括警報無電圧端子　フート弁（ ＳＵＳ） 　サクションカバー

全自動形　処理水量 ７５ｔ ／Ｈ（ 通水速度 １５． ２８ｍ／Ｈ） 　ろ材： シリカサンド・ アンスラサイト

ろ過機械室Ｂ１凝集剤注入装置 一般ろ過循環系統×２ ３ 直入１注入ポンプ： ダイヤフラム形　１００ｍｌ ／ｍｉ ｎ×０ . ７ＭＰａ

ＰＶＣ製タンク１２０Ｌ 　液面計他附属品共逆洗ろ過循環系統×１

ＰＡＣ－１

凝集剤注入装置 （ 将来用）

ろ過機械室Ｂ１電解次亜塩素酸生成装置 一般ろ過循環系統 １ 直入１

２００ 直入

ろ過機械室Ｂ１オゾン発生装置 一般ろ過循環系統 直入

直入

ＡＣＳ－１

ＯＢ－１

オゾン発生装置（ 将来用）

３

ろ過機械室Ｂ１エアーコンプレッサーＡＣ－１ ３ ２００ ０ . ７５ 直入１

エアドライヤ（ オートドレン付） 他付属品共　空気タンク９５Ｌ 　電子式オートドレントラップ

（ ＯＢ－２）

（ ＰＡＣ－２）

１ １００

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

（ リンカイ）

ろ過タンク： ＳＵＳ３０４　 ｔ ＝９　 （ 外形寸法） ２５００φ×２０００Ｈ（ 直胴部）

洗浄水自動切替弁・ 自動空気抜弁・ ろ過排水弁・ 圧力計他付属品共　制御盤共

循環ろ過装置（ Ｆ Ｓ－２） （ 将来用）

ろ過機械室Ｂ１循環ろ過装置 逆洗ろ過循環系統 １ 直入ＦＳ－３ （ リンカイ）

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

１００１全自動形　処理水量 ７５ｔ ／Ｈ（ 通水速度 １５． ２８ｍ／Ｈ） 　ろ材： シリカサンド・ アンスラサイト

ろ過タンク： ＳＵＳ３０４　 ｔ ＝９　 （ 外形寸法） ２５００φ×２０００Ｈ（ 直胴部）

洗浄水自動切替弁・ 自動空気抜弁・ ろ過排水弁・ 圧力計他付属品共　制御盤共

ろ過機械室Ｂ１ １ 直入３ ２００ＢＰ－１ ブロワーポンプ ろ過装置空気洗浄用 全閉外扇屋内型　８０φ×３． ９３ｍ３／ｍｉ ｎ×３０Ｋｐ ａ

防震架台　圧力計・ サイレンサ他附属品共

防音ボックス　１１６０×８００×１３５０Ｈ　排気ファン２５０φ保護ガード付 １ 直入３ ２００ ２５Ｗ

５．５

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

5BE80H（ アンレット ）

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

ろ過機械室Ｂ１ろ過循環ポンプ 一般ろ過循環系統 ２ ３ ２００ １１ . ０ Ｉ ＮＶ４ＰＦＷ－１

ろ過循環ポンプ （ 将来用）（ ＰＦＷ－２）

ろ過機械室Ｂ１ろ過循環ポンプ 逆洗ろ過循環系統 １ ３ ２００ １１ . ０ Ｉ ＮＶ４ＰＦＷ－３

防震架台（ スプリング式） 　連成計・ 圧力計他附属品共　高効率モーター搭載

片吸込渦巻形　ステンレス製　１００φ×８０φ×１ , ２５０Ｌ／ｍｉ ｎ ×２８ｍ

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

GES1005M4ME11（ 川本製作所）

ろ過機械室Ｂ１逆洗ポンプ 逆洗水再利用系統 １ ３ ２００ Ｉ ＮＶ４ＲＰ－１

防震架台（ スプリング式） 　連成計・ 圧力計他附属品共　高効率モーター搭載

片吸込渦巻形　ステンレス製　１００φ×８０φ×１ , ２５０Ｌ／ｍｉ ｎ ×２８ｍ

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

GES1005M4ME11（ 川本製作所）

メカニカルシール方式　インバータ制御（ ろ過制御盤）

メカニカルシール方式　インバータ制御（ ろ過制御盤）

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

GESH-1505-4MN22（ 川本製作所）２２ . ０片吸込渦巻形　ステンレス製　１５０φ×３ , ７００Ｌ ／ｍｉ ｎ ×２５ｍ

防震架台（ スプリング式） 　連成計・ 圧力計他附属品共　高効率モーター搭載

２Ｗ

２Ｗ

軸封部 グランドパッキン仕様　インバータ制御（ ろ過制御盤） 設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

ろ過機械室Ｂ１オートストレーナ 一般ろ過循環系統

前処理水槽Ｂ１バースクリーン 一般ろ過循環系統

２ 直入３ ２００

３ ２００ 直入

４ ０ . ４ 直入３ ２００

３ ２００ ２ . ２ Ｉ ＮＶ

ろ過機械室Ｂ１オートストレーナ 逆洗ろ過循環系統

逆洗水ポンプ・ 排水ポンプ・ 防振架台他附属品共

（ フィルタードラム回転用）

（ 洗浄水ポンプ用）

（ 排水ポンプ用）

ＤＳ－１

ＤＳ－２

ＢＳ－１

フィルター： １５０メッシュ（ ＳＵＳ製） ２．２

０.７５

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

APH型･250A･DS（ 清本キニー）ＳＵＳ製円筒異物剪断型　ケーシング： ＳＳ製　処理水量 ３４８ｍ3／Ｈ

２ 直入３ ２００

３ ２００ 直入

３ ２００ ２ . ２ Ｉ ＮＶ逆洗水ポンプ・ 排水ポンプ・ 防振架台他附属品共

（ フィルタードラム回転用）

（ 洗浄水ポンプ用）

（ 排水ポンプ用）

フィルター： １５０メッシュ（ ＳＵＳ製） ２．２

０.７５

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

APH型･250A･DS（ 清本キニー）ＳＵＳ製円筒異物剪断型　ケーシング： ＳＳ製　処理水量 ３４８ｍ3／Ｈ

有効幅： ５００ｍｍ　有効水位： １３７５ｍｍ　架台（ ＳＵＳ製） ・ しさカゴ（ ＳＵＳ製） 他附属品共

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝０ . ６Ｇ

BS-26-5-7. 5（ 鶴見製作所）自動形ＳＵＳ製　処理水量： ７５ｍ 3／Ｈ　目開き７． ５ｍｍ　レーキ４５ｍｍ

逆洗用原水槽Ｂ１バースクリーン 逆洗ろ過循環系統 ２ ０ . ４ 直入３ ２００ＢＳ－２

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝０ . ６Ｇ

BS-26-5-2（ 鶴見製作所）自動形ＳＵＳ製　処理水量： ７５ｍ 3／Ｈ　目開き２． ０ｍｍ　レーキ４５ｍｍ

有効幅： ５００ｍｍ　有効水位： １３７５ｍｍ　架台（ ＳＵＳ製） ・ しさカゴ（ ＳＵＳ製） 他附属品共

１８Ｗ１００

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

PW-100（ タクミナ）

１００ ３５Ｗ

０.４５３

３ ２００ ０.３３

次亜生成装置電解槽ユニット 　角筒縦型単極式　生成能力 ９６０ L／Ｈ（ 有効塩素濃度１５ｐ ｐ ｍ）

注入ポンプ： ダイヤフラム形　１７Ｌ /ｍｉ ｎ×３０ｍ　ＰＥ製タンク２００Ｌ

原水分岐ポンプ： ダイヤフラム形　１７Ｌ /ｍｉ ｎ×２０ｍ　圧力計他付属品共　制御盤共

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

HOCL0. 96t（ 微酸研）

板型電極空冷無声放電式　オゾン発生量 １０ｇ ／ｈ×２Ｌ／ｍｉ ｎ ３ ２００

加圧ポンプ： ライン形　ステンレス製　３ｍ３ /ｈ×２０ｍ 直入３ ２００ ０ . ７５ コンクリート基礎（ 別途建築工事）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

SPA-10A（ 住友精密工業）

パッケージ形無給油式　吐出量 ７２Ｌ／ｍｉ ｎ 　使用範囲０ . ７８～０ . ９３ＭＰａ

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

POD-0. 75PP5（ 日立産機システム）

０ . ４５

床置形ＳＵＳ製　１５０Ａ　 　内部点検窓・ 空気抜弁・ 排水弁他附属品共ろ過機械室Ｂ１ストレーナー 一般ろ過循環系統 ２

ストレーナー （ 将来用）

ろ過機械室Ｂ１ストレーナー 逆洗ろ過循環系統 １

ＳＴ－１

ＳＴ －３

ろ過機械室Ｂ１残留塩素濃度計ＣＬＭ－１ ポーラログラフ法　ビーズ洗浄型微小個体３電極方式　測定範囲： ０～２ｍｇ ／Ｌ 直入２ １ １００ ５ＶＡ

ろ過機械室Ｂ１電磁流量計 ３ 直入１ ２００ １１Ｗ１５０Ａ　検出器・ 変換器一体型　４－２０ｍＡアナログ出力

電磁流量計

床置形ＳＵＳ製　１５０Ａ　 　内部点検窓・ 空気抜弁・ 排水弁他附属品共

（ 将来用）（ ＭＦ－２）

ＭＦ－１

（ ＳＴ－２）

B型･150A･SUS-CP（ 清本キニー）

B型･150A･SUS-CP（ 清本キニー）

TAV150V-30UN（ 愛知時計電機）

インライン型　ビーズ噴流洗浄機構付き流通型フローセル　４－２０ｍＡ伝送出力 コンクリート基礎（ 別途建築工事）

AQM-3100B（ 日機装エイコー）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

汚水槽Ｂ１固形物移送ポンプ 非自動型 ２ ３ ２００ 直入

１００φ×１ , １ ００ Ｌ／ｍｉ ｎ×１０ｍ　自動交互並列運転（ 電気設備動力盤）

投込み水位センサー・ センサーコントローラー付属　水中ケーブル１０ｍ付属　

ステンレス製着脱装置（ ガイドパイプＳＵＳ ３ . ０ｍ、吊上げチェーンＳＵＳ ４ . ０ｍ）

ろ過機械室Ｂ１

雑排水ポンプ ２ １ . ５３ ２００ 直入

樹脂製着脱装置（ ガイドパイプＳＵＳ ６ . ７ｍ、吊上げチェーンＳＵＳ ８ . ０ｍ） 　 手動運転

Ｂ１ 逆洗用取水槽

雑排水ポンプ 自動運転型 １組 ３ ２００ 直入２

２

４ＰＤＯ－１

ＰＤＹ－１

ＰＤＹ－２ １ . ５

自動運転型

フロートスイッチ（ 運転・ 停止） ・ 水中ケーブル１０ｍ付

ポンプピット蓋： 別途建築工事

タイマー運転対応

VUS-1005-5. 5（ 川本製作所）ステンレス製　ボルテックス水中型（ １００％通過粒径） 　

汚物用逆止弁（ ナイロンコーティング製） 　圧力計

強化樹脂製　 ボルテックス水中型　５０φ×２５０Ｌ／ｍｉ ｎ ×８ｍ

ポンプピット蓋： 別途建築工事

水槽清掃時排水用

強化樹脂製　 ボルテックス水中型　５０φ×２５０Ｌ／ｍｉ ｎ ×８ｍ　自動交互運転

フロートスイッチ（ 運転・ 停止） ・ 水中ケーブル１０ｍ付　満水警報用フロートスイッチ×計１個付属

WUO-505/655-1. 5LG/LNG
（ 川本製作所）

５ . ５

オス・ メスプール前マンホール用排水ポンプ 非自動型 ステンレス製ボルテックス型　５０φ×２００Ｌ／ｍｉ ｎ×５ｍ　自動交互並列運転（ 電気設備動力盤） ３ ２００ 直入屋外

ステンレス製着脱装置（ ガイドパイプＳＵＳ ３ . ５ｍ、吊上げチェーンＳＵＳ ４ . ５ｍ） 　予旋回槽

４

消火ポンプ室消火ポンプユニット ユニット型 １ ３ ２００ 直入

フート弁（ ＳＵＳ） 　サクションカバー　呼水槽（ ＳＵＳ製） ５０Ｌ 　他付属品一式

１ ２屋内消火栓用（ 易操作性１号消火栓　２個同時放水） 　消防庁適合品　全閉外扇形電動機

ピット内釜場雑排水ポンプ 自動運転型 １

０.７５×２

３ ２００ 直入２

ＰＤＹ－４

ＰＦＵ－１

ＰＤＹ－３

　　 　　外部一括警報無電圧端子　呼水槽満減水警報　

２組

フロートスイッチ（ 運転・ 停止） ・ 水中ケーブル６ｍ・ 満水警報用フロートスイッチ付属

０ . ２５ WUO3-405-0. 25TLG（ 川本製作所）強化樹脂製　 ボルテックス水中型　４０φ×１００Ｌ／ｍｉ ｎ ×５ｍ

フロートスイッチ　水中ケーブル１０ｍ付属　

汚物用逆止弁（ ナイロンコーティング製）

VUM-505-0. 75（ 川本製作所）

汚物用逆止弁（ ナイロンコーティング製）

５０φ－４０φ×３００Ｌ／ｍｉ ｎ×６７ｍ

制御盤： 起動リレーユニット取付スペース　モーター起動　過電流

５ . ５

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

KTK505C5. 5T（ 川本製作所）

コンクリート基礎（ 別途建築工事）

WUO-505/655-1. 5LG（ 川本製作所）

空調機械室１高圧洗浄機 壁掛露出型 １ ６ . ２ 直入３ ２００

トリガーガン（ 手元調整付） ×１　３ジェット ノズル　自動停止機能付

高圧ホース（ 内径８φ） １０ｍ・ ２０ｍ各１本、給水ホース・ 高圧ホース（ 本体～配管） 付属　　　

１高圧洗浄機 壁掛露出型 １ ６ . ２ 直入３ ２００

トリガーガン（ 手元調整付） ×１　３ジェット ノズル　自動停止機能付

高圧ホース（ 内径８φ） ２０ｍ、給水ホース・ 高圧ホース（ 本体～配管） 付属　　　

１小型電気温水器 床置形貯湯式 ２ ２ . ０１ ２００

ブローキャッチャー他付属品一式　　 『 自主試験基準適合品』２ 給湯室

空調機械室業務用給湯機 屋内壁掛形 １ １ １００１ Ｆ Ｆ式　循環用ポンプ内蔵　給湯能力 ３２号（ ５５． ８ｋ Ｗ） 都市ガス１３Ａ消費量 ６９． ２ｋ Ｗ

ＷＨＧ－１・ ＥＨＷ－１は、平成２４年度国土交通省告示第１４４７号に基づいた転倒防止措置を行う。

ＳＪ－２

ＳＪ－１

ＥＨＷ－１

ＷＨＧ－１

重機置場・ 倉庫１電動ホイスト ローヘッド型 １ １ . ９３ ２００ 直入

汚水槽水中ミキサー 高速型 １ ３ ２００ 直入Ｂ１

ＭＨ－１

ＳＭ－１

重機置場・ 倉庫

密閉形隔膜式膨張タンク １ＴＷＲ－１

（ ＷＨＧ -１系統）

１空調機械室

付属品： 配管カバー・ 警報端子・ 給排気トップ（ 近接直出し、壁厚４８０ｍｍ）

　　 　　アジャスター１００φ（ ２００Ｌ ） ×２本　安全弁

０ . １４

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

GQ-3210WZQ-FF-2（ ノーリツ）

ト レーニング 飲用洗物両用形　貯湯量 ３０Ｌ 　省エネモード付　逃し弁・ 減圧弁本体組込　壁掛架台（ ＳＳ製）

設計用水平震度Ｋ H＝１ . ０Ｇ

給湯用　タンク容量 　８Ｌ 　　許容有効容量 　５． ３Ｌ

最高使用圧力　４９０ＫＰａ 、初期充填圧　３００ＫＰａ

ステンレス製　プロペラ径 ３００φｍｍ　撹拌流量 １３ . ０ｍ3／ｍｉ ｎ 　水中ケーブル２０ｍ付

ステンレス製着脱装置（ ガイドパイプＳＵＳ ３ . ０ｍ、吊上げチェーンＳＵＳ ６ . ０ｍ）

汚水槽寸法： 約１３ . ３ｍ×８ . ９ｍ　水深 １ . ６５ｍ（ ＷＬ ： １ Ｆ Ｌ－６ . ０５ｍ）

２ . ５６

AC-8（ ホーコス）

MR33N/R2. 8（ 鶴見製作所）

床上押ボタン操作　上･下限リミットスイッチ付

電動トロリ付　定格荷重 １ . ０ ｔ 以下　揚程 ６ . ０ｍ以下　防食形

ホイストレールＩ -２００×１００×ｔ ７×７ｍ　屈曲半径１． ５ｍ　 （ 亜鉛ドブ漬）

1LA-TA55（ 日立産機システム）

HD10/22S（ ケルヒャー）

HD10/22SW（ ケルヒャー）

吐出水量 ９００Ｌ／Ｈ　吐出圧力 ２２ＭＰａ

吐出水量 ９００Ｌ／Ｈ　吐出圧力 ２２ＭＰａ 　ホースリール付

ESD30BLX220C0（ 日本イトミック）

（ 湿式）

８

３４
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平成２９年　　３月　１３日

平成３０年　　９月　２０日

清和設備エンジニアリング株式会社

現場代理人　　佐藤　雅宏

ＴＥＬ (０１１ )２２１－５０６０

円山動物園（ 仮称） ゾウ舎新築衛生設備工事

し　　　　　　　　ゅ　　　　　　　　ん　　　　　　　　功　　　　　　　　図

工　事　名

請　負　人

工　　期

図 面 名 称 ―機器一覧表　（ 衛生設備） （ ろ過設備）

図３２－２
ゾウ舎



図３２－３ゾウ舎



図３２－４ゾウ舎





図３２－６ゾウ舎





図３２－８
ゾウ舎



［ ＡＨＵ－１］ ×２組

ＢＡＶ２０ （ 加湿用）

［ ＰＷ－２］

ＢＡＶ２５ （ 補給水側）

ＦＪ (ＳＵＳ)２５×３００Ｌ
ＢＡＶ５０ （ 吐出側）

ＦＪ (ＳＵＳ)５０×５００Ｌ
（ 補給水側）
（ 吐出側）

ＢＡＶ５０×２ケ （ 吸込側）
防振継手（ ＺＲＪ－Ｔ )８０（ 吐出側）

防振継手（ ＺＲＪ－Ｔ） ５０×２ケ（ 吸込側）
フート弁（ ＳＵＳ） ５０×２ケ
サクションカバー５０φ用×２ケ

（ 吸込側）
（ 吸込側）

［ ＰＷ－１］

（ 吐出側）ＢＶ８０［ ＨＥＸ－２］

ＢＡＶ４０×２ケ
ＢＡＶ２０ （ 水抜用）
温度計×２ケ
圧力計×２ケ
瞬間流量計（ 固定式） ４０

（ 二次側）

［ ＰＦＵ－１］

ＦＪ (ＳＵＳ)５０×５００Ｌ （ 吸込側）

ＢＡＶ２０ （ 補給水）

フート弁（ ＳＵＳ） ５０
サクションカバー５０φ用

（ ポンプ付属品）
（ ポンプ付属品）

ＦＪ (ＳＵＳ)２０×３００Ｌ （ 補給水）
ＦＪ (ＳＵＳ)３２×５００Ｌ （ 性能試験系統）

電極保持器用保護ボックス ＲＢ-５０
電極棒３Ｐ（ ホルダー共）

（ 消防認定品）

（ 消防認定品）

［ ＳＪ－２］

自動接手付横水栓 Ｔ２８ＡＵＨ２０相当
ＢＡＶ２０

［ ＴＷＲ－１］

ＢＡＶ２０×２ （ 保守用）
安全弁２０ （ ０． ４５Mpa）

［ ＷＨＧ－１］

ＢＡＶ２５ （ 給湯用）
ＢＡＶ２５ （ 給水用）

フリーチューブ２０×２

（ 返湯用）ＢＡＶ２０

フリーチューブ１５

ＧＶ１５×３ （ 水抜き用）
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３４

図

番

製

図

縮
尺

佐　藤
着　　手

しゅん功

平成２９年　　３月　１３日

平成３０年　　９月　２０日

清和設備エンジニアリング株式会社

現場代理人　　佐藤　雅宏

ＴＥＬ (０１１ )２２１－５０６０

円山動物園（ 仮称） ゾウ舎新築衛生設備工事

し　　　　　　　　ゅ　　　　　　　　ん　　　　　　　　功　　　　　　　　図

工　事　名

請　負　人

工　　期

図 面 名 称 1／40１階空調機械室詳細図　（ 衛生設備）

0 43

（ ｍ）1／40

21

図３２－９
ゾウ舎



図３２－１０ゾウ舎



図３２－１１ゾウ舎

整備項目

１　循環ろ過装置ヘアキャッチャー清掃

２　循環ろ過装置定期点検整備


