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Ｂ棟　冷暖房機器表

BH-B1・ B2 温水発生機 真空式 1

機器番号 機器名称 型　式
設置場所

階 室　名

 )熱源機械室 暖房1回路型　　定格出力 186KW　　温水量　267Ｌ /mi n(60 ～70 　

仕　　様 備　考ｲﾝﾀー ﾛｯｸ
台

数

警

報

電　動　機

起動
方式

容量
(KW)

電圧
(V)

相
(φ)

SV-1604G-H

都市ｶ゙ ｽ焚　消費量　18. 0ｍ3/Ｈ

SD-1 煙　　導 鋼板製 1 熱源機械室 200φ ～ 1. 4ｍ×3. 2t×2組　　　掃除口付Ｔ字管×2組　 1

300φ ～ 10. 0ｍ×3. 2t　　EXP. J　支持金物一式

媒じん測定口 80φ×2個　　耐熱錆止塗装 RW75t＋ガルバリウム鋼板

防振吊り金具　　圧力計×2個付　　不凍液回路　　

メカニカルシール形　　50φ×270Ｌ /ｍｉ ｎ×12ｍ　　ステンレス製　　　

BP-B1 不凍液注入ポンプ 受水槽付ユニット型 熱源機械室 吐出圧一定給水　25φ×20Ｌ /mi n×20ｍ

ポリエチレン製受水槽　100Ｌ 　満水警報付

不凍液 ～ エチレングリコール40％　1000L共　　

HP-B1・ B2 一次温水循環ポンプ ライン型 　 1 熱源機械室

PW-B1 補給水ポンプ 1 熱源機械室 吐出圧一定給水　25φ×20Ｌ /mi n×20ｍ　

ポリエチレン製受水槽　100Ｌ 　満水警報付

受水槽付ユニット型

機器番号 機器名称 型　式
階

設置場所

室　名
仕　　様

電　動　機 台

数

警

報
ｲﾝﾀー ﾛｯｸ 備　考相

(φ)
電圧
(V)

容量
(KW)

起動
方式

ACP-1 空冷ﾋー ﾄﾎ゚ ﾝﾌ゚ ｴｱｺﾝ マルチ型 屋　外 冷房能力　56. 0KW　　暖房能力　63. 0KW

高効率型　　スプリング防振架台　　防雪フード

RXUP560CA

(ダイキン)

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

3 200 15. 1 I NV 1

ACP-1-1 空冷ﾋー ﾄﾎ゚ ﾝﾌ゚ ｴｱｺﾝ 天井ダクト型 2 レストスペース 冷房能力　14. 0KW　　暖房能力　16. 0KW

同量： (HH)2, 340ｍ3/H　　機外静圧　200Pa　　

専用吸込グリル付　　製造者標準フィルター

1 200 0. 267 直入 3 FXYMP140AC

(ダイキン)

FCV-B101 ファンコンベクター 天井埋込ダクト型 1 風除室 DSRD-41W2V

(昭和鉄工)

(室内機)

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

(BH-1, 2系統)

3 200 1. 5 直入 2 PSS-505-1. 5

(川本製作所)

1 100 0. 25 直入 1 NF2-250SK+TAB-10

(川本製作所)

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

1 100 0. 25 直入 1

新冷媒　R410A　　高調波制御装置

リモコンスイッチ付属

FXYCP28MA

(ダイキン)

ACP-1-2 空冷ﾋー ﾄﾎ゚ ﾝﾌ゚ ｴｱｺﾝ

(室内機)

天井埋込カセット型 2 授乳室 冷房能力　2. 8KW　　暖房能力　3. 2KW

2方向吹出し　　リモコンスイッチ付属　　

1 200 0. 083 直入 1

暖房能力　8. 0KW　　温水量　10Ｌ /mi n　　入口温水　70 　　入口空気　15

製造者標準フィルター　　コントロールスイッチ付属(ランプ付)

専用吸込グリル付

1 100 57W 直入 1

EPH-B101 電気オイルヒーター ベースボード型 1 ハダカデバネズミ 暖房能力　4. 5KW　　サーモスタット付 1 200 4. 5 直入 1 HC-450

(インターセントラル)

HSH-B1 温水ヘッダー(往) 鋼管製 1 熱源機械室

EXT-B1 密閉式膨張タンク 1 熱源機械室 タンク容量　170Ｌ 　　許容有効容量　79Ｌ 　　最高使用圧力　0. 58Mpa

HOD-2503-238

(ピーエス)

ダイヤフラム型

    60 HC-B201 外気処理温水コイル ダクト接続型 2 レストスペース 加熱能力 　4. 0KW　　温水量　6Ｌ /mi n（ 70 ） 　　　　　　

処理風量　330ｍ3/Ｈ　　吹出温度　23

1

150φ×1, 500Ｌ  　SGP（ 黒）  　GW50ｔ ＋ガルバリウム鋼板　　水高温度計付　

タッピング　40・ 65・ 65・ 65・ 50(ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ下取出し)・ 40(ﾄﾞ ﾚﾝ)

1

3 200 0. 38 直入 2

制御盤(補機連動運転端子、一括警報端子付)

煙道ドラフトダンパー付　時間計　感震器付属

(昭和鉄工)

防振ゴムパット敷き

HP-B3 二次温水循環ポンプ

(ﾊ゚ ﾈﾙﾋー ﾀー 系統)

ライン型 　 1 熱源機械室 メカニカルシール形　　32φ×110Ｌ /ｍｉ ｎ×18ｍ　　ステンレス製　　　

防振吊り金具　　圧力計×2個付　　不凍液回路　　

3 200 0. 75 直入 1 PSS-325-0. 75

(川本製作所)

HP-B4 二次温水循環ポンプ

(外気処理機系統)

ライン型 　 1 熱源機械室 メカニカルシール形　　50φ×310Ｌ /ｍｉ ｎ×16ｍ　　ステンレス製　　　

防振吊り金具　　圧力計×2個付　　不凍液回路　　

3 200 1. 5 直入 1 PSS-505-1. 5

(川本製作所)

1 NF2-250SK+TAB-10

(川本製作所)

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

1

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

HRH-B1 温水ヘッダー(還) 鋼管製 1 熱源機械室 150φ×1, 800Ｌ  　SGP（ 黒）  　GW50ｔ ＋ガルバリウム鋼板　　水高温度計付　

タッピング　40・ 65・ 65・ 65・ 25・ 50( ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ下取出し)・ 40( ﾄ゙ ﾚﾝ)

1

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

(温水系統)

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

(ﾐ ﾔーｷｬｯﾄ系統)

(室外機)

FCV-B102 ファンコンベクター 天井埋込カセット型 1 キリンキーパー通路 暖房能力　8. 23KW　　温水量　11. 8Ｌ /mi n　　入口温水　70 　　入口空気　15

製造者標準フィルター　　コントロールスイッチ付属(ランプ付)

1 100 85W 直入 3 DSR-CX41V

(昭和鉄工)

EPH-B102 電気ヒーター パネル型 ＳＫ室1 暖房能力　1. 0KW　　サーモスタット付 1 200 1. 0 直入 1 NY-1000

(インターセントラル)

EPH-B103 電気ヒーター パネル型 1 消火ポンプ室 暖房能力　1. 0KW　　サーモスタット付 1 200 1. 0 直入 1 NY-1000

(インターセントラル)

EPH-B104 電気ヒーター パネル型 1 糞尿処理室 暖房能力　2. 5KW　　サーモスタット付 1 200 2. 5 直入 1 NZ-2500

(インターセントラル)

(伊藤製缶)

(伊藤製缶)

(伊藤製缶)

BL-100N

(ホーコス)

１ .パネルヒーターは鋼板製とし、指定色焼付塗装品

Ｂ棟　パネルヒーター機器表

記　号 階 設置室名
室内温度 機器暖房能力 Ｌ　寸　法

パネル仕様
温水流量

台　数 タッピング 備　考

Ｗ

ｍｍ L/mi n・ 台

1 サーバルキーパー通路 20 2, 036

2

PH-B102

Ｈ　寸　法 Ｄ　寸　法

PH-B103

壁床併用

1

1

1

1, 000

ｍｍ

588

ｍｍ

120 ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ

ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ

1. 9

3. 1PH-B201 2 ミーヤキャット

2, 300 0. 9PH-B202 2

14, 600

736

588

1, 700

振止金具付

4. 2

8. 8 20×20

（ 温度補正後）

3, 2004, 378

3, 600

57

20

20

20

20

ダチョウキーパー通路

観覧ホール

機器暖房負荷

Ｗ

3, 400

8, 690

35, 300

2, 140

860

2, 226

1, 202

736

壁掛型

壁掛型

PH-B104-1

PH-B105

1 観覧ホール 20

1 観覧ホール 20

57

24, 340 2, 000 ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ 4. 9

4, 300 1, 500 ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ 3. 7 1

1

3

57

ｼﾝｸ゙ ﾙ

1

振止金具付

壁掛型 振止金具付

振止金具付

PH-B107

1

PH-B203 2 20ハイサイドライト 1, 350 2, 400 57 1. 0 4 壁掛型 振止金具付

1ミーヤキャットトップライト

観覧ホール 20 6, 900 2, 700 ﾀ゙ ﾌ゙ ﾙ 6. 6 1

PH-B101 1 サーバルキャット－１ 20 1, 730 1, 890 3, 200 440 41 1. 8 振止金具付

1 20 260 354 600 ｼﾝｸ゙ ﾙ 0. 3 振止金具付

1 20 ｼﾝｸ゙ ﾙ 0. 4 振止金具付

1

1

1

サーバルキャット－２

サーバルキャット－３

PH-B110

PH-B109

PH-B108

340 413 700

壁掛型

壁掛型

20×20

PH-B104-2 1 サーバルキーパー通路 20 1, 557 1, 300 588 57 1. 5 1 壁掛型 振止金具付

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

20×20

440 41

440 41

壁掛型

壁掛型

120736

120736

120736

壁床併用

壁床併用

壁床併用

3, 840

218

218

120

ｼﾝｸ゙ ﾙ

ｼﾝｸ゙ ﾙ

ｼﾝｸ゙ ﾙ

ｼﾝｸ゙ ﾙ

ｼﾝｸ゙ ﾙ

２ .温水温度 :  ７０ ～ ５５ 　

３ .パネルヒーターはサーモバルブ・ レタンコック付

４ .屋内展示場・ ハイサイドライトのサーモバルブは標準品、それ以外はロック式

清和設備エンジニアリング株式会社

現場代理人　　　　佐　藤　雅　宏
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空気条件
加　熱 加湿

38. 1-8. 9ＤＢ（ ）

ＷＢ（ ）

入口 出口 出口

-10. 4 14. 7

23. 0

14. 7

OAU-B01 外気処理機 床置コンパクト型 1

機器番号 機器名称 型　式
設置場所

階 室　名

熱源機械室 縦形　送風機　13, 000ｍ/H×360Pa(機外)　　標準分割搬入形　　

仕　　様 備　考ｲﾝﾀー ﾛｯｸ
台

数

警

報

電　動　機

起動
方式

容量
(KW)

電圧
(V)

相
(φ)

3 200 7. 5 直入 1 EI 250DT

(クボタ)

防振ゴムパット敷き

コンクリート基礎
　　　　　～建築工事

手動スクロールダンパー　　高効率モーター搭載(I E2)　　　

加熱コイル　210KW　　温水温度　70～60 　300Ｌ /mi n

加湿器： 水気化式　　有効加湿量　94. 0Kg/H

 3FS-B01 送　風　機 天吊型 熱源機械室 低騒音型　斜流ファン　 1/4×2, 240ｍ3/H×60Pa　　天吊防振金具 1 JF-200T3

(三菱電機)

AFE-B01 空調換気扇 天吊埋込型 1 観覧ホール 顕熱交換ﾋー ﾄﾎ゚ ﾝﾌ゚ 　　200φ×300ｍ3/H×140Pa　　天吊防振金具

フラットカバーフード　200φ(SUS304)ガラリ付×2

1

FS-B02

(BH-B1 燃焼空気系統)

送　風　機  21 熱源機械室 低騒音型　斜流ファン　 1/2×300ｍ3/H×50Pa　　天吊防振金具　 1 100 0. 045 直入 1 BH-B1

FE-B01 排　風　機 1 熱源機械室 3 200 0. 204 直入 1 JF-200T3

(三菱電機)

天吊型

天吊型

機器番号 機器名称 型　式
階

設置場所

室　名
仕　　様

電　動　機 台

数

警

報
ｲﾝﾀー ﾛｯｸ 備　考相

(φ)
電圧
(V)

容量
(KW)

起動
方式

Ｂ棟　空調換気機器表

ドレンパン： ステンレス製　　ファンスプリング防振架台(防振ストッパー付)

エアフィルター： プレフィルター(AFI 80％)

中性能フィルター(NBS90％　ろ材交換形)

各ﾌｨﾙﾀー 予備品～1組

(ﾊﾀ゙ ｶﾃ゙ ﾊ゙ ﾈｽ゙ ﾐ系統)

1 100 0. 2 直入 1 CVTC-18L-500

(昭和電工)

AFE-B02 空調換気扇

(ﾚｽﾄｽﾍ゚ ｽー系統)

天吊埋込型 2 レストスペース 静止型全熱交換　250φ×780ｍ3/H×90Pa　　天吊防振金具

フラットカバーフード　250φ(SUS304)ガラリ付×4

1 100 0. 495 直入 2 LGH-N80RX

(三菱電機)

AFE-B03 空調換気扇

(授乳室系統)

天吊埋込カセット型 2 授乳室 静止型全熱交換　100φ×180ｍ3/H×40Pa　　天吊防振金具

フラットカバーフード　150φ(SUS304)ガラリ付×2

1 100 0. 069 直入 1 LGH-N15CX

(三菱電機)

AFE-B04 空調換気扇

(ﾐ ﾔーｷｬｯﾄ系統)

天吊埋込型 2 レストスペース 静止型全熱交換　200φ×330ｍ3/H×170Pa　　天吊防振金具

フラットカバーフード　200φ(SUS304)ガラリ付×2

1 100 0. 275 直入 LGH-N50RX

(三菱電機)

 1．空調換気扇はマイコンタイプとし、微弱風量コントロールスイッチ（ 一体形） 付とする。

 2．深型フード・ 防雪フード類は指定色焼付塗装品とする。

1

(熱源機械室系統)

3 200 0. 204 直入 FE-B01

(三菱電機)

JF-65S3

FS-B03 送　風　機

(BH-B2 燃焼空気系統)

 2天吊型 1 糞尿処理室 低騒音型　斜流ファン　 1/2×300ｍ3/H×50Pa　　天吊防振金具　 1 100 0. 094 直入 1 BH-B1 JF-65S3

(三菱電機)

FS-B04 送　風　機

(糞尿処理室系統)

 3天吊型 1 熱源機械室 低騒音型　斜流ファン　 ×1, 060ｍ3/H×60Pa　　天吊防振金具　 3 200 0. 045 直入 1 FE-B07 JF-100T3

(三菱電機)

 3低騒音型　斜流ファン　 1/4×2, 240ｍ3/H×50Pa　　天吊防振金具

FE-B02 排　風　機 有圧換気扇 1 サーバル-1 吹抜 低騒音型　メッシュタイプ　400φ×1, 800ｍ3/H×50Pa　　電動シャッター付 3 200 0. 127 直入 1 EFG-40MSTB

(三菱電機)(サーバル系統) 防雪フード(SUS304 1. 0t)　430×430　着脱式防鳥網付

FE-B03 排　風　機

(キリン系統)

有圧換気扇 1 キリン吹抜 低騒音型　ステンレス製　500φ×4, 220ｍ3/H×50Pa　　電動シャッター付

防雪フード(SUS304 1. 0t)　 430×430　着脱式防鳥網付

3 200 0. 2 直入 2 EG-50FXTB3

(三菱電機)

FE-B04 排　風　機

(ダチョウ系統)

有圧換気扇 1 キーパー通路 低騒音型　メッシュタイプ　400φ×1, 800ｍ3/H×50Pa　　電動シャッター付

保護カバー付

3 200 0. 245 直入 1 EGG-50MSTB

(三菱電機)

FE-B05 排　風　機 天井換気扇 1 ＳＫ室 低騒音型　メッシュタイプ　500φ×2, 750ｍ3/H×50Pa　　電動シャッター付

防雪フード(SUS304 1. 0t)　 535×535　着脱式防鳥網付

7. 2W 直入 1 VD-10ZC9

(三菱電機)

FE-B06 排　風　機 パイプ用ファン 1 消火ポンプ室 低騒音型　樹脂製グリル　100φ×50ｍ3/H×50Pa

フラットカバーフード　100φ(SUS304)ガラリ付

1 100 5. 9W 直入 1 V-12PSD6

(三菱電機)

FE-B07 排　風　機

(糞尿処理室系統)

 3天吊型 1 熱源機械室 低騒音型　斜流ファン　 ×1, 060ｍ3/H×60Pa　　天吊防振金具 3 200 0. 127 直入 1 JF-100T3

(三菱電機)

ガラリー
　　　　　～建築工事

ES-B01 給気シャッター 電動式 1 キリン吹抜 ステンレス製　500×500 1 0. 01200 直入 2 PS-50SMXTA

(三菱電機)

ガラリー
　　　　　～建築工事

着脱式防虫網付

1 100

FS-B01

OAU-B01

OAU-B01

OAU-B01

FS-B04

FE-B04

ES-B02 給気シャッター 電動式 1 ｻー ﾊ゙ ﾙｷー ﾊ゚ 通ー路 ステンレス製　250×250 1 0. 01200 直入 2 PS-25SMXTA

(三菱電機)

ASF-B01 ｴｱー ｽｲﾝｸ゙ ﾌｧﾝ パワフル型 1 サーバル－1吹抜 縦格子グリル　620ｍ3/H  到達距離　6. 0ｍ(風量速： 0. 3ｍ/s) 1 0. 046100 直入 3 AS-1315SA

(三菱電機)

ASF-B02 ｴｱー ｽｲﾝｸ゙ ﾌｧﾝ スリム型 1 サーバル2・ 3 ブリーズライングリル　290ｍ3/H　　到達距離　3. 0ｍ(風量速： 0. 3ｍ/s) 1 0. 0145100 直入 2 AS-412SA

(三菱電機)

WM-B01 加湿器 壁掛型 1 ﾊﾀ゙ ｶﾃ゙ ﾊ゙ ﾈｽ゙ ﾐ 直吹型(ファンユニット付)　電熱式蒸気加湿　　蒸気発生量　2. 7Kg/H 3 3. 8200 直入 1 SV-487

(ピーエス)

キリン吹抜 2段階風速調整　　コントロールスイッチ

2段階風速調整　　コントロールスイッチ

(ﾊﾀ゙ ｶﾃ゙ ﾊ゙ ﾈｽ゙ ﾐ系統) ＯＮ／ＯＦ Ｆ制御　　加湿器用軟水器共(AW-L6)　

AFE-B01DEH-B01 外気処理電気ヒーター

(ﾊﾀ゙ ｶﾃ゙ ﾊ゙ ﾈｽ゙ ﾐ系統)

ダクト接続型 1 ﾊﾀ゙ ｶﾃ゙ ﾊ゙ ﾈｽ゙ ﾐ スリップイン式　　加熱能力　2. 5KW　　処理風量　300ｍ3/H

比例制御式　　加熱安全装置付　　天井露出設置　　『 自主試験基準適合品』 　　

1 200 2. 5 直入 1 HED-2. 5-E200

(ピーエス)

清和設備エンジニアリング株式会社

現場代理人　　　　佐　藤　雅　宏
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整備項目
１　熱交換型換気扇（観覧通路・キーパー通路各）機器点検
２　熱交換型換気扇（観覧通路・キーパー通路各）フィルター清掃
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