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東部スラッジセンター

脱水汚泥　搬出　搬入場所

図面名 東部スラッジセンター　全体配置図

焼却棟

貯留棟

脱水棟

濃縮棟

（東部水再生プラザ）

本業務対象施設

札幌市白石区東米里７７６番地



ﾀﾞｸﾄ設置高さ

ﾀﾞｸﾄ設置高さ

ﾀﾞｸﾄ設置高さ

ﾀﾞｸﾄ設置高さ

ｼｬｯﾀｰ位置

東部スラッジセンター
貯留棟　１階平面図
脱水汚泥搬出搬入場所

搬出時積込み

搬入時受入れ

ダンプトラック停車位置参考図
ダクト設置高さ参考図

東部SC



カーブミラー

光電センサー

警報パトライト

・カーブミラー
　運転席からダンプ後方を確認できます。
・光電センサー
　　ダンプのアオリの開閉や天蓋など、上方の
　障害物を感知します。感知時にはパトライト
　が点灯し、警報音が鳴りますので、ダンプを停止
　し、荷台の確認を行います。

ｼｬｯﾀｰ位置

　　　安全確認装備参考図

東部スラッジセンター
貯留棟　１階平面図
脱水汚泥搬出搬入場所

東部SC



　　　貯留棟　１階立面図参考図

東部スラッジセンター
貯留棟　１階立面
脱水汚泥搬出搬入場所

東部SC



旧計量所

クリーンセンター

手稲水再生プラザ

新
川

函館本線

濁

国道337号

山口緑地

川

西部スラッジセンター 
札幌市手稲区手稲山口322番地

案内図　A1:1/25000 A3:1/50000

配置図　A1:1/800 A3:1/1600

脱水施設

濃縮棟脱水施設
本館

脱水施設

脱水棟

新定山渓脱水施設

下部
連絡管廊

定山渓脱水施設

雨水貯留池

汚泥焼却施設

工場棟
汚泥焼却施設

工場棟

５系
汚泥焼却施設

工場棟

３・４系

汚泥焼却施設

工場棟
１・２系

新１・２系

汚泥焼却施設

管理棟

排ガス
処理棟

危険物
貯蔵庫

図面名

脱水汚泥搬出場所

・・・脱水汚泥搬入・搬出場所

▼
 ヤード
ストック

脱水汚泥搬入場所

西部スラッジセンター案内図・配置図

新計量所

トラックスケール



西部SC脱水汚泥搬出場所

西部スラッジセンター
脱水棟　１階平立面

脱水汚泥搬出場所参考図

西部SC



西部スラッジセンター　焼却棟 西部SC


