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図番 1 位置図・配置図
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図番 2 工場棟断面図
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図番 3 場内平面図（B1F）
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図番 4 場内平面図（1F）
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図番 5 場内平面図（２F）
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図番 6 場内平面図（３F）

ダスト仮置き場所
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図番 7 場内平面図（４F）
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図番 8 場内平面図（５F・６F）
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図番 9 場内平面図（７F）



数量
1巻

必要資材（支給品）
１　目地材 25ｔ×600×7200

図番 10 炉内・ストーカ・シュート下清掃

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

ボイラ出口遮断ダンパ

業務対象範囲

転落防止用板設置場所



駒岡清掃工場
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1号

図番 11
炉内・ストーカ・シュート下清掃

（熱電対感熱試験）

供給ストーカ

乾燥ストーカ

燃焼ストーカ

後燃焼ストーカ

熱電対感熱

試験位置



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 12
炉内・ストーカ・シュート下清掃

（クリンカ防止蒸気）

供給ストーカ

乾燥ストーカ

燃焼ストーカ

後燃焼ストーカ

蒸気噴霧位置
（垂直方向）

蒸気噴霧位置
（ごみ送り方向）



数量
1缶

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1号

図番 13 ストーカ摺動部整備

必要資材（支給品）
１　グリス ハイモリグリス#01　15㎏/缶

ロッドピン（ｸﾞﾘｽ塗布）48か所
供給ストーカの上流側６か所、下流側６か所
乾燥ストーカの上流側６か所、下流側６か所
燃焼ストーカの上流側６か所、下流側６か所
後燃焼ストーカの上流側６か所、下流側６か

所

業務対象範囲

摺動シュー72か所/炉

燃焼ストーカ24か所
供給・乾燥・後燃焼ストーカの各16か所



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1号

図番 14
ステージ投入扉底板

肉厚測定

測定箇所 （合計21点）

業務対象範囲



数量
200ｋｇ

必要資材（支給品）
1 パッチング材（L・R用） PAT-90A

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1号

図番 15
乾燥側壁耐火物補修

（１号R側）

業務対象範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1号

図番 16
乾燥側壁耐火物補修

（１号L側）

業務対象範囲



数量
50袋
4000枚
２巻
４巻
２本

必要資材（支給品）
１　フレコンバッグ φ110(丸型)*108
２　ダスト袋 土のう袋
３　グランドパッキン V# VFT-22*9000 駒岡清掃工場

焼却設備中間整備業務
1･2号４　ガラスリボンパッキン 3t*75*13000

図番 17 ボイラ水管清掃

５　スクリューシャフト

業務対象範囲



図番 18
ボイラ水管清掃

（減温塔出口ダンパ）

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

業務対象範囲
7階平面図



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 19 ボイラ水管清掃
（ボイラスクリューコンベヤ）

ボイラダスト二重ダンパ

業務対象範囲



数量
30個
2本
１式
1本

１　水管プロテクター
２　水管振れ止め金物

４　ヒレ補修材

必要資材（支給品）

３　振れ止め金物取付ボルト、ナット
駒岡清掃工場

焼却設備中間整備業務
1号

図番 20 ボイラ水管等補修

16ｍｍ× 50mm×5.5m

4.5mm×6mm×5.5m

※水管清掃完了後、施設管理担当者が補修対象箇所（30か所予定）
を指定する。

業務対象範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 21 ボイラ水圧試験

加圧ポンプ繋ぎ位置



火格子
枠

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 22 灰押出装置内部清掃

業務対象範囲



数量
１組
１組
１組
４組

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1号

図番 23
灰押出装置排出シュート
蓋板用ゴムパッキン交換

必要資材（支給品）
１　蓋板(1)用ゴムパッキン フッ素ゴム 2.0t
２　蓋板(2)用ゴムパッキン フッ素ゴム 2.0t
３　蓋板(3)用ゴムパッキン フッ素ゴム 2.0t
４　点検蓋板用ゴムパッキン フッ素ゴム 2.0t

業務対象範囲



数量
１組
１組
１組
２枚

24
純粋装置点検整備

（No1・２）

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1・2号
２　不活性樹脂  56 ×2　デュオライトS-8TR
３　アニオン交換樹脂 376 ×2　デュオライトA-161JCT
４　塔上部マンホールパッキン　DR-74189－１

必要資材（支給品）
１　カチオン交換樹脂 94 ×2　デュオライトC-26TR(H) 

図番

業務対象範囲



数量
２個
４ｍ

駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1・2号

必要資材（支給品）

図番 25 塩酸貯槽ゲージバルブ交換

１　ゲージバルブ
２　液面ゲージ

業務対象範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 26 ダイオキシン対策（１F）

灰搬出コンベヤ養生
灰押出装置養生

１階通路養生
エレベータ内養生

業務対象範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 27 ダイオキシン対策（２F）

２階通路養生

業務対象範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 28 ダイオキシン対策（３F）

ボイラスクリューコンベヤ養生

３階通路養生

エアシャワー室

集塵機

業務対象範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 29 ダイオキシン対策（４F）

業務対象範囲

ボイラ水管マンホール養生



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 30 ダイオキシン対策（５・６F）

通路養生（５階）

ボイラ水管マンホール養生（６階）

業務対象範囲

ボイラ出口マンホール養生(6階)



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 31 ダイオキシン対策（7F）

７階通路養生

業務対象範囲

減温塔出口マンホール養生



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 32
ダイオキシン対策
（ストーカ下MH養生）

ストーカ下養生範囲図

業務対象範囲



駒岡清掃工場
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1号

図番 33
ダイオキシン対策

（バグフィルタホッパー）

ホッパー下部マンホール

養生（１号５室）

業務対象範囲
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1･2号

図番 34 場内清掃（B1F）清掃範囲



駒岡清掃工場
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1･2号

図番 35 場内清掃（1F）
清掃範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 36 場内清掃（２F）

清掃範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 37 場内清掃（３F）

清掃範囲



駒岡清掃工場
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1･2号

図番 38 場内清掃（４F）

清掃範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 39 場内清掃（５・６F）
清掃範囲



駒岡清掃工場
焼却設備中間整備業務

1･2号

図番 40 場内清掃（７F）
清掃範囲


