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原位置調査・ 試験結果



ボーリング柱状図















標準貫入試験打撃貫入曲線図



H29-No1



調査名 H29-No1

1 5

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 15 1.15 打撃開始深度 2 10 5.15 打撃開始深度

1 10 0.35 延べ貫入量 4 10 0.30 延べ貫入量

1 10 1.50 打撃終了深度 4 10 5.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 6

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 2.15 打撃開始深度 6 10 6.15 打撃開始深度

2 10 0.30 延べ貫入量 5 10 0.30 延べ貫入量

2 10 2.45 打撃終了深度 6 10 6.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 7

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 3.15 打撃開始深度 5 10 7.15 打撃開始深度

2 10 0.30 延べ貫入量 6 10 0.30 延べ貫入量

2 10 3.45 打撃終了深度 6 10 7.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 8

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 10 4.15 打撃開始深度 7 10 8.15 打撃開始深度

3 10 0.30 延べ貫入量 8 10 0.31 延べ貫入量

3 10 4.45 打撃終了深度 8 11 8.46 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 2 3 4
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
1 15 1 10 1 10 2 10
2 25 3 20 3 20 5 20
3 35 5 30 5 30 8 30
3 35 5 30 5 30 8 30
3 35 5 30 5 30 8 30
3 35 5 30 5 30 8 30

5 6 7 8
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 6 10 5 10 7 10
6 20 11 20 11 20 15 20
10 30 17 30 17 30 23 31
10 30 17 30 17 30 23 31
10 30 17 30 17 30 23 31
10 30 17 30 17 30 23 31

深度（ｍ） 深度（ｍ）

ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 )



調査名:

～ ｍ Ｎ＝ 3 / 35 回 ～ ｍ Ｎ＝10 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 5 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 17 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 5 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 17 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 8 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 23 / 31 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 )

標準貫入試験 打撃貫入曲線図

調査地点番号 H29-No1

1ページ
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調査名 H29-No1

9 13

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

6 10 9.15 打撃開始深度 50 5 13.15 打撃開始深度

7 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.05 延べ貫入量

7 10 9.45 打撃終了深度 0 0 13.20 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 14

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

8 10 10.15 打撃開始深度 50 4 14.15 打撃開始深度

8 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.04 延べ貫入量

10 10 10.45 打撃終了深度 0 0 14.19 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 15

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

17 10 11.15 打撃開始深度 50 5 15.15 打撃開始深度

22 10 0.24 延べ貫入量 0 0 0.05 延べ貫入量

11 4 11.39 打撃終了深度 0 0 15.20 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 16

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

32 10 12.15 打撃開始深度 50 4 16.15 打撃開始深度

18 3 0.13 延べ貫入量 0 0 0.04 延べ貫入量

0 0 12.28 打撃終了深度 0 0 16.19 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
6 10 8 10 17 10 32 10
13 20 16 20 39 20 50 13
20 30 26 30 50 24 50 13
20 30 26 30 50 24 50 13
20 30 26 30 50 24 50 13
20 30 26 30 50 24 50 13

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 5 50 4 50 5 50 4
50 5 50 4 50 5 50 4
50 5 50 4 50 5 50 4
50 5 50 4 50 5 50 4
50 5 50 4 50 5 50 4
50 5 50 4 50 5 50 4

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝20 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝50 / 5 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 26 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 24 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 13 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ） （ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

16.15 16.19深度 12.15 12.28 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

14.19

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 11.15 11.39 深度 15.15 15.20

9.45 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 10.15 10.45 深度 14.15

13.15 13.20

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
2ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No1
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調査名 H29-No1

17 21

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 17.15 打撃開始深度 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0.00 延べ貫入量

0 0 17.19 打撃終了深度 0.00 打撃終了深度

0 0

0 0

0 0

18 22

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

打撃開始深度 打撃開始深度

0.00 延べ貫入量 0.00 延べ貫入量

0.00 打撃終了深度 0.00 打撃終了深度

19 23

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1.00 打撃開始深度 打撃開始深度

0.00 延べ貫入量 0.00 延べ貫入量

1.00 打撃終了深度 0.00 打撃終了深度

20 24

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

打撃開始深度 打撃開始深度

0.00 延べ貫入量 0.00 延べ貫入量

0.00 打撃終了深度 0.00 打撃終了深度

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 1.00 1.00 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 深度

深度 17.15 17.19 深度

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
3ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No1
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H29-No2



調査名 H29-No2

1 5

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 10 1.15 打撃開始深度 11 10 5.15 打撃開始深度

5 10 0.30 延べ貫入量 14 10 0.30 延べ貫入量

10 10 1.45 打撃終了深度 17 10 5.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 6

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

15 15 2.15 打撃開始深度 19 10 6.15 打撃開始深度

13 5 0.30 延べ貫入量 26 10 0.30 延べ貫入量

17 10 2.45 打撃終了深度 5 10 6.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 7

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

11 10 3.15 打撃開始深度 50 10 7.00 打撃開始深度

11 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.10 延べ貫入量

14 10 3.45 打撃終了深度 0 0 7.10 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 8

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

13 10 4.15 打撃開始深度 50 7 8.00 打撃開始深度

14 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.07 延べ貫入量

18 10 4.45 打撃終了深度 0 0 8.07 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 2 3 4
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 15 15 11 10 13 10
7 20 28 20 22 20 27 20
17 30 45 30 36 30 45 30
17 30 45 30 36 30 45 30
17 30 45 30 36 30 45 30
17 30 45 30 36 30 45 30

5 6 7 8
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
11 10 19 10 50 10 50 7
25 20 45 20 50 10 50 7
42 30 50 30 50 10 50 7
42 30 50 30 50 10 50 7
42 30 50 30 50 10 50 7
42 30 50 30 50 10 50 7

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝17 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝42 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 45 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 36 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 10 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 45 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 7 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 4.15 4.45 深度 8.00 8.07

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 3.15 3.45 深度 7.00 7.10

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 2.15 2.45 深度 6.15 6.45

深度 1.15 1.45 深度 5.15 5.45

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
1ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No2
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調査名 H29-No2

9 13

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 6 9.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.06 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 9.06 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 14

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 10.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 10.04 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 15

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 11.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 11.04 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 16

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

0 0 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.00 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 0.00 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 6 50 4 50 4 0 0
50 6 50 4 50 4 0 0
50 6 50 4 50 4 0 0
50 6 50 4 50 4 0 0
50 6 50 4 50 4 0 0
50 6 50 4 50 4 0 0

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝50 / 6 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 11.00 11.04 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 10.00 10.04 深度

深度 9.00 9.06 深度

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
2ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No2
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H29-No3



調査名 H29-No3

1 5

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 1.15 打撃開始深度 15 5 5.15 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 16 5 0.14 延べ貫入量

2 10 1.45 打撃終了深度 19 4 5.29 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 6

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 15 2.15 打撃開始深度 18 5 6.15 打撃開始深度

1 5 0.30 延べ貫入量 24 5 0.12 延べ貫入量

2 10 2.45 打撃終了深度 8 2 6.27 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 7

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 3.15 打撃開始深度 22 5 7.00 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 28 5 0.10 延べ貫入量

1 10 3.45 打撃終了深度 0 0 7.10 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 8

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 4.15 打撃開始深度 50 6 8.00 打撃開始深度

14 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.06 延べ貫入量

29 10 4.45 打撃終了深度 0 0 8.06 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 2 3 4
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 1 15 1 10 1 10
2 20 2 20 2 20 15 20
4 30 4 30 3 30 44 30
4 30 4 30 3 30 44 30
4 30 4 30 3 30 44 30
4 30 4 30 3 30 44 30

5 6 7 8
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
15 5 18 5 22 5 50 6
31 10 42 10 50 10 50 6
50 14 50 12 50 10 50 6
50 14 50 12 50 10 50 6
50 14 50 12 50 10 50 6
50 14 50 12 50 10 50 6

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝ 4 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝50 / 14 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 4 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 12 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 3 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 10 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 44 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 6 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 4.15 4.45 深度 8.00 8.06

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 3.15 3.45 深度 7.00 7.10

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 2.15 2.45 深度 6.15 6.27

深度 1.15 1.45 深度 5.15 5.29

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
1ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No3
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調査名 H29-No3

9 13

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 9.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 9.05 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 14

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 10.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 10.05 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 15

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

0 0 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.00 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 0.00 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 16

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

0 0 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.00 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 0.00 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 5 50 5 0 0 0 0
50 5 50 5 0 0 0 0
50 5 50 5 0 0 0 0
50 5 50 5 0 0 0 0
50 5 50 5 0 0 0 0
50 5 50 5 0 0 0 0

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 10.00 10.05 深度

深度 9.00 9.05 深度

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
2ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No3
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H29-No4



調査名 H29-No4

1 5

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 1.15 打撃開始深度 3 10 5.15 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 16 10 0.30 延べ貫入量

1 10 1.45 打撃終了深度 29 10 5.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 6

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 15 2.15 打撃開始深度 50 10 6.15 打撃開始深度

1 5 0.30 延べ貫入量 0 0 0.10 延べ貫入量

1 10 2.45 打撃終了深度 0 0 6.25 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 7

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 10 3.15 打撃開始深度 50 7 7.00 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.07 延べ貫入量

2 10 3.45 打撃終了深度 0 0 7.07 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 8

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 10 4.15 打撃開始深度 50 5 8.00 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.05 延べ貫入量

1 10 4.45 打撃終了深度 0 0 8.05 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 2 3 4
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 1 15 2 10 2 10
2 20 2 20 3 20 3 20
3 30 3 30 5 30 4 30
3 30 3 30 5 30 4 30
3 30 3 30 5 30 4 30
3 30 3 30 5 30 4 30

5 6 7 8
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
3 10 50 10 50 7 50 5
19 20 50 10 50 7 50 5
48 30 50 10 50 7 50 5
48 30 50 10 50 7 50 5
48 30 50 10 50 7 50 5
48 30 50 10 50 7 50 5

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝ 3 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝48 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 3 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 10 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 5 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 7 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 4 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 4.15 4.45 深度 8.00 8.05

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 3.15 3.45 深度 7.00 7.07

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 2.15 2.45 深度 6.15 6.25

深度 1.15 1.45 深度 5.15 5.45

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
1ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No4
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調査名 H29-No4

9 13

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 6 9.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.06 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 9.06 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 14

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 10.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 10.05 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 15

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 11.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 11.04 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 16

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

0 0 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.00 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 0.00 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 6 50 5 50 4 0 0
50 6 50 5 50 4 0 0
50 6 50 5 50 4 0 0
50 6 50 5 50 4 0 0
50 6 50 5 50 4 0 0
50 6 50 5 50 4 0 0

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝50 / 6 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ / 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 11.00 11.04 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 10.00 10.05 深度

深度 9.00 9.06 深度

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
2ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No4
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H29-No5



調査名 H29-No5

1 5

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 10 1.15 打撃開始深度 1 30 5.15 打撃開始深度

3 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.30 延べ貫入量

2 10 1.45 打撃終了深度 0 0 5.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 6

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 15 2.15 打撃開始深度 2 10 6.15 打撃開始深度

1 5 0.30 延べ貫入量 3 10 0.30 延べ貫入量

2 10 2.45 打撃終了深度 2 10 6.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 7

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

3 10 3.15 打撃開始深度 25 5 7.00 打撃開始深度

2 10 0.30 延べ貫入量 25 5 0.10 延べ貫入量

3 10 3.45 打撃終了深度 0 0 7.10 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 8

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 4.15 打撃開始深度 25 5 8.00 打撃開始深度

3 10 0.30 延べ貫入量 25 5 0.10 延べ貫入量

2 10 4.45 打撃終了深度 0 0 8.10 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 2 3 4
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
2 10 2 15 3 10 1 10
5 20 3 20 5 20 4 20
7 30 5 30 8 30 6 30
7 30 5 30 8 30 6 30
7 30 5 30 8 30 6 30
7 30 5 30 8 30 6 30

5 6 7 8
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
1 30 2 10 25 5 25 5
1 30 5 20 50 10 50 10
1 30 7 30 50 10 50 10
1 30 7 30 50 10 50 10
1 30 7 30 50 10 50 10
1 30 7 30 50 10 50 10

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝ 7 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 1 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 5 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 7 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 8 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 10 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 6 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 10 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 4.15 4.45 深度 8.00 8.10

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 3.15 3.45 深度 7.00 7.10

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 2.15 2.45 深度 6.15 6.45

深度 1.15 1.45 深度 5.15 5.45

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
1ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No5
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調査名 H29-No5

9 13

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 9.00 打撃開始深度 13.00 13.05 13.00 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.13 延べ貫入量

0 0 9.05 打撃終了深度 0 0 13.13 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 14

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 10.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 10.05 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 15

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 11.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 11.04 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 16

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 12.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 12.04 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 5 50 5 50 4 50 4
50 5 50 5 50 4 50 4
50 5 50 5 50 4 50 4
50 5 50 5 50 4 50 4
50 5 50 5 50 4 50 4
50 5 50 5 50 4 50 4

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
13 13.05 0 0 0 0 0 0
13 13.05 0 0 0 0 0 0
13 13.05 0 0 0 0 0 0
13 13.05 0 0 0 0 0 0
13 13.05 0 0 0 0 0 0
13 13.05 0 0 0 0 0 0

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝13 / 13 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 12.00 12.04 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 11.00 11.04 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 10.00 10.05 深度

深度 9.00 9.05 深度 13.00 13.13

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
2ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No5
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調査名 H29-No6

1 5

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 30 1.15 打撃開始深度 1 10 5.15 打撃開始深度

0 0 0.30 延べ貫入量 1 10 0.30 延べ貫入量

0 0 1.45 打撃終了深度 2 10 5.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 6

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 2.15 打撃開始深度 2 10 6.15 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 2 10 0.30 延べ貫入量

1 10 2.45 打撃終了深度 0 10 6.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 7

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

2 10 3.15 打撃開始深度 6 10 7.15 打撃開始深度

3 10 0.30 延べ貫入量 15 10 0.30 延べ貫入量

2 10 3.45 打撃終了深度 20 10 7.45 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 8

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

1 10 4.15 打撃開始深度 50 15 8.00 打撃開始深度

1 10 0.30 延べ貫入量 0 0 0.15 延べ貫入量

1 10 4.45 打撃終了深度 0 0 8.15 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 2 3 4
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
1 30 1 10 2 10 1 10
1 30 2 20 5 20 2 20
1 30 3 30 7 30 3 30
1 30 3 30 7 30 3 30
1 30 3 30 7 30 3 30
1 30 3 30 7 30 3 30

5 6 7 8
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
1 10 2 10 6 10 50 15
2 20 4 20 21 20 50 15
4 30 4 30 41 30 50 15
4 30 4 30 41 30 50 15
4 30 4 30 41 30 50 15
4 30 4 30 41 30 50 15

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝ 1 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 4 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 3 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 4 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 7 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 41 / 30 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 3 / 30 回 ～ ｍ Ｎ＝ 50 / 15 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 4.15 4.45 深度 8.00 8.15

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 3.15 3.45 深度 7.15 7.45

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 2.15 2.45 深度 6.15 6.45

深度 1.15 1.45 深度 5.15 5.45

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
1ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No6
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H29-No6



調査名 H29-No6

9 13

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 6 9.00 打撃開始深度 50 4 13.00 打撃開始深度

0 0 0.06 延べ貫入量 0 0 0.04 延べ貫入量

0 0 9.06 打撃終了深度 0 0 13.04 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

10 14

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 10.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 10.05 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 15

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 5 11.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.05 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 11.05 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 16

打撃回数(回） 貫入量(cm) 打撃回数(回） 貫入量(cm)

50 4 12.00 打撃開始深度 0 0 打撃開始深度

0 0 0.04 延べ貫入量 0 0 0.00 延べ貫入量

0 0 12.04 打撃終了深度 0 0 0.00 打撃終了深度

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 10 11 12
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 6 50 5 50 5 50 4
50 6 50 5 50 5 50 4
50 6 50 5 50 5 50 4
50 6 50 5 50 5 50 4
50 6 50 5 50 5 50 4
50 6 50 5 50 5 50 4

13 14 15 16
打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量 打撃回数 貫入量

0 0 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0
50 4 0 0 0 0 0 0

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) ボーリング名

深度（ｍ） 深度（ｍ）

深度（ｍ） 深度（ｍ）



調査名:

～ ｍ Ｎ＝50 / 6 回 ～ ｍ Ｎ＝50 / 4 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 5 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

～ ｍ Ｎ＝ 50 / 4 回 ～ ｍ Ｎ＝ / 回

　　　　　　　貫 貫

　　　　　　　入 入

　　　　　　　量 量
（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 12.00 12.04 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 11.00 11.05 深度

打撃回数(回） 打撃回数(回）

（ｃｍ）

深度 10.00 10.05 深度

深度 9.00 9.06 深度 13.00 13.04

標準貫入試験 打撃貫入曲線図
2ページ

駒岡清掃工場更新事業地質調査( その2 ) 調査地点番号 H29-No6
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孔内水位観測記録票



調査孔番 H 29-No 1

孔口標高 156. 57 ｍ

孔底標高
( m)

孔底深度
( m)

水位標高
( m)

水位深度
(m)

測定時刻 水位標高
(m)

水位深度
(m)

測定時刻

7/10 156. 57 0. 00 - - 13: 30

148. 57 8. 00 - - 17: 00 　水位認めず

7/11 148. 57 8. 00 - - 8: 30 　水位認めず

144. 57 12. 00 145. 370 11. 20 12: 00 　清水位

141. 57 15. 00 153. 370 3. 20 18: 00   残 留 水

7/12 141. 57 15. 00 148. 270 8. 30 8: 30   残 留 水

139. 57 17. 00 150. 870 5. 70 10: 15   残 留 水

孔 内 水 位 観 測 記 録 表

月　日

調査孔の孔底 掘削前の水位 掘削終了後の水位

摘　　 　　　要



調査孔番 H29- No2

孔口標高 158. 83 ｍ

孔底標高
( m)

孔底深度
( m)

水位標高
( m)

水位深度
(m)

測定時刻 水位標高
(m)

水位深度
(m)

測定時刻

8/28 152. 46 6. 37 - - - - - 14: 00 　水位認めず

147. 83 11. 00 149. 230 9. 60 18: 00   残 留 水

孔 内 水 位 観 測 記 録 表

月　 日

調査孔の孔底 掘削前の水位 掘削終了後の水位

摘　 　　　　 要



調査孔番 H 29-No 3

孔口標高 158. 39 ｍ

孔底標高
( m)

孔底深度
( m)

水位標高
( m)

水位深度
(m)

測定時刻 水位標高
(m)

水位深度
(m)

測定時刻

7/13 158. 39 0. 00 - - 10: 00 　水位認めず

148. 39 10. 00 154. 490 3. 90 17: 00   残 留 水

孔 内 水 位 観 測 記 録 表

月　日

調査孔の孔底 掘削前の水位 掘削終了後の水位

摘　　 　　　要



調査孔番 H 29-No 4

孔口標高 157. 49 ｍ

孔底標高
( m)

孔底深度
( m)

水位標高
( m)

水位深度
(m)

測定時刻 水位標高
(m)

水位深度
(m)

測定時刻

7/14 157. 49 0. 00 - - 13: 30 　水位認めず

151. 49 6. 00 154. 790 2. 70 17: 00   残 留 水

7/15 151. 49 6. 00 154. 390 3. 10 8: 30   残 留 水

146. 49 11. 00 146. 690 10. 80 16: 00   残 留 水

孔 内 水 位 観 測 記 録 表

月　日

調査孔の孔底 掘削前の水位 掘削終了後の水位

摘　　 　　　要



調査孔番 H 29-No 5

孔口標高 164. 12 ｍ

孔底標高
( m)

孔底深度
( m)

水位標高
( m)

水位深度
(m)

測定時刻 水位標高
(m)

水位深度
(m)

測定時刻

8/30 164. 12 0. 00 - - 8: 30 　水位認めず

158. 12 6. 00 160. 620 3. 50 11: 00 　清水位

156. 12 8. 00 157. 920 6. 20 18: 00   残 留 水

7/15 156. 12 8. 00 157. 620 6. 50 13: 00   残 留 水

151. 12 13. 00 - - 17: 30 　見られず

孔 内 水 位 観 測 記 録 表

月　日

調査孔の孔底 掘削前の水位 掘削終了後の水位

摘　　 　　　要



調査孔番 H 29-No 6

孔口標高 162. 78 ｍ

孔底標高
( m)

孔底深度
( m)

水位標高
( m)

水位深度
(m)

測定時刻 水位標高
(m)

水位深度
(m)

測定時刻

8/25 162. 78 0. 00 - - 10: 00 - - - 　水位認めず

157. 78 5. 00 - - - - - 13: 00 　水位認めず

153. 78 9. 00 - - - 161. 580 1. 20 18: 00   残 留 水

8/26 153. 78 9. 00 - - 8: 00 - - -   見られず

149. 78 13. 00 - - - - - -   見られず

孔 内 水 位 観 測 記 録 表

月　日

調査孔の孔底 掘削前の水位 掘削終了後の水位

摘　　 　　　要



室内土質試験結果



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2） 2017年9月22日

高橋　孝輔

土質試験結果一覧表 (材料)

(社) 地盤工学会 6162

調査件名 整理年月日

整理担当者

特記事項

試 料 番 号
( 深 さ )

一

般

湿 潤 密 度 t g/cm3

乾 燥 密 度 d g/cm3

土粒子の密度 s g/cm3

自 然 含水 比 n %

間 隙 比 e

飽 和 度 Sr %

粒

度

石 分 %

礫 分1) %

砂 分1) %

シ ル ト分1) %

粘 土 分1) %

最 大 粒 径 mm

均 等 係 数 Uc

(75mm以上)

(2～75mm)

(0.075～2mm)

(0.005～0.075mm)

(0.005mm未満)

コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
｜
特
性

液 性 限 界 L %

塑 性 限 界 p %

塑 性 指 数 Ip

分

類

地盤材料の

分 類 名

分 類 記 号

1) 石分を除いた75mm未満の土質材料

に対する百分率で表す。

[1kN/m²≒ 0.0102kgf/cm²]

締

固

め

試 験 方 法

最大乾燥密度 dmaxg/cm³

最適含水比 opt %

C

B

R

試 験 方 法

膨 張 比 re %

貫入試験後含水比 2 %

平 均 C B R %

%修正CBR %

コ
｜
ン
指
数

突固め回数 回/層

コ ー ン 指 数 qckN/m²

D50 mm

細粒分

No.1

粘性土質
砂質礫

(GCsS)

2.647

19.6

42.9

28.4

28.7

75

-

0.583

28.7

A-c

1.606

20.5

No.2

粘性土質
砂質礫

(GCsS)

2.648

20.3

34.5

31.3

34.2

53

-

0.293

34.2

A-c

1.550

24.0

No.3

粘性土質
砂質礫

(GCsS)

2.622

24.1

35.8

28.8

35.4

53

-

0.304

35.4

A-c

1.533

23.2



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2） 2017年9月21日

場谷　悦江

地 盤 材 料 の 工 学 的 分 類JGS   0051-2009

(社) 地盤工学会 6221

調査件名 試験年月日

試 験 者

試 料 番 号
( 深 さ )

石 分 %

礫 分 %

砂 分 %

細 粒 分 %

シ ル ト分 %

粘 土 分 %

最 大 粒 径 mm

均 等 係 数 Uc

(75mm以上)

(2～75mm)

(0. 075～2mm)

(0. 075mm未満)

(0. 005～0.075mm)

(0. 005mm未満)

液 性 限 界 L %

塑 性 限 界 P %

塑 性 指 数 IP %

地盤材料の分類名

分 類 記 号

凡 例 記 号

特記事項 1)主に観察と塑性図で判別分類

0
5

15

50

85

95100

0 5 15 50 85 95 10
0

0
5

15

50

85

95
100

砂 分 (0. 075～2mm) ( )%

礫
分
(2
～
7
5
m
m
)
(
)
%

細
粒
分
(0. 075m

m
未
満
)
(
)
%

0

50

85

100

0 15 50 85 10
0

0

15

50

100

( a ) 中分類用三角座標

Fm

{G} {GS} {SG} {S}

{GF} {SF}

1) 0
5

15

50

85

95100

0 5 15 50 85 95 10
0

0
5

15

50

85

95
100

( b ) 粗粒土の小分類および細粒土の
細区分用三角座標

(G) (G-S) (GS) (SG) (S-G) (S)

(G-FS) (GS-F) (SG-F) (S-FG)

(GF-S)

(GFS) (SFG)

(SF-G)

(FG-S)

(FSG)

(FS-G)

(F-SG)

(F)

(G
-F
)

(G
F
)

(F
G
)

(F
-G
)

(S-F
)

(SF
)

(F
S)

(F
-S)

0 20 50 100 150 200

20

50

100

6

Ｂ線

Ａ線

(CL)

(ML)

(CH)

(MH)

Ａ線

Ｂ線

：

：

＝0.73( －20)

＝50

I P L

L

液 性 限 界 ( )%L

塑
性

指
数

I
P

三 角 座 標

塑 性 図

No.1

42.9

28.4

28.7

75

-

粘性土質
砂質礫

(GCsS)

No.2

34.5

31.3

34.2

53

-

粘性土質
砂質礫

(GCsS)

No.3

35.8

28.8

35.4

53

-

粘性土質
砂質礫

(GCsS)
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場谷　悦江

土　粒　子　の　密　度　試　験 (測定)
JI S A 1202-2009
JGS   0111-2009

(社) 地盤工学会 6322

調査件名 試験年月日

試 験 者

特記事項

試 料 番 号 ( 深  さ )

ピ ク ノ メ ー タ ー No.

（試料＋蒸留水＋ﾋ ﾟｸ ﾉ ﾒｰ ﾀ ）ー質量 b g

bをはかったときの内容物の温度 T ℃

T℃における蒸留水の密度 w (T) g/cm 3

試 料 の

炉乾燥質量

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

s g

土 粒 子 の 密 度 s g/cm 3

平 均 値 s g/cm 3

℃温度  の蒸留水を満たしたときの
（蒸留水＋ピクノメーター） 質量 a

1 ) gT

試 料 番 号 ( 深  さ )

ピ ク ノ メ ー タ ー No.

（試料＋蒸留水＋ﾋ ﾟｸ ﾉ ﾒｰ ﾀ ）ー質量 b g

bをはかったときの内容物の温度 T ℃

T℃における蒸留水の密度 w (T) g/cm 3

試 料 の

炉乾燥質量

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

s g

土 粒 子 の 密 度 s g/cm 3

平 均 値 s g/cm 3

℃温度  の蒸留水を満たしたときの
（蒸留水＋ピクノメーター） 質量 a

1 ) gT

試 料 番 号 ( 深  さ )

ピ ク ノ メ ー タ ー No.

（試料＋蒸留水＋ﾋ ﾟｸ ﾉ ﾒｰ ﾀ ）ー質量 b g

bをはかったときの内容物の温度 T ℃

T℃における蒸留水の密度 w (T) g/cm 3

試 料 の

炉乾燥質量

容 器 No.

（炉乾燥試料＋容器）質量 g

容 器 質 量 g

s g

土 粒 子 の 密 度 s g/cm 3

平 均 値 s g/cm 3

℃温度  の蒸留水を満たしたときの
（蒸留水＋ピクノメーター） 質量 a

1 ) gT

1) ピクノメー ターの検定結果から求める。

s ＝
s

s＋( a－ b )
× w (T)

No.1

105

131.487

26.1

0.99676

114.382

329

140.060

112.583

27.477

2.641

106

130.062

26.1

0.99676

113.968

5

129.088

103.318

25.770

2.655

107

128.878

26.2

0.99673

113.500

328

136.239

111.559

24.680

2.645

2.647

No.2

108

131.567

26.4

0.99667

114.591

658

127.886

100.637

27.249

2.644

109

130.840

26.2

0.99673

114.176

54

133.394

106.698

26.696

2.652

110

127.579

26.2

0.99673

113.866

47

127.240

105.248

21.992

2.648

2.648

No.3

111

130.847

26.6

0.99662

114.926

407

136.464

110.822

25.642

2.629

112

129.538

26.6

0.99662

114.225

58

139.832

115.097

24.735

2.616

113

127.316

26.4

0.99667

114.257

103

129.004

107.931

21.073

2.621

2.622



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2） 2017年9月12日

福井　雅美

土　の　含　水　比　試　験
JI S A 1203-2009
JGS   0121-2009

(社) 地盤工学会 6331

調査件名 試験年月日

試 験 者

試料 番号 (深 さ )

容 器 No.

a g

b g

c g

%
平 均 値 %

特 記 事 項

試料 番号 (深 さ )

容 器 No.

a g

b g

c g

%

平 均 値 %

特 記 事 項

試料 番号 (深 さ )

容 器 No.

a g

b g

c g

%

平 均 値 %

特 記 事 項

試料 番号 (深 さ )

容 器 No.

a g

b g

c g

%

平 均 値 %

特 記 事 項

試料 番号 (深 さ )

容 器 No.

a g

b g

c g

%

平 均 値 %

特 記 事 項

＝ ×100
a － b

b － c

：（試料＋容器）質量a

：（炉乾燥試料＋容器）質量b

：容器質量c

No.1 No.2

No.3

714

1190.71

1026.65

193.06

19.7

716

1178.02

1019.75

187.21

19.0

718

1307.93

1119.87

190.45

20.2

19.6

700

1409.71

1205.13

192.38

20.2

701

1386.69

1187.05

190.30

20.0

702

1487.89

1265.21

191.53

20.7

20.3

618

917.32

765.74

119.96

23.5

622

875.06

728.76

122.69

24.1

659

855.72

709.56

114.40

24.6

24.1



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2） 2017年9月19日

福井　雅美

土   の   粒   度   試   験  (粒径加積曲線)
JI S A 1204-2009
JGS   0131-2009

(社) 地盤工学会 6343

調査件名 試験年月日

試 験 者

特記事項

試料番号

( )深 さ

試 料 番 号

( )深 さ

ふ

る

い

分

析

沈

降

分

析

粒 径 mm 通過質量百分率%

75

53

37.5

26.5

19

9.5

4.75

2

0.85

0.425

0.250

0.106

0.075

粒 径 mm 通過質量百分率%

75

53

37.5

26.5

19

9.5

4.75

2

0.85

0.425

0.250

0.106

0.075

粗 礫 分 %

中 礫 分 %

細 礫 分 %

粗 砂 分 %

中 砂 分 %

細 砂 分 %

シ ル ト 分 %

粘 土 分 %

2mmふるい通過質量百分率 %

425 mふるい通過質量百分率 %

75 mふるい通過質量百分率 %

最 大 粒 径 mm

60 % 粒 径 D60 mm

50 % 粒 径 D50 mm

30 % 粒 径 D30 mm

10 % 粒 径 D10 mm

均 等 係 数 Uc

曲 率 係 数 U'c

土 粒 子 の 密 度 s g/cm3

使用した分散剤

溶液濃度，溶液添加量

粒径加積曲線

0.001 0.01 0.1 1.0 10.0 50.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

粒 径 (mm)

通
過
質
量
百
分
率

(
)
%

0.005 0.075 0.250 0.850 2 4.75 19 75

粘 土 シ ル ト 細 砂 中 砂 粗 砂 細 礫 中 礫 粗 礫

No.1 No.1

100.0

88.2

81.4

74.3

71.0

65.8

61.6

57.1

52.6

47.4

42.1

32.0

28.7

29.0

9.4

4.5

4.5

10.5

13.4

28.7

57.1

47.4

28.7

3.54

0.583

0.0864

-

-

-

75

D20   mm -

No. 1

No.2 No.2

100.0

89.7

84.7

80.4

74.3

69.7

65.5

60.3

54.1

48.1

37.6

34.2

19.6

10.7

4.2

5.2

12.2

13.9

34.2

65.5

54.1

34.2

0.817

0.293

-

-

-

-

53

-

No. 2
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福井　雅美

土   の   粒   度   試   験  (粒径加積曲線)
JI S A 1204-2009
JGS   0131-2009

(社) 地盤工学会 6343

調査件名 試験年月日

試 験 者

特記事項

試料番号

( )深 さ

試 料 番 号

( )深 さ

ふ

る

い

分

析

沈

降

分

析

粒 径 mm 通過質量百分率%

75

53

37.5

26.5

19

9.5

4.75

2

0.85

0.425

0.250

0.106

0.075

粒 径 mm 通過質量百分率%

75

53

37.5

26.5

19

9.5

4.75

2

0.85

0.425

0.250

0.106

0.075

粗 礫 分 %

中 礫 分 %

細 礫 分 %

粗 砂 分 %

中 砂 分 %

細 砂 分 %

シ ル ト 分 %

粘 土 分 %

2mmふるい通過質量百分率 %

425 mふるい通過質量百分率 %

75 mふるい通過質量百分率 %

最 大 粒 径 mm

60 % 粒 径 D60 mm

50 % 粒 径 D50 mm

30 % 粒 径 D30 mm

10 % 粒 径 D10 mm

均 等 係 数 Uc

曲 率 係 数 U'c

土 粒 子 の 密 度 s g/cm3

使用した分散剤

溶液濃度，溶液添加量

粒径加積曲線

0.001 0.01 0.1 1.0 10.0 50.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

粒 径 (mm)

通
過
質
量
百
分
率

(
)
%

0.005 0.075 0.250 0.850 2 4.75 19 75

粘 土 シ ル ト 細 砂 中 砂 粗 砂 細 礫 中 礫 粗 礫

No.3 No.3

100.0

89.1

83.8

81.0

74.2

69.1

64.2

59.2

53.2

48.0

38.5

35.4

19.0

11.9

4.9

5.0

11.2

12.6

35.4

64.2

53.2

35.4

0.953

0.304

-

-

-

-

53

D20   mm -

No. 3
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No.1

2017年9月13日

高橋　孝輔

突固めによる土の締固め試験 (測定)
JI S A 1210-2009
JGS   0711-2009

北海道土質試験協同組合

調査件名 試験年月日

試料番号（深さ） 試 験 者

特記事項

試 験 方 法

試 料 の 準 備 方 法 乾 燥 法 ， 湿 潤 法

試 料 の 使 用 方 法 繰返し法 ，非繰 返し 法

試料分取後 0 ％

乾燥処理後 1 ％

測 定 No.

(試料＋モールド)質量 2

2)
g

湿 潤 密 度 t g/cm3

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

容 器 No.

a g

b g

c g

％

容 器 No.

a g

b g

c g

％

測 定 No.

(試料＋モールド)質量 2

2)
g

湿 潤 密 度 t g/cm3

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

容 器 No.

a g

b g

c g

％

容 器 No.

a g

b g

c g

％

土  質  名  称

ランマー質量 kg

落 下 高 さ cm

突 固 め 回 数 回/層

突 固 め 層 数 層

内 径 cm

高 さ
1)
cm

容 量 V cm3

質 量 1

2)
g

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８

含
水
比

モ

丨

ル

ド

含

水

比

含

水

比

1)  内径15cmのモールドの場合はスペー

サ ー デ ィ ス ク の 高 さ を 差 引 く 。

2 )  モールドの質量は底板を含む 。

d
＝

t

1＋ /100

A-c

20.1

粘性土質砂質礫(GCsS)

2.5

30

25

3

10.0

12.73

1000

4064

5792

1.728

14.1

1.514

2598

2385

871

14.1

5861

1.797

16.1

1.548

2675

2426

878

16.1

5923

1.859

17.7

1.579

2740

2460

882

17.7

5992

1.928

20.1

1.605

2805

2483

879

20.1

6012

1.948

22.6

1.589

2796

2437

849

22.6

5976

1.912

25.7

1.521

2901

2511

991

25.7



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2）

No.1

2017年9月13日

高橋　孝輔

突固めによる土の締固め試験 (締固め特性)
JI S A 1210-2009
JGS   0711-2009

北海道土質試験協同組合

調査件名 試験年月日

試料番号（深さ） 試 験 者

特記事項

試 験 方 法

試 料 の 準 備 方 法 乾 燥 法 ， 湿 潤 法

試 料 の 使 用 方 法 繰返し法 ，非繰 返し 法

試料分取後 0％

乾燥処理後 1％

測 定 No.

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

土  質  名  称

ラ ン マ ー 質 量 kg

落 下 高 さ cm

突 固 め 回 数 回/層

突 固 め 層 数 層

土粒子の密度 s g/cm3

試料調製前の最大粒径 mm

内 径 cm

高 さ
1)
cm

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

含 水 比 モ ー ル ド

1)  内径15cmのモールドの場合はスペー

サ ー デ ィ ス ク の 高 さ を 差 引 く 。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

dsat＝
w

w/ s＋ /100

乾燥密度－含水比曲線
最大乾燥密度 dmaxg/cm3

最 適 含 水 比 opt %

A-c

20.1

粘性土質砂質礫(GCsS)

2.5

30

25

3

2.647

75.0

10.0

12.73

14.1

1.514

16.1

1.548

17.7

1.579

20.1

1.605

22.6

1.589

25.7

1.521

含 水 比 （％）

乾
  
 燥
  
 密
  
 度

ρ
d
(g
/
cm

3
)

8 12 16 20 24 28 32 36 40
 1.20

 1.30

 1.40

 1.50

 1.60

 1.70

 1.80

 1.90 1.90

1.606

20.5

Sr=100%

dmax=1.606

w
o
p
t
=
2
0
.5



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2）

No.2

2017年9月13日

高橋 孝輔

突固めによる土の締固め試験 (測定)
JI S A 1210-2009
JGS   0711-2009

北海道土質試験協同組合

調査件名 試験年月日

試料番号（深さ） 試 験 者

特記事項

試 験 方 法

試 料 の 準 備 方 法 乾 燥 法 ， 湿 潤 法

試 料 の 使 用 方 法 繰返し法 ，非繰 返し 法

試料分取後 0 ％

乾燥処理後 1 ％

測 定 No.

(試料＋モールド)質量 2

2)
g

湿 潤 密 度 t g/cm3

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

容 器 No.

a g

b g

c g

％

容 器 No.

a g

b g

c g

％

測 定 No.

(試料＋モールド)質量 2

2)
g

湿 潤 密 度 t g/cm3

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

容 器 No.

a g

b g

c g

％

容 器 No.

a g

b g

c g

％

土  質  名  称

ランマー質量 kg

落 下 高 さ cm

突 固 め 回 数 回/層

突 固 め 層 数 層

内 径 cm

高 さ
1)
cm

容 量 V cm3

質 量 1

2)
g

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８

含
水
比

モ

丨

ル

ド

含

水

比

含

水

比

1)  内径15cmのモールドの場合はスペー

サ ー デ ィ ス ク の 高 さ を 差 引 く 。

2 )  モールドの質量は底板を含む 。

d
＝

t

1＋ /100

A-c

24.1

粘性土質砂質礫(GCsS)

2.5

30

25

3

10.0

12.73

1000

4064

5725

1.661

13.9

1.458

2488

2285

827

13.9

5805

1.741

17.1

1.487

2602

2348

861

17.1

5875

1.811

19.6

1.514

2658

2361

848

19.6

5936

1.872

22.3

1.531

2729

2388

857

22.3

5987

1.923

24.1

1.550

2789

2416

866

24.1

5969

1.905

26.2

1.510

2769

2374

864

26.2

5923

1.859

29.2

1.439

2751

2332

895

29.2



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2）

No.2

2017年9月13日

高橋 孝輔

突固めによる土の締固め試験 (締固め特性)
JI S A 1210-2009
JGS   0711-2009

北海道土質試験協同組合

調査件名 試験年月日

試料番号（深さ） 試 験 者

特記事項

試 験 方 法

試 料 の 準 備 方 法 乾 燥 法 ， 湿 潤 法

試 料 の 使 用 方 法 繰返し法 ，非繰 返し 法

試料分取後 0％

乾燥処理後 1％

測 定 No.

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

土  質  名  称

ラ ン マ ー 質 量 kg

落 下 高 さ cm

突 固 め 回 数 回/層

突 固 め 層 数 層

土粒子の密度 s g/cm3

試料調製前の最大粒径 mm

内 径 cm

高 さ
1)
cm

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

含 水 比 モ ー ル ド

1)  内径15cmのモールドの場合はスペー

サ ー デ ィ ス ク の 高 さ を 差 引 く 。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

dsat＝
w

w/ s＋ /100

乾燥密度－含水比曲線
最大乾燥密度 dmaxg/cm3

最 適 含 水 比 opt %

A-c

24.1

粘性土質砂質礫(GCsS)

2.5

30

25

3

2.648

53.0

10.0

12.73

13.9

1.458

17.1

1.487

19.6

1.514

22.3

1.531

24.1

1.550

26.2

1.510

29.2

1.439

含 水 比 （％）

乾
  
 燥
  
 密
  
 度

ρ
d
(g
/
cm

3
)

8 12 16 20 24 28 32 36 40
 1.20

 1.30

 1.40

 1.50

 1.60

 1.70

 1.80

 1.90 1.90

1.550

24.0

Sr=100%

dmax=1.550

w
o
p
t
=
2
4
.0



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2）

No.3

2017年9月13日

高橋 孝輔

突固めによる土の締固め試験 (測定)
JI S A 1210-2009
JGS   0711-2009

北海道土質試験協同組合

調査件名 試験年月日

試料番号（深さ） 試 験 者

特記事項

試 験 方 法

試 料 の 準 備 方 法 乾 燥 法 ， 湿 潤 法

試 料 の 使 用 方 法 繰返し法 ，非繰 返し 法

試料分取後 0 ％

乾燥処理後 1 ％

測 定 No.

(試料＋モールド)質量 2

2)
g

湿 潤 密 度 t g/cm3

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

容 器 No.

a g

b g

c g

％

容 器 No.

a g

b g

c g

％

測 定 No.

(試料＋モールド)質量 2

2)
g

湿 潤 密 度 t g/cm3

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

容 器 No.

a g

b g

c g

％

容 器 No.

a g

b g

c g

％

土  質  名  称

ランマー質量 kg

落 下 高 さ cm

突 固 め 回 数 回/層

突 固 め 層 数 層

内 径 cm

高 さ
1)
cm

容 量 V cm3

質 量 1

2)
g

１ ２ ３ ４

５ ６ ７ ８

含
水
比

モ

丨

ル

ド

含

水

比

含

水

比

1)  内径15cmのモールドの場合はスペー

サ ー デ ィ ス ク の 高 さ を 差 引 く 。

2 )  モールドの質量は底板を含む 。

d
＝

t

1＋ /100

A-c

26.8

粘性土質砂質礫(GCsS)

2.5

30

25

3

10.0

12.73

1000

4064

5749

1.685

17.7

1.432

2572

2319

887

17.7

5833

1.769

19.7

1.478

2675

2384

906

19.7

5907

1.843

21.4

1.518

2741

2416

900

21.4

5959

1.895

23.8

1.531

2802

2438

907

23.8

5946

1.882

26.8

1.484

2746

2348

864

26.8

5906

1.842

30.1

1.416

2678

2254

844

30.1



駒岡清掃工場更新事業地質調査（その2）

No.3

2017年9月13日

高橋 孝輔

突固めによる土の締固め試験 (締固め特性)
JI S A 1210-2009
JGS   0711-2009

北海道土質試験協同組合

調査件名 試験年月日

試料番号（深さ） 試 験 者

特記事項

試 験 方 法

試 料 の 準 備 方 法 乾 燥 法 ， 湿 潤 法

試 料 の 使 用 方 法 繰返し法 ，非繰 返し 法

試料分取後 0％

乾燥処理後 1％

測 定 No.

平 均 含 水 比 ％

乾 燥 密 度 d g/cm3

土  質  名  称

ラ ン マ ー 質 量 kg

落 下 高 さ cm

突 固 め 回 数 回/層

突 固 め 層 数 層

土粒子の密度 s g/cm3

試料調製前の最大粒径 mm

内 径 cm

高 さ
1)
cm

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

含 水 比 モ ー ル ド

1)  内径15cmのモールドの場合はスペー

サ ー デ ィ ス ク の 高 さ を 差 引 く 。

ゼロ空気間隙曲線の計算式

dsat＝
w

w/ s＋ /100

乾燥密度－含水比曲線
最大乾燥密度 dmaxg/cm3

最 適 含 水 比 opt %

A-c

26.8

粘性土質砂質礫(GCsS)

2.5

30

25

3

2.622

53.0

10.0

12.73

17.7

1.432

19.7

1.478

21.4

1.518

23.8

1.531

26.8

1.484

30.1

1.416

含 水 比 （％）

乾
  
 燥
  
 密
  
 度

ρ
d
(g
/
cm

3
)

8 12 16 20 24 28 32 36 40
 1.10

 1.20

 1.30

 1.40

 1.50

 1.60

 1.70

 1.80 1.80

1.533

23.2

Sr=100%

dmax=1.533

w
o
p
t
=
2
3
.2


























