
矢取道側から見た立面図
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※下地用鋼材を器具庫のコンクリート壁面にビスで固定

※下地用鋼材を鉄骨梁下フランジに溶接で固定

隔壁固定用金物　取付
※形状は別紙「立上り詳細図」参照

※新設壁と矢取道の屋根の鉄骨柱の隙間をコンパネ等でふさぐ

※矢取道側に開くように設置
既存ドア（約670×約1820）　取付（黒点線）

隔壁下地（鋼材□-50×50×2.3）　組立（赤線）

既存合図ベル用ボタン　取付（黒点線）

※ボタンが破損しているため新設が必要。
※既存配線の長さが足りない、又は通電しない可能性もあり。

※合図ベルは単1電池で作動するものが、射位置に設置されている。
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※新設壁と矢取道の屋根の鉄骨柱の隙間をコンパネ等でふさぐ

的場　冬季カーテン養生用ワイヤーフック設置
※フックは既存利用。設置位置はワイヤーが水平になる位置とする。

▼安土

的場側から見た立面図

アクリルやポリカ等の透過性のある材料　貼付け（赤斜線、緑斜線）
※ドアより上の部分は見渡す必要がないので構造用合板などでも構わない。

既存合図ハタ　取付（黒点線）

※器具庫のコンクリート壁に固定する。


