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札幌市告示第 4440号 訂正版 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける

調達契約に係る一般競争入札に付すので、下記のとおり告示する。 

  令和６年（2024年）10月 30日 

札幌市長 秋元 克広 

記 

１ 契約担当部局 

  〒060－8611 

      札幌市中央区北１条西２丁目 

      札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係 

      電 話 011－211－2442 

      ＦＡＸ 011－218－5146 

２ 工事概要 

（1）工事番号 24（建）第0235号  （調達案件番号：2404023511） 

（2）工 事 名 琴似小学校改築ほか工事（主体工事） 

（3）工事場所 札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5 

（4）工事内容  

ア 校舎棟（RC造3階建 延べ面積約8,700ｍ2（うち給食室、児童会館、多目

的ホールを含む））、屋内運動場棟（ＳＲＣ造一部Ｓ造2階建、延べ面積約

1,370ｍ2）の改築工事 

イ 新築工事に伴う外構工事 

（5）工  期  令和９年２月26日まで  

８ 入札説明書の交付期間及び交付場所 
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（1）下記（3）に定める交付期間の毎日、午前１時 00 分から午後 11 時 00 分まで、札

幌市入札情報サービスシステム（ＰＰＩ）においてダウンロードすることができ

る。 

（ https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/nyusatsujoho/index. 

html ） 

（2）下記（3）に定める交付期間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く毎日、午前

８時 45 分から午後５時 15 分まで、上記１に示す契約担当部局においても交付す

る。 

（3）交付期間 

  令和６年 10月 30日（水）から令和７年１月 27日（月）まで 

10 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所 

（1）入札書の提出方法 

次のいずれかの方法により入札書を提出すること。ただし、原則として、電子入

札システムにより申請書を提出した場合は、電子入札システムにより入札書を提出

すること。 

ア 電子入札システムによる提出 

イ 紙の持参による提出 

ウ 郵送による提出 

  （ただし、紙の持参及び郵便による入札の提出場所（あて先）は上記１に同じ） 

（2）入札書受付期間 

  ア 電子入札システムによる場合 

令和７年１月 24 日（金）から令和７年１月 27 日（月）まで（土曜日、日曜日

及び休日を除く。） 
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（午前８時 00 分から午後８時 00 分まで。ただし、最終日は午後５時 00 分ま

で） 

イ 持参による場合 

令和７年１月 24 日（金）から令和７年１月 27 日（月）まで（土曜日、日曜日

及び休日を除く。） 

（午前８時 45分から午後５時 15分まで） 

ウ 郵送による場合 

入札参加資格確認結果通知日から令和７年１月 27日（月）まで 

（午後５時 15分まで必着のこと） 

（3）開札予定日時 

  令和７年１月 28日（火） 午前９時 30分 

（4）開札場所 

   札幌市中央区北１条西２丁目 

   札幌市役所本庁舎 14階財政局入札室 

14 その他 

（1）契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

（2）入札保証金  

ア 納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店） 

詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」による。 

イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提出期限 

別紙に定める。 

ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 

  別紙に定める。 
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（3）契約保証金 

納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店）。ただし、利付国債の提供又

は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の

締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の算定において１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。 

（4）入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ～ケに掲げる入札のいずれかを行った

者は、再度の入札に参加できないものとする。 

ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札 

イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札 

ウ 入札書の入札金額を訂正した入札 

エ ２以上の入札書を提出した者の入札 

オ 入札書の内容が確認できない入札 

カ 入札に関し不正の行為をした者の入札 

キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札 

ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違

反した入札 

ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳書を調査した結果、適正な

積算に基づいて行われていないと確認された入札 

コ 共同企業体の入札であって、共同企業体名で入札に参加しなかった入札 

（5）電子入札システムを利用してこの入札に参加しようとする者が、上記９及び 10に

ついて、システム障害等のやむを得ない事情により、電子入札システムを利用し

て提出することが難しく、書面による提出を希望する者がある場合の取扱いは、
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札幌市工事等電子入札実施要領（平成 20年３月 31日財政局理事決裁）の定めると

ころによる。 

（6）手続における交渉の有無   

   無 

（7）契約書作成の要否 

   要 

（8）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第 372 号）第 11 条第１項第５号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の

相手方との随意契約により締結する予定の有無 

   無 

（9）関連情報を入手するための照会窓口 

   上記１に同じ 

   なお、工事の内容については、次の部局に照会すること。 

   〒060－8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

   札幌市都市局建築部建築工事課工事三係 

電話 011－211－2824 

（10）請負代金は次のとおり、年度別支払限度額を設ける。 

年度別支払限度額は、設計金額に対する下記の割合に相当する額以内とする。 

   令和７年度 ６％ 

   令和８年度 残額 

   また、前払金は年度別出来高予定額に応じて分割して支払う。 

（11）本工事の仮契約締結期限は、落札決定の日から５日後の午後５時 15分まで（５

日には土曜日、日曜日及び休日を含み、最終日が土曜日、日曜日及び休日となる場

合は、最終日以後に土曜日、日曜日及び休日以外の日となる最初の日の午後５時 1
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5分まで）とし、期限内に仮契約を締結しない場合は落札を取り消すこととする。 

また、発注者は、受注者が参加停止措置要領別表第２第１号から第４号までに

掲げる措置要件のいずれかに該当したときは、仮契約を解除することができる。 

（12）この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 

104号）第９条に基づき分別解体等の実施が義務づけられた工事である。 

(13) 本工事は建設キャリアアップシステム（CCUS）活用試行工事であり、活用状況に

よって工事成績点に加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシ

ステム（CCUS）活用工事試行要領」を参照すること。 

(14) 本工事は週休２日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照するこ

と。 

（15）詳細は入札説明書による。 

（16）市長が必要と認めるときは（設計図書に誤りがあった場合等）、入札を延期、中

止又は取り消すことがある。 

15  Summary 

（1）Subject matter of the contract: Renovation of Kotoni Elementary School 

and other construction work  

（2）Time limit for the submission of application forms and relevant 

documents for the qualification: 17:00 on Nov.15(Fri), 2024   

（3）Time limit for the submission of tenders: 17:00 on Jan. 27 (Mon), 2025 

（4）Contact point for the notice: Contract Management Section, Municipal 

Properties Management Department, Finance Bureau, City of Sapporo, Kita 

1-jo Nishi 2-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8611 Japan. 

TEL 011-211-2442 FAX 011-218-5146 
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入 札 説 明 書 訂正版 

 

 札幌市の琴似小学校改築ほか工事（主体工事）に係る入札告示に基づく入札等について

は、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 告示日及び告示番号 

令和６年（2024年）10月30日  札幌市告示第4440号 

２ 契約担当部局 

  〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

        札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係 

 電 話 011-211-2442 

 ＦＡＸ 011-218-5146 

３ 工事概要 

（1）工事番号  24（建）第0235号  （調達案件番号：2404023511） 

（2）工 事 名  琴似小学校改築ほか工事（主体工事） 

（3）工事場所  札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5 

（4）工事内容   

ア 校舎棟（RC造3階建 延べ面積約8,700ｍ2（うち給食室、児童会館、多目的ホー

ルを含む））、屋内運動場棟（ＳＲＣ造一部Ｓ造2階建、延べ面積約1,370ｍ2）の

改築工事 

イ 新築工事に伴う外構工事 

（5）工  期  令和９年２月26日まで 

11 設計図書の閲覧 

（1）本工事に係る設計図書は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 閲覧期間  令和６年10月30日（水）から令和７年１月27日（月）までの土曜日 

日曜日及び休日を除く毎日、午前８時45分から午後５時15分まで 
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   イ 閲覧場所 〒060-8611 

札幌市中央区北１条西２丁目 

         札幌市役所本庁舎14階財政局閲覧室 棚番号 1番 

（2）設計図書（図面含む）については、札幌市入札情報サービスよりダウンロードする

ことができる（電子入札システムからログインすることが必要となる）。 

（3）設計図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、電子入札システム、送

付、ＦＡＸ又は持参により提出すること。なお、電子入札システムを利用する場合、

質問事項は説明要求内容欄にできるだけ直接入力することとし、同欄には質問者の

名称等は入力しないこと。 

ア 提出期間 令和６年10月30日（水）から令和７年１月15日（水）までの土曜日、 

日曜日及び休日を除く毎日、午前８時45分から午後５時15分まで 

       （電子入札システムにおいては、午前８時00分から午後８時00分まで） 

イ 提出場所 上記２に同じ 

（4）（3）の質問に対する回答は、質問者に対しては、電子入札システム又はＦＡＸ

   等により回答する。また、次のとおり閲覧に供するほか、電子入札システムにお

   いても閲覧することができる。 

  ア 閲覧期間 令和６年10月30日（水）から令和７年１月27日（月）までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前８時45分から午後５時15分まで 

       （電子入札システムにおいては、午前８時00分から午後８時00分まで） 

イ 閲覧場所 〒060-8611 

 札幌市中央区北１条西２丁目 

         札幌市役所本庁舎14階財政局閲覧室 

12 入札及び開札の日時及び場所 

（1）入札期間 

ア 電子入札システムによる入札 

令和７年１月24日（金）から令和７年１月27日（月）まで（土曜日、日曜日及び

休日を除く。） 
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（午前８時00分から午後８時00分まで。ただし、最終日は午後５時00分まで） 

イ 持参による入札 

令和７年１月24日（金）から令和７年１月27日（月）まで（土曜日、日曜日及び

休日を除く。） 

（午前８時45分から午後５時15分まで） 

ウ 郵送による入札 

入札参加資格確認結果通知日から令和７年１月27日（月）まで 

（午後５時15分まで必着のこと） 

（2）持参又は郵送による入札書の提出場所 

上記２に同じ 

（3）開札予定日時 

令和７年１月28日（火） 午前９時30分 

（4）開札場所 

札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室 

14 入札保証金及び契約保証金 

（1）入札保証金 

ア 納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店） 

詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」による。 

イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提出期限 

別紙に定める。 

ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 

別紙に定める。 

（2）契約保証金  

納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店）。ただし、利付国債の提供又

は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の

締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の算定において１
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円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。 



別紙 訂正版 

 

入札保証金  徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保

険（定額補填方式）又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証

の予約の契約によることができる。 

 

① 入札保証金の納付期間  

令和６年12月４日から、令和７年１月24日まで 

 

       ② 指定金融機関等の領収印のある領収済の納付書・領収書の写しの提

出期間  

令和６年12月４日から、令和７年１月27日まで 

 

③ 利付国債の証券、金融機関等の保証証書、入札保証保険証券又は

契約保証の予約の証書の提出期間  

令和６年12月４日から、令和７年１月27日まで 

 

④ 入札保証保険及び入札保証の保証期間  

証券等の提出の日から、令和７年６月30日までを含んだ日 

 

※ 詳細は、「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」を参照 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      ・新築工事に伴う外構工事    

       （改築に伴う電気設備・機械設備工事は別途）

       ※本工事は建設リサイクル法対象工事、建設発生土の運搬有                  

      ・校舎棟（RC造3階建  延べ面積約8,700㎡（うち給食室、児童会館、

        多目的ホールを含む））、屋内運動場棟（SRC造一部S造2階建、               

        延べ面積約1,270㎡）の改築工事                       

    ４．しゅん功期限    契約書に示す着手の日から令和９年２月２６日まで  

    ５．工事規模     

    ３．工事請負費                          金                              円也

        内訳    工事価格                    金                              円也

                消費税及び地方消費税の額    金                              円也

    １．工事名称        琴似小学校改築ほか工事（主体工事）

    ２．工事場所        札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5

 工事内容説明書

札幌市

誤



 工事内容説明書

    １．工事名称        琴似小学校改築ほか工事（主体工事）

    ２．工事場所        札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5

    ３．工事請負費                          金                              円也

        内訳    工事価格                    金                              円也

                消費税及び地方消費税の額    金                              円也

    ４．しゅん功期限    契約書に示す着手の日から令和９年２月２６日まで  

    ５．工事規模     

      ・校舎棟（RC造3階建  延べ面積約8,700㎡（うち給食室、児童会館、

        多目的ホールを含む））、屋内運動場棟（SRC造一部S造2階建、               

        延べ面積約1,370㎡）の改築工事                       

      ・新築工事に伴う外構工事    

       （改築に伴う電気設備・機械設備工事は別途）

       ※本工事は建設リサイクル法対象工事、建設発生土の運搬有                  

札幌市

正



建築工事　細目別内訳 53

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        1,612   
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          3,190   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    199   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    342   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          36.3 基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

9   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    128   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    123   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    571   外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 169   

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    22.1 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          17.5 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          4.8 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.6 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

546   
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

12.1 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          6.5 
㎡

計

①校舎 左官 外部

札幌市

誤



建築工事　細目別内訳 53

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        1,612   
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          3,190   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    199   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    342   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          36.3 基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

9   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    128   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    123   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    571   外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 169   

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    22.1 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          17.5 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          4.8 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.6 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

546   
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

12.1 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          6.5 
㎡

計

①校舎 左官 外部

札幌市

正



建築工事　細目別内訳 77

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 1,426   

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               41.9 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 2,271   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     53   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     52.8 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 15   
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            402   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           137   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           154   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           26   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           14.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            26.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           790   
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               442   
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      110   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    110   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   95.1 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   95.1 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

118   
ｍ

①校舎 内外装 外部

札幌市

誤



建築工事　細目別内訳 77

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 1,426   

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               41.9 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 2,271   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     53   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     52.8 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 15   
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            402   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           137   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           154   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           26   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           14.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            26.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           790   
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               442   
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      110   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    110   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   95.1 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   95.1 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

118   
ｍ

①校舎 内外装 外部

札幌市

正



建築工事　細目別内訳 112

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.1 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          174   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    10.9 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.6 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    1   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          2   基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

1   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    7   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    6.7 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    31.2 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 9.2 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    1.2 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1   ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.3 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

29.8 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.7 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.4 
㎡

計

②給食室 左官 外部

札幌市

誤



建築工事　細目別内訳 112

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.1 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          174   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    10.9 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.6 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    1   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          2   基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

1   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    7   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    6.7 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    31.2 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 9.2 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    1.2 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1   ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.3 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

29.8 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.7 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.4 
㎡

計

②給食室 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 61.4 

填              ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 124   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.8 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            21.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           7.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           8.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.8 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           43.1 
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               24.1 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      6   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    6   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   5.2 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   5.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

6.4 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            6.7 
㎡

②給食室 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 61.4 

填              ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 124   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.8 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            21.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           7.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           8.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.8 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           43.1 
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               24.1 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      6   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    6   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   5.2 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   5.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

6.4 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            6.7 
㎡

②給食室 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.4 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          129   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    8   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    13.8 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.7 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          1.5 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    5.2 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    5   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    23.1 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.8 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.9 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.7 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.2 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

22.1 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.5 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.3 
㎡

計

③児童会館 左官 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.4 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          129   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    8   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    13.8 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.7 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          1.5 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    5.2 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    5   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    23.1 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.8 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.9 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.7 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.2 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

22.1 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.5 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.3 
㎡

計

③児童会館 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 18.5 

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               19.8 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 91.7 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.6 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            16.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           5.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           6.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           31.9 
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               17.9 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      4.4 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    4.4 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   3.8 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   3.8 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

4.8 
ｍ

③児童会館 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 18.5 

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               19.8 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 91.7 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.6 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            16.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           5.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           6.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           31.9 
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               17.9 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      4.4 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    4.4 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   3.8 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   3.8 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

4.8 
ｍ

③児童会館 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       t=2.0 木目 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ調            

2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              18.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              238   
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       10.3 
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       13.4 
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

床              t12                             

構造用合板      2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

136   
ｍ

壁              2級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 -                   

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り ｸﾛｽJISA6921ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基準値適合品  289   
接着剤ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ非含有 普及品(2)   ㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         

継目処理        93.5 ｸﾛｽ下

㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.9 ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁(曲面)        厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3   ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ(ﾃﾞﾝ側) 塗装下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      0.9 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      204   ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.6 K-316 ｶｳﾝﾀｰ裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      1.4 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        63.4 家具裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        39.6 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      77.1 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張 壁　t4.0 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法          

り              1.1 
㎡

化粧ｹｲｶﾙ板張り  壁 t6.0 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法           

88.3 
㎡

③児童会館 内外装 内部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       t=2.0 木目 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ調            

2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              18.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              238   
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       10.3 
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       13.4 
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

床              t12                             

構造用合板      2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

136   
ｍ

壁              2級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 -                   

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り ｸﾛｽJISA6921ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基準値適合品  283   
接着剤ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ非含有 普及品(2)   ㎡

壁              2級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 -                   

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り ｸﾛｽJISA6921ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基準値適合品  

接着剤ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ非含有 普及品(2)   

ﾏｸﾞﾈｯﾄ下地                      

6   
㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         

継目処理        93.5 ｸﾛｽ下

㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.9 ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁(曲面)        厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3   ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ(ﾃﾞﾝ側) 塗装下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      0.9 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      204   ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.6 K-316 ｶｳﾝﾀｰ裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      1.4 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        63.4 家具裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        39.6 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      77.1 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

③児童会館 内外装 内部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        25   
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          72.5 屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    4.5 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    7.8 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.4 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          0.8 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    2.9 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    2.8 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    13   外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 3.9 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.5 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.4 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.1 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.01 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

12.4 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.3 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.2 
㎡

計

④多目的ホール 左官 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        25   
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          72.5 屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    4.5 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    7.8 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.4 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          0.8 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    2.9 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    2.8 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    13   外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 3.9 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.5 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.4 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.1 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.01 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

12.4 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.3 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.2 
㎡

計

④多目的ホール 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 25   

填              ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 51.6 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     1.2 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     1.2 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.3 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            9.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           3.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           3.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.3 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           18   
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               10.1 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      2.5 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    2.5 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   2.2 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   2.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

2.7 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            2.8 
㎡

④多目的ホール 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 25   

填              ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 51.6 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     1.2 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     1.2 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.3 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            9.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           3.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           3.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.3 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           18   
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               10.1 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      2.5 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    2.5 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   2.2 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   2.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

2.7 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            2.8 
㎡

④多目的ホール 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              平場   断熱材t100 飛び火認定品  1,167   
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り    断熱材t25             99   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          29.9 EXP,J笠木

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×15                          117   腰水切り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          53   水切り

ｍ

自閉樹脂塗膜防水 ｾﾒﾝﾄ系薄塗り仕上げ              

(建具廻り)      ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2程度                  260   
糸尺-100                        ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×15                          60.7 建具廻り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          267   建具廻り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

20×10                          46.7 化粧目地

ｍ

<校舎棟>        

自閉樹脂塗膜防水 ｾﾒﾝﾄ系薄塗り仕上げ              

(建具廻り)      ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2程度                  6   
糸尺-100                        ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          6   建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              平場   断熱材t100 飛び火認定品  9.4 
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              平場   断熱材t25 飛び火認定品   1.1 
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り    断熱材t25             1   
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り    断熱材t100            0.5 
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り -          -             0.5 
㎡

ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ笠木    ｱﾙﾐ製 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用　防水押え金物

1.1 
ｍ

⑤屋内運動場 防水 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              平場   断熱材t100 飛び火認定品  1,167   
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り    断熱材t25             99   
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          29.9 EXP,J笠木

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×15                          117   腰水切り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          53   水切り

ｍ

自閉樹脂塗膜防水 ｾﾒﾝﾄ系薄塗り仕上げ              

(建具廻り)      ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2程度                  260   
糸尺-100                        ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×15                          60.7 建具廻り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          267   建具廻り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×20                          1.9 ｶﾞﾗﾘ廻り

ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)       

20×10                          46.7 化粧目地

ｍ

<校舎棟>        

自閉樹脂塗膜防水 ｾﾒﾝﾄ系薄塗り仕上げ              

(建具廻り)      ﾊﾟﾗﾃｯｸｽB-2程度                  6   
糸尺-100                        ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          6   建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              平場   断熱材t100 飛び火認定品  9.4 
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              平場   断熱材t25 飛び火認定品   1.1 
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り    断熱材t25             1   
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り    断熱材t100            0.5 
㎡

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防 屋根露出防水絶縁断熱工法 ASI-T1 

水              立上り -          -             0.5 
㎡

⑤屋内運動場 防水 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

青木製材（えぞ松 ひき割類 ２級   長さ3.64ｍ      

、とど松、スプル 乾燥材                          11.3 

ース）          ｍ3

集成材          

4.3 
ｍ3

木工事手間      別紙 00-0079

1   
式

ｱﾘｰﾅ            W1000×D1250×H1000             

ｽﾃｰｼﾞ階段       踏面:集成材t30　蹴込:集成材t15  2   
ｻｻﾗ:集成材t30                   か所

器具・男子更衣室 W1100×D1250×H1000             

ｽﾃｰｼﾞ階段       踏面:集成材t30　蹴込:集成材t15  2   
ｻｻﾗ:集成材t30                   か所

ｽﾃｰｼﾞ上り框     集成材 175×55+30×165          

1   
か所

ｽﾃｰｼﾞ枠         三方 集成材 300×35+160×50     

上部のみ 250×50                1   
か所

計

⑤屋内運動場 木工 内部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

青木製材（えぞ松 ひき割類 ２級   長さ3.64ｍ      

、とど松、スプル 乾燥材                          12.2 

ース）          ｍ3

集成材          

4.3 
ｍ3

木工事手間      別紙 00-0079

1   
式

ｱﾘｰﾅ            W1000×D1250×H1000             

ｽﾃｰｼﾞ階段       踏面:集成材t30　蹴込:集成材t15  2   
ｻｻﾗ:集成材t30                   か所

器具・男子更衣室 W1100×D1250×H1000             

ｽﾃｰｼﾞ階段       踏面:集成材t30　蹴込:集成材t15  2   
ｻｻﾗ:集成材t30                   か所

ｽﾃｰｼﾞ上り框     集成材 175×55+30×165          

1   
か所

ｽﾃｰｼﾞ枠         三方 集成材 300×35+160×50     

上部のみ 250×50                1   
か所

計

⑤屋内運動場 木工 内部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         

1.4 壁付

㎡

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         

332   壁付

㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

15.3 間仕切

㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

72   間仕切

㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0080

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     173   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     25.7 
㎡

軽量鉄骨天井    別紙 00-0081

開口部補強      1   
式

鋼製床組        高さ350mm                       

JISA6519規格品                  650   
㎡

鋼製床組        高さ1250mm（振れ止め付）        

JISA6519規格品                  237   
㎡

床点検口        屋内用   一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵付  600角           3   
裏面:XPSt30貼共                 か所

床点検口        ｱﾙﾐ製 600×600(鍵付)            

5   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           4   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           1   
か所

打込みﾀﾗｯﾌﾟ     SUS304 幅400mm×200mm×径19mm   

34   33+1

か所

床下換気口      -                               

250×1000mm　（ﾊﾞｽｹｯﾄ付）       6   
か所

ｽﾃｰｼﾞ下物入     ｽﾃﾝﾚｽ製 歩行用                  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        W630×D150 枠付                 1   
か所

ｽﾃｰｼﾞ下物入     ｽﾃﾝﾚｽ製 歩行用                  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        W1850×D150 枠付                1   
か所

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         

52.6 
ｍ

⑤屋内運動場 金属 内部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りなし @300         

1.4 壁付

㎡

軽量鉄骨壁下地   50形 下地張りあり @450         

203   壁付

㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りなし @300         

15.3 間仕切

㎡

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

72   間仕切

㎡

軽量鉄骨壁      別紙 00-0080

開口部補強      1   
式

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ含む     173   
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     25.7 
㎡

軽量鉄骨天井    別紙 00-0081

開口部補強      1   
式

鋼製床組        高さ350mm                       

JISA6519規格品                  650   
㎡

鋼製床組        高さ1250mm（振れ止め付）        

JISA6519規格品                  237   
㎡

床点検口        屋内用   一般型充填用 ｱﾙﾐ製枠   

ｱﾙﾐ目地   鍵付  600角           3   
裏面:XPSt30貼共                 か所

床点検口        ｱﾙﾐ製 600×600(鍵付)            

5   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           4   
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

600角                           1   
か所

打込みﾀﾗｯﾌﾟ     SUS304 幅400mm×200mm×径19mm   

34   33+1

か所

床下換気口      -                               

250×1000mm　（ﾊﾞｽｹｯﾄ付）       6   
か所

ｽﾃｰｼﾞ下物入     ｽﾃﾝﾚｽ製 歩行用                  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        W630×D150 枠付                 1   
か所

ｽﾃｰｼﾞ下物入     ｽﾃﾝﾚｽ製 歩行用                  

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        W1850×D150 枠付                1   
か所

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽ製 ｴﾝﾄﾞ無し   幅40         

52.6 
ｍ

⑤屋内運動場 金属 内部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          109   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    119   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

腰壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W190 金ごて 塗装下              

直均し仕上げ    9.1 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

40.5 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

1   ﾎﾟｰﾁ立上

㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

19.6 ﾎﾟｰﾁ階段

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      目地なし 厚30mm 刷毛引き        

4.1 ｽﾛｰﾌﾟ

㎡

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    床     厚30                     

金こて                          3.9 靴洗場 側溝内

㎡

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        255   
ｍ

<校舎棟>        

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        7.8 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          10.5 屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.7 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    1.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          0.1 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    0.4 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    0.4 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

⑤屋内運動場 左官 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

<屋内運動場>    

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          109   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    119   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

腰壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W190 金ごて 塗装下              

直均し仕上げ    9.1 
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

40.5 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

1   ﾎﾟｰﾁ立上

㎡

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ     厚30      

19.6 ﾎﾟｰﾁ階段

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      目地なし 厚30mm 刷毛引き        

4.1 ｽﾛｰﾌﾟ

㎡

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    床     厚30                     

金こて                          3.9 靴洗場 側溝内

㎡

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        255   
ｍ

<校舎棟>        

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        7.8 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          10.5 屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.7 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    1.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          0.1 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    0.4 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    0.4 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

⑤屋内運動場 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    1.9 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 0.6 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.1 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.1 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.02 躯体枡天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

1.8 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.04
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.02
㎡

計

⑤屋内運動場 左官 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    1.9 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 0.6 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.1 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.1 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.02 躯体枡天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

1.8 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.04
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.02
㎡

計

⑤屋内運動場 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           0.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           0.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           0.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            0.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           2.6 
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               1.5 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      0.4 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    0.4 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   0.3 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.3 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

0.4 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            0.4 
㎡

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 床・壁・天井 厚さ25mm  

ﾉﾝﾌﾛﾝ                           0.1 天井

㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   天井 JIS A9511 3種b 厚100       

(押出法)打込    相じゃくり加工品 -              0.3 
㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   壁   JIS A9511 3種b 厚100       

(押出法)打込    相じゃくり加工品 -              0.5 腰壁

㎡

計

⑤屋内運動場 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           0.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           0.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           0.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            0.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           2.6 
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               1.5 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      0.4 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    0.4 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   0.3 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   0.3 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

0.4 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            0.4 
㎡

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 床・壁・天井 厚さ25mm  

ﾉﾝﾌﾛﾝ                           0.1 天井

㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   天井 JIS A9511 3種b 厚100       

(押出法)打込    相じゃくり加工品 -              0.3 
㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板   壁   JIS A9511 3種b 厚100       

(押出法)打込    相じゃくり加工品 -              0.5 腰壁

㎡

計

⑤屋内運動場 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 20.8 

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               1   建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 23.1 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     0.5 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     0.5 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.2 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            4.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           1.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           0.3 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            0.3 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           8.1 
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               4.5 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      1.1 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    1.1 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   1   
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   1   

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

1.2 
ｍ

⑥開放用施設 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 20.8 

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               1   建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 23.1 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     0.5 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     0.5 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.2 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            4.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           1.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           0.3 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            0.3 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           8.1 
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               4.5 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      1.1 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    1.1 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   1   
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   1   

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

1.2 
ｍ

⑥開放用施設 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木工事手間      別紙 00-0079

1   
式

ころばし床組    施工手間                        

73.3 
㎡

幅木            施工手間                        

190   
ｍ

土台            施工手間                        

7.9 ｽﾃｰｼﾞ腰壁

ｍ

間仕切軸組      施工手間                        

12.2 ｽﾃｰｼﾞ腰壁

㎡

胴縁            施工手間                        

1,138   
㎡

出隅見切        施工手間                        

177   65*65

ｍ

出隅見切        施工手間                        

133   25*40

ｍ

壁見切          施工手間                        

40.9 25*40

ｍ

校歌・目標板    W3000×H2000 施工手間           

木下地          補強材 45×45                   2   
か所

ｽﾃｰｼﾞ框         W165 施工手間                   

13   
ｍ

ｽﾃｰｼﾞ下枠       W175 施工手間                   

13   
ｍ

天井下地        施工手間 吊木共                 

38.8 
㎡

AD額縁          施工手間                        

22.2 
ｍ

PW額縁          施工手間                        

212   
ｍ

SW額縁          施工手間                        

13.8 
ｍ

WD601枠         2枚引戸 W3225×H2250            

施工手間                        2   
か所

WD602枠         2枚引戸 W2925×H2250            

施工手間                        5   
か所

WD603枠         引戸 W2525×H2250               

施工手間                        1   
か所

WD604枠         引戸 W1725×H2000               

施工手間                        1   
か所

⑤屋内運動場 木工 内部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

木工事手間      別紙 00-0079

1   
式

ころばし床組    施工手間                        

73.3 
㎡

幅木            施工手間                        

190   
ｍ

土台            施工手間                        

7.9 ｽﾃｰｼﾞ腰壁

ｍ

間仕切軸組      施工手間                        

12.2 ｽﾃｰｼﾞ腰壁

㎡

胴縁            施工手間                        

1,267   
㎡

出隅見切        施工手間                        

177   65*65

ｍ

出隅見切        施工手間                        

133   25*40

ｍ

壁見切          施工手間                        

40.9 25*40

ｍ

校歌・目標板    W3000×H2000 施工手間           

木下地          補強材 45×45                   2   
か所

ｽﾃｰｼﾞ框         W165 施工手間                   

13   
ｍ

ｽﾃｰｼﾞ下枠       W175 施工手間                   

13   
ｍ

天井下地        施工手間 吊木共                 

38.8 
㎡

AD額縁          施工手間                        

22.2 
ｍ

PW額縁          施工手間                        

212   
ｍ

SW額縁          施工手間                        

13.8 
ｍ

WD601枠         2枚引戸 W3225×H2250            

施工手間                        2   
か所

WD602枠         2枚引戸 W2925×H2250            

施工手間                        5   
か所

WD603枠         引戸 W2525×H2250               

施工手間                        1   
か所

WD604枠         引戸 W1725×H2000               

施工手間                        1   
か所

⑤屋内運動場 木工 内部

札幌市

正



新築用 R06.04.10改定 

令和 6 年度 札幌市都市局建築部 工事名  琴似小学校改築ほか工事（主体工事） 図面名 建築工事特記仕様書 5 株式会社 西村建築設計事務所   一級建築士 第 221098 号    安中 元規  図番 A ／ 

仕上塗料の使用量 （ ※主材料製造所の仕様 ・ ） 

種別 X-1 の脱気装置 

種類    （※主材料製造所の仕様による ・  ） 

設置数量 （※主材料製造所の仕様による ・  ） 

種別 Y-2 の保護層 （ ・  ） 

注）MOCA（3,3´-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4´ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ）が含まれているｳﾚﾀﾝ塗膜防水材を

使用する場合、特定化学物質障害予防規則に基づく措置を適切に講じる。 

０５ ｹｲ酸質系塗布

防水 

種別、施工箇所 (9.6.1)(9.6.3)(表 9.6.1) 

種別等 施工箇所  備  考 

・C-SUI 

・C-SUP 

※図示 

壁、天井の防水下地 （※ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ B 種 ・ ） 

ｺﾝｸﾘｰﾄの打継箇所の処理 

（ ※幅、深さ 30 ㎜程度の目地棒を用い、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 ・ ） 

０６ 施工票 施工業者の責任施工 

工事完了後、監督職員の指示する場所に取りつける。 

施工票の形状等 真鍮板、黒地、ｸﾘﾔ焼付塗り（85mm×125mm） 

施工票の記入項目 ﾀｲﾄﾙ、施工年月日、種別、施工業者 

０７ 防水保証 保証開始日 【 ・当該工事のしゅん功日の翌日  ・ 】 

保証期間  （※10 年  ・ ） 

０８ ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ材は JIS A 5758 により、有効期限を過ぎたものは使用しない。 

(9.7.2)(表 9.7.1)(10.2.3)(10.3.3)(10.5.3)(10.7.2)(11.1.3) 

(11.2.4)(11.3.4)(16.2.3)(16.3.3)(16.14.2)(16.14.4) 

種類 

ｼｰﾘﾝｸﾞの種類 
目地寸法 

（mm） 
施工箇所 

ｼﾘｺｰﾝ系 高ﾓｼﾞｭﾗｽ 10×10 水廻り 

5×5 汚垂石取合、壁材納

め、ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板廻り 

低ﾓｼﾞｭﾗｽ 

2 成分形 

変成ｼﾘｺｰﾝ系 1 成分形 

2 成分形 5×5 壁材納め、、ﾗｲﾆﾝｸﾞ

天板-壁取合、洗面ｶ

ｳﾝﾀｰ廻り 

15×10 建具廻り、排気トップ、

サッシ、水切、フード、

盤、防水押え金物、外

額縁取合、郵便受け投

入口周囲、防水立上壁

水切、板金壁端部取

合、床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ取合 

10×10 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(直貼)、内部

消火栓、ガルバ役物、

小便器前壁納め、カウ

ンター廻り、床タイル取

合、着色フレキ、建具

廻り、防水立上壁水

切、板金壁端部取合、

ｽﾃﾝﾚｽ巾木-機械基礎

取合、腰水切、建具廻

り 

20✕15 建具廻り、腰水切、 

15✕15 壁下端水切 

10×25 建具廻り 

25×15 建具廻り 

25×10 建具廻り 

20×10 EXP,J 笠木、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

取合い 

ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 1 成分形 

2 成分形 10×10 タイル伸縮目地、伸縮

目地、建具廻り 

20×10 スリット、腰壁化粧目地 

30×10 スリット 

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 1 成分形 

2 成分形 10×10 建具廻り、打継目地 

15×10 建具廻り 

20×10 伸縮目地 CON 仕上有

部、建具枠廻り 

タイル伸縮目地 

上記以外のものは表 9.7.1 を標準とする。 

外部に面するｼｰﾘﾝｸﾞ材の接着性試験 (9.7.5) 

簡易接着性試験（ ※行う ・行わない ）（適用箇所 ： 素材組み合せすべて） 

引張接着性試験（ ・行う ※行わない ）（適用箇所 ：              ） 

注：同材の組合せで実施した試験成績表がある場合は行わない。 

１０章  石工事 
０１ 適用 適用箇所は以下による。 

施工箇所 工法 石の種類 

・壁 ・外壁湿式工法 

・内壁空積工法 

・乾式工法 

・花こう石 ・大理石 ・砂岩 

・ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ  ・ﾃﾗｿﾞﾀｲﾙ 

・床 

・階段 

床階段の石張 ・花こう石 ・大理石 ・砂岩 

・ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ ・ﾃﾗｿﾞﾀｲﾙ 

０２ 材料 種類 等級 表面仕上げ（表 10.2.1）（表 10.2.2） 

・花こう石 ・粗面（ ） ・磨き（・粗 ・水 ・本） 

・大理石 ・粗面（ﾌﾞﾗｽﾄ） ・磨き（・粗 ・水 ・本） 

・砂岩 ・粗面（・ﾌﾞﾗｽﾄ ・割肌） ・ 磨き（・粗 ・水） 

・ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 磨き（・粗 ・水 ・本） 

・ﾃﾗｿﾞﾀｲﾙ 磨き（・粗 ・水 ・本） 

取付金物、その他の材料は図示による。 （10.2.2）（10.2.3） 

（図示のない場合は標準仕様書 10.2.2 による。） 

・外壁乾式工法用金物（ ・ｽﾗｲﾄﾞ方式 ・ﾛｯｷﾝｸﾞ方式 ） 

・あと施工ｱﾝｶｰの材質及び寸法（ ） 

・外壁湿式工法に使用するﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟの材質（ ） 

０３ 工法 石材の厚さ、割付け、下地ごしらえ、一般目地の幅、伸縮調整目地の位置及び

幅、ｼｰﾘﾝｸﾞの一般目地への適用及び目地寸法は図示による。 

（図示のない場合は標準仕様書 10.1.3－10.7.4 による） 

・石裏面処理及び裏打ち処理 （部位： ） 

・乾式工法における建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 

・笠木、甲板等の石張りにおける石裏の補強用ﾓﾙﾀﾙの適用 

１１章  ﾀｲﾙ工事 
０１ 一般事項 伸縮調整目地、ひび割れ誘発目地の位置 (11.1.3) 

(  ・図示による  ※表 11.1.1 による ) 

見本焼き ( ・行う  ・行わない ) (11.1.4) 

試験張り ( ・行う  ・行わない ) 

・引張接着試験を行う。 (11.1.7) 

０２ 品質 ﾀｲﾙの品質は JIS A 5209 によるほか、次による。 (11.2.2)(11.3.2) 

形状寸法 

(mm) 
吸水率 釉薬 役物 耐凍害性 

耐滑り性 

(C.S.R) 
色 

150×

150(磁

器質ﾀｲ

ﾙ) 

･Ⅰ類 

･Ⅱ類 

･Ⅲ類 

･施 

･無 

･有 

･

無 

･有 

･無 

・0.4 

・ 

･標準 

･特注 

227×

40(磁

器質ﾀｲ

ﾙ) 

･Ⅰ類 

･Ⅱ類 

･Ⅲ類 

･施 

･無 

･有 

･

無 

･有 

･無 

・ 

・ 

･標準 

･特注 

600×

800(汚

垂石) 

･Ⅰ類 

･Ⅱ類 

･Ⅲ類 

･施 

･無 

･有 

･

無 

･有 

･無 

・0.4 

・ 

･標準 

･特注 

参考 吸水率による区分は、Ⅰ類は旧規格の磁器質、Ⅱ類はせっ器質、Ⅲ類は

陶器質にほぼ該当する。 

０３ ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張 ﾓﾙﾀﾙ塗のｺﾝｸﾘｰﾄ素地面 ( ・MCR 工法  ・目荒し工法  ) (11.2.6) 

壁ﾀｲﾙ張りの工法 (表 11.2.3) (表 11.3.2) 

内外装ﾀｲﾙ 
・密着張り  ・改良圧着張り 

・接着剤張り 

内装ﾀｲﾙ以外のﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ・ﾏｽｸ張り  ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  ・接着剤張り 

内装壁ﾀｲﾙ張りに使用する有機系接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量等は 1 章 共通

事項 21 揮発性有機化合物対策による。 (11.3.3) 

１２章  木工事 
０１ 適用範囲 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造、組積造などにおける内部工事に適用する。 

０２ 一般事項 木材の含水率 （ ※A 種  ・B 種  ） (12.2.1) (表 12.2.1) 

間仕切り軸組に用いる木材の種類  （ ）  (12.4.1) 

床組に用いる木材の種類 （  ） 

０３ 製材  (12.2.1） 

・下地用製材 

規格 （ ※JAS1083－5 による  ・  ） 

等級 （ ・1 級 ※2 級 ） 

 含水率 （ ・     ） 

保存処理         （  ） 

 施工箇所、寸法は図示による。 

・造作用製材 

規格 （ ※JAS 1083-2 による  ・  ） 

等級             （ ・上小節 ・小節 ・ ） 

含水率           （ ・     ） 

保存処理         （  ） 

 施工箇所、寸法は図示による。 

・広葉樹製材 

規格 （ ※JAS 1083-6 による  ・  ） 

等級 （ ・特等 ※1 等 ・2 等 ） 

  含水率 （ ※10％以下  ・ ） 

保存処理         （ ） 

 施工箇所、寸法は図示による。 

JAS 1083 以外の製材を用いる場合の適用は図示等による。 (12.2.1) 

０４ 集成材 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 (12.2.1） 

・造作用集成材 

規格 （ ※日本農林規格による  ・  ） 

樹種名 （         ） 

見付け材面       （    ） 

見付け材面の品質 （ ・特等 ※1 等 ・2 等 ） 

施工箇所、寸法は図示による。 

・化粧ばり造作用集成材 

規格 （ ※日本農林規格による  ・  ） 

樹種名 化粧薄板 （ ） 

芯材 （ ） 

化粧薄板の厚さ （ ） 

見付け材面 （ ） 

見付け材面の品質 （ ・特等 ※1 等 ・2 等 ） 

施工箇所、寸法は図示による。 

日本農林規格以外の製材を用いる場合の適用は図示による。 

０５ 単板積層材 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。(12.2.1） 

・造作用単板積層材 

規格 （ ※JAS 0701 による ・  ） 

表面の品質 

・化粧加工有 （ ・天然木化粧加工 ・塗装加工 ） 

・化粧加工無 （ ・1 等 ・2 等 ・3 等 ） 

・防虫処理 （       ） 

施工箇所、寸法は図示による。 

JAS 0701 以外の製材を用いる場合の適用は図示による。 

０６ 床張り用合板

等 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 

（12.2.1） 

･普通合板 （日本農林規格による） 

厚さ （ ※5.5mm  ・ ） 

接着の程度 （ ※1 類  ・ ） 

板面の品質 ・広葉樹  （ ※2 等  ・ ） 

・針葉樹  （ ※C-D ・ ） 

単板の樹種名 （ ） 

･防虫処理 （ ） 

施工箇所は図示による。 

･構造用合板 （日本農林規格による） 

厚さ （ ※12mm  ・     ） 

接着の程度 常時湿潤状態の場合（ ※特類  ・    ） 

 その他の場合（ ※１類 ・   ） 

等級 （※2 級  ・    ） 

板面の品質 （ ※C-D  ・ ） 

単板の樹種名  （ ） 

保存処理  （   ） 

・防虫処理 （ ） 

・強度等級の指定 （ ） 

施工箇所は図示による。 

･ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ （JIS A 5908 による） 

厚さ （ ※15mm  ・ ） 

表裏面の状態による区分 （ ・ ） 

曲げ強さによる区分 （ ※13 ・ ） 

耐水性による区分 （ ・MR1(M) ・MR2(P) ・ ） 

難燃性による区分 （ ・難燃 2 級 ・難燃 3 級 ・普通 ） 

施工箇所は図示による。 

・構造用ﾊﾟﾈﾙ  （JAS 0360 による） 

施工箇所、寸法は図示による。 

０７ 接合具等 (12.2.2) 

・造作材の化粧面の釘打ち 

（ ※隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ）

・諸金物の形状・寸法・材質 

 （※12.2.2(2)(ｱ)による  ・図示による  ） 

０８ 接着剤 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 

(12.2.2) (12.2.3) 

０９ 防腐・防蟻処

理 

（12.3.1） 

・薬剤の加圧注入処理 

適用部材 性能区分 

・K2 ・K3 ・K4 ・ 

・薬剤の塗布 

適用部材 処理の方法 

※薬剤の製造所の使用による ・ 

・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理 

・合板等の加圧注入処理等による防腐、防蟻処理 

（ ※日本農林規格による ・ ） 

１０ 防虫処理 適用箇所 ( ※ﾗﾜﾝ  ・   )   (12.3.2) 

ﾗﾜﾝ材等を使用する場合は JAS 1083-6 の保存処理 K1 とする。 

１３章  屋根及びとい工事 
０１ 長尺金属板葺 材料及び葺形式 (13.2.1)(13.2.2) (13.2.3) (表 13.2.1) 

種類 
塗膜の 

耐久性 

めっき 

付着量 

厚さ 

（mm） 

屋根葺 

形式 

※JIS G 3322 ｶﾗｰｶﾞ

ﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板及び鋼

帯 

・ 

・立て平葺 

・心木なし瓦棒葺 

・横葺 

下葺材料 （ ※JIS A 6005 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 又は※改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

下葺材 ） 

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法とする 

設計図書に定めのない工法は専門業者の仕様による。 

０２ 折板葺 折板は JIS A 6514 による。 (13.3.2)(13.3.3)(表 13.2.1) 

長尺金属板 
板厚

(mm) 

山高 

記号 

山ﾋﾟｯﾁ 

記号 
形式 

・JIS G 3318 塗装

溶融亜鉛-5%ｱﾙﾐﾆ

ｳﾑ合金めっき鋼板

及び鋼帯 

・0.6 ・09 ・11 

・13 

・20 ・25 

・30 ・33 

・35 ・40 

・45 ・50 

・重ね形 

・はぜ締め形 

・0.8 ・15 ・17 

・19 
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仕上塗料の使用量 （ ※主材料製造所の仕様 ・ ） 

種別 X-1 の脱気装置 

種類    （※主材料製造所の仕様による ・  ） 

設置数量 （※主材料製造所の仕様による ・  ） 

種別 Y-2 の保護層 （ ・  ） 

注）MOCA（3,3´-ｼﾞｸﾛﾛ-4,4´ｼﾞｱﾐﾉｼﾞﾌｪﾆﾙﾒﾀﾝ）が含まれているｳﾚﾀﾝ塗膜防水材を

使用する場合、特定化学物質障害予防規則に基づく措置を適切に講じる。 

０５ ｹｲ酸質系塗布

防水 

種別、施工箇所 (9.6.1)(9.6.3)(表 9.6.1) 

種別等 施工箇所  備  考 

・C-SUI 

・C-SUP 

※図示 

壁、天井の防水下地 （※ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げ B 種 ・ ） 

ｺﾝｸﾘｰﾄの打継箇所の処理 

（ ※幅、深さ 30 ㎜程度の目地棒を用い、ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填 ・ ） 

０６ 施工票 施工業者の責任施工 

工事完了後、監督職員の指示する場所に取りつける。 

施工票の形状等 真鍮板、黒地、ｸﾘﾔ焼付塗り（85mm×125mm） 

施工票の記入項目 ﾀｲﾄﾙ、施工年月日、種別、施工業者 

０７ 防水保証 保証開始日 【 ・当該工事のしゅん功日の翌日  ・            】 

保証期間  （※10 年  ・      ） 

０８ ｼｰﾘﾝｸﾞ ｼｰﾘﾝｸﾞ材は JIS A 5758 により、有効期限を過ぎたものは使用しない。 

(9.7.2)(表 9.7.1)(10.2.3)(10.3.3)(10.5.3)(10.7.2)(11.1.3) 

(11.2.4)(11.3.4)(16.2.3)(16.3.3)(16.14.2)(16.14.4) 

種類 

ｼｰﾘﾝｸﾞの種類 
目地寸法 

（mm） 
施工箇所 

ｼﾘｺｰﾝ系 高ﾓｼﾞｭﾗｽ 10×10 水廻り 

5×5 汚垂石取合、壁材納

め、ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板廻り 

低ﾓｼﾞｭﾗｽ 

2 成分形 

変成ｼﾘｺｰﾝ系 1 成分形 

2 成分形 5×5 壁材納め、、ﾗｲﾆﾝｸﾞ

天板-壁取合、洗面ｶ

ｳﾝﾀｰ廻り 

15×10 建具廻り、排気トップ、

サッシ、水切、フード、

盤、防水押え金物、外

額縁取合、郵便受け投

入口周囲、防水立上壁

水切、板金壁端部取

合、床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ取合、

化粧目地 

10×10 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ(直貼)、内部

消火栓、ガルバ役物、

小便器前壁納め、カウ

ンター廻り、床タイル取

合、着色フレキ、建具

廻り、防水立上壁水

切、板金壁端部取合、

ｽﾃﾝﾚｽ巾木-機械基礎

取合、腰水切、建具廻

り 

20✕15 建具廻り、腰水切、 

15✕15 壁下端水切 

10×25 建具廻り 

25×15 建具廻り 

25×10 建具廻り 

20×10 EXP,J 笠木、ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ

取合い 

ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系 1 成分形 

2 成分形 10×10 タイル伸縮目地、伸縮

目地、建具廻り 

20×10 スリット、腰壁化粧目地 

30×10 スリット 

ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系 1 成分形 

2 成分形 10×10 建具廻り、打継目地 

15×10 建具廻り 

20×10 伸縮目地 CON 仕上有

部、建具枠廻り 

タイル伸縮目地 

上記以外のものは表 9.7.1 を標準とする。 

外部に面するｼｰﾘﾝｸﾞ材の接着性試験 (9.7.5) 

簡易接着性試験（ ※行う ・行わない ）（適用箇所 ： 素材組み合せすべて） 

引張接着性試験（ ・行う ※行わない ）（適用箇所 ：              ） 

注：同材の組合せで実施した試験成績表がある場合は行わない。 

１０章  石工事 
０１ 適用 適用箇所は以下による。 

施工箇所 工法 石の種類 

・壁 ・外壁湿式工法 

・内壁空積工法 

・乾式工法 

・花こう石 ・大理石 ・砂岩 

・ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ  ・ﾃﾗｿﾞﾀｲﾙ 

・床 

・階段 

床階段の石張 ・花こう石 ・大理石 ・砂岩 

・ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ ・ﾃﾗｿﾞﾀｲﾙ 

０２ 材料 種類 等級 表面仕上げ（表 10.2.1）（表 10.2.2） 

・花こう石 ・粗面（ ） ・磨き（・粗 ・水 ・本） 

・大理石 ・粗面（ﾌﾞﾗｽﾄ） ・磨き（・粗 ・水 ・本） 

・砂岩 ・粗面（・ﾌﾞﾗｽﾄ ・割肌） ・ 磨き（・粗 ・水） 

・ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ 磨き（・粗 ・水 ・本） 

・ﾃﾗｿﾞﾀｲﾙ 磨き（・粗 ・水 ・本） 

取付金物、その他の材料は図示による。 （10.2.2）（10.2.3） 

（図示のない場合は標準仕様書 10.2.2 による。） 

・外壁乾式工法用金物（ ・ｽﾗｲﾄﾞ方式 ・ﾛｯｷﾝｸﾞ方式 ） 

・あと施工ｱﾝｶｰの材質及び寸法（ ） 

・外壁湿式工法に使用するﾄﾞﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟの材質（ ） 

０３ 工法 石材の厚さ、割付け、下地ごしらえ、一般目地の幅、伸縮調整目地の位置及び

幅、ｼｰﾘﾝｸﾞの一般目地への適用及び目地寸法は図示による。 

（図示のない場合は標準仕様書 10.1.3－10.7.4 による） 

・石裏面処理及び裏打ち処理 （部位： ） 

・乾式工法における建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法 

・笠木、甲板等の石張りにおける石裏の補強用ﾓﾙﾀﾙの適用 

１１章  ﾀｲﾙ工事 
０１ 一般事項 伸縮調整目地、ひび割れ誘発目地の位置 (11.1.3) 

(  ・図示による  ※表 11.1.1 による ) 

見本焼き ( ・行う  ・行わない ) (11.1.4) 

試験張り ( ・行う  ・行わない ) 

・引張接着試験を行う。 (11.1.7) 

０２ 品質 ﾀｲﾙの品質は JIS A 5209 によるほか、次による。 (11.2.2)(11.3.2) 

形状寸法 

(mm) 
吸水率 釉薬 役物 耐凍害性 

耐滑り性 

(C.S.R) 
色 

150×

150(磁

器質ﾀｲ

ﾙ) 

･Ⅰ類 

･Ⅱ類 

･Ⅲ類 

･施 

･無 

･有 

･

無 

･有 

･無 

・0.4 

・ 

･標準 

･特注 

227×

40(磁

器質ﾀｲ

ﾙ) 

･Ⅰ類 

･Ⅱ類 

･Ⅲ類 

･施 

･無 

･有 

･

無 

･有 

･無 

・ 

・ 

･標準 

･特注 

600×

800(汚

垂石) 

･Ⅰ類 

･Ⅱ類 

･Ⅲ類 

･施 

･無 

･有 

･

無 

･有 

･無 

・0.4 

・ 

･標準 

･特注 

参考 吸水率による区分は、Ⅰ類は旧規格の磁器質、Ⅱ類はせっ器質、Ⅲ類は

陶器質にほぼ該当する。 

０３ ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾙ張 ﾓﾙﾀﾙ塗のｺﾝｸﾘｰﾄ素地面 ( ・MCR 工法  ・目荒し工法  ) (11.2.6) 

壁ﾀｲﾙ張りの工法 (表 11.2.3) (表 11.3.2) 

内外装ﾀｲﾙ 
・密着張り  ・改良圧着張り 

・接着剤張り 

内装ﾀｲﾙ以外のﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ・ﾏｽｸ張り  ・ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り  ・接着剤張り 

内装壁ﾀｲﾙ張りに使用する有機系接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量等は 1 章 共通

事項 21 揮発性有機化合物対策による。 (11.3.3) 

１２章  木工事 
０１ 適用範囲 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造、鉄骨造、組積造などにおける内部工事に適用する。 

０２ 一般事項 木材の含水率 （ ※A 種  ・B 種  ） (12.2.1) (表 12.2.1) 

間仕切り軸組に用いる木材の種類  （ ）  (12.4.1) 

床組に用いる木材の種類 （  ） 

０３ 製材  (12.2.1） 

・下地用製材 

規格 （ ※JAS1083－5 による  ・  ） 

等級 （ ・1 級 ※2 級 ） 

 含水率 （ ・     ） 

保存処理         （  ） 

 施工箇所、寸法は図示による。 

・造作用製材 

規格 （ ※JAS 1083-2 による  ・  ） 

等級             （ ・上小節 ・小節 ・ ） 

含水率           （ ・     ） 

保存処理         （  ） 

 施工箇所、寸法は図示による。 

・広葉樹製材 

規格 （ ※JAS 1083-6 による  ・  ） 

等級 （ ・特等 ※1 等 ・2 等 ） 

  含水率 （ ※10％以下  ・ ） 

保存処理         （ ） 

 施工箇所、寸法は図示による。 

JAS 1083 以外の製材を用いる場合の適用は図示等による。 (12.2.1) 

０４ 集成材 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 (12.2.1） 

・造作用集成材 

規格 （ ※日本農林規格による  ・  ） 

樹種名 （         ） 

見付け材面       （    ） 

見付け材面の品質 （ ・特等 ※1 等 ・2 等 ） 

施工箇所、寸法は図示による。 

・化粧ばり造作用集成材 

規格 （ ※日本農林規格による  ・  ） 

樹種名 化粧薄板 （ ） 

芯材 （ ） 

化粧薄板の厚さ （ ） 

見付け材面 （ ） 

見付け材面の品質 （ ・特等 ※1 等 ・2 等 ） 

施工箇所、寸法は図示による。 

日本農林規格以外の製材を用いる場合の適用は図示による。 

０５ 単板積層材 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。(12.2.1） 

・造作用単板積層材 

規格 （ ※JAS 0701 による ・  ） 

表面の品質 

・化粧加工有 （ ・天然木化粧加工 ・塗装加工 ） 

・化粧加工無 （ ・1 等 ・2 等 ・3 等 ） 

・防虫処理 （       ） 

施工箇所、寸法は図示による。 

JAS 0701 以外の製材を用いる場合の適用は図示による。 

０６ 床張り用合板

等 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 

（12.2.1） 

･普通合板 （日本農林規格による） 

厚さ （ ※5.5mm  ・ ） 

接着の程度 （ ※1 類  ・ ） 

板面の品質 ・広葉樹  （ ※2 等  ・ ） 

・針葉樹  （ ※C-D ・ ） 

単板の樹種名 （ ） 

･防虫処理 （ ） 

施工箇所は図示による。 

･構造用合板 （日本農林規格による） 

厚さ （ ※12mm  ・     ） 

接着の程度 常時湿潤状態の場合（ ※特類  ・    ） 

 その他の場合（ ※１類 ・   ） 

等級 （※2 級  ・    ） 

板面の品質 （ ※C-D  ・ ） 

単板の樹種名  （ ） 

保存処理  （   ） 

・防虫処理 （ ） 

・強度等級の指定 （ ） 

施工箇所は図示による。 

･ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ （JIS A 5908 による） 

厚さ （ ※15mm  ・ ） 

表裏面の状態による区分 （ ・ ） 

曲げ強さによる区分 （ ※13 ・ ） 

耐水性による区分 （ ・MR1(M) ・MR2(P) ・ ） 

難燃性による区分 （ ・難燃 2 級 ・難燃 3 級 ・普通 ） 

施工箇所は図示による。 

・構造用ﾊﾟﾈﾙ  （JAS 0360 による） 

施工箇所、寸法は図示による。 

０７ 接合具等 (12.2.2) 

・造作材の化粧面の釘打ち 

（ ※隠し釘打ち ・釘頭埋め木 ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し ）

・諸金物の形状・寸法・材質 

 （※12.2.2(2)(ｱ)による  ・図示による  ） 

０８ 接着剤 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 

(12.2.2) (12.2.3) 

０９ 防腐・防蟻処

理 

（12.3.1） 

・薬剤の加圧注入処理 

適用部材 性能区分 

・K2 ・K3 ・K4 ・ 

・薬剤の塗布 

適用部材 処理の方法 

※薬剤の製造所の使用による ・ 

・薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理 

・合板等の加圧注入処理等による防腐、防蟻処理 

（ ※日本農林規格による ・ ） 

１０ 防虫処理 適用箇所 ( ※ﾗﾜﾝ  ・   )   (12.3.2) 

ﾗﾜﾝ材等を使用する場合は JAS 1083-6 の保存処理 K1 とする。 

１３章  屋根及びとい工事 
０１ 長尺金属板葺 材料及び葺形式 (13.2.1)(13.2.2) (13.2.3) (表 13.2.1) 

種類 
塗膜の 

耐久性 

めっき 

付着量 

厚さ 

（mm） 

屋根葺 

形式 

※JIS G 3322 ｶﾗｰｶﾞ

ﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板及び鋼

帯 

・ 

・立て平葺 

・心木なし瓦棒葺 

・横葺 

下葺材料 （ ※JIS A 6005 ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940 又は※改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

下葺材 ） 

・建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法とする 

設計図書に定めのない工法は専門業者の仕様による。 

０２ 折板葺 折板は JIS A 6514 による。 (13.3.2)(13.3.3)(表 13.2.1) 

長尺金属板 
板厚

(mm) 

山高 

記号 

山ﾋﾟｯﾁ 

記号 
形式 

・JIS G 3318 塗装

溶融亜鉛-5%ｱﾙﾐﾆ

ｳﾑ合金めっき鋼板

及び鋼帯 

・0.6 ・09 ・11 

・13 

・20 ・25 

・30 ・33 

・35 ・40 

・45 ・50 

・重ね形 

・はぜ締め形 

・0.8 ・15 ・17 

・19 

正 

watay
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１７ ｶﾞﾗｽ 適用は以下によるほか、ｶﾞﾗｽの種類、厚さの組合せは図示による。 

・網入り板ｶﾞﾗｽ及び線入板ｶﾞﾗｽ 

網又は線の形状 （・角網 ・菱網） 

板の表面の状態 （・磨き ・型板） 

・合わせｶﾞﾗｽ 

特性による種類 

（・Ⅰ類 ・Ⅱ-1 類 ・Ⅱ-2 類 ・Ⅲ類） 

・強化ｶﾞﾗｽ 

形状による種類 （・平面 ・曲面 ） 

特性による種類 （・Ⅰ類 ・Ⅲ類 ） 

・熱線吸収板ｶﾞﾗｽ 

性能による種類 （・1 種 ・2 種 ） 

・複層ｶﾞﾗｽ 

断熱性による区分 

（ ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6 ） 

日射取得性及び日射遮蔽性による区分 

（ ・G ・S ） 

乾燥気体の種類 

（ ・空気 ・ｱﾙｺﾞﾝ ・ｸﾘﾌﾟﾄﾝ ・ﾈｵﾝ ） 

・熱線反射ｶﾞﾗｽ 

日射熱遮蔽性及び耐久性による区分 

（ ・1 種 ・2 種 ・3 種 ） 

耐久性による区分 

（ ・A 類 ・B 類 ） 

１８ ｶﾞﾗｽの留め材 種 別 (16.14.2) 

建具の種類 材種 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材 

・ｶﾞｽｹｯﾄ（ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾋﾞｰﾄ ） 

鋼製及びｽﾃﾝﾚｽ製 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材 

木製 ・木製建具用ﾊﾟﾃ ※押縁 

樹脂製 ・ｶﾞｽｹｯﾄ（ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾋﾞｰﾄ ） 

・押縁 ・ｼｰﾘﾝｸﾞ 

板ｶﾞﾗｽをはめ込む溝の大きさ（面ｸﾘｱﾗﾝｽ、ｴｯｼﾞｸﾘｱﾗﾝｽ、掛り代） 

（※建具の製造所の仕様による ・                   ） 

防火設備に使用するｶﾞﾗｽの留め材は、建築基準法に基づき定められ又は認定

を受けた条件による。 

また、外部に面する複層、合わせ、網入り及び線入りｶﾞﾗｽには、ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈ

ﾙを用いない。 (16.14.2) 

１９ ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積

み 

表面形状、呼び寸法並びに厚さ (16.14.5) 

・正方形 ・125×125 ・160×160 ・200×200 ・320×320 ・ 

・長方形 ・250×125 ・320×160 ・ 

力骨 （ ※SUS304 径 5.5mm はしご形状複筋及び単筋  ・図示による ） 

化粧目地ﾓﾙﾀﾙの色 （ ・    ） 

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類 （ ※9 章ｼｰﾘﾝｸﾞによる  ・    ） 

・壁用金属枠及び補強材 形状等は図示による 

・金属製化粧ｶﾊﾞｰ 材質、寸法、形状等は図示による 

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法とする (16.14.5) 

目地幅の寸法、伸縮調整目地の位置（ ・図示による  ※16.14.5 による ） 

目地部の力骨の補強方法 （ ・図示による  ※ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ製造所の仕様による ） 

１７章  ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 
０１ 性能 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの性能は以下とし、確認方法は適切な資料により、監督職員の承諾を

受ける。 (17.1.3) 

耐風圧性（ S－ ） 耐火性（ 時間耐火  ） 

耐震性（ ） 耐温度差性（ ） 

水密性（  W－ ） 遮音性（  T－ ） 

気密性（  A－ ） 断熱性（  H－ ） 

０２ 材料 材料   （17.2.2）(17.2.3）(17.2.6)(17.3.2）(17.3.3）(17.3.6) 

・ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ・PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 

金属材料の種類 

（ ・ ） 

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類（ ※軽量 1 種 ・ ） 

設計基準強度（ ※30N/㎟ ・  ） 

ｽﾗﾝﾌﾟ（ ※12cm 以下 ・    ） 

鉄筋の種類（ ※SD295 ・   ） 

補強鉄線 寸法  

（ ※径 3.2mm 以上 ・  ） 

・ｼｰﾘﾝｸﾞ 種類、断面（ ※図示による ・ ） 

・ｶﾞﾗｽ  種類、厚さ（ ※図示による ・  ） 

ｶﾞﾗｽの取付材料 

・ｼｰﾘﾝｸﾞ 種類（ ※図示による ・  ） 

・構造ｶﾞｽｹｯﾄ 構造、寸法、取付（ ※図示による ・  ） 

・断熱材 種類（ ） 

仕上げ（ ） 

・耐火目地材（PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ） ※図示による 

・先付け材料（PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ） ※図示による 

０３ 取付け等 ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 

製品の寸法許容差（ ※表 17.2.1 による ・図示による（ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金鋳物） ） 

ｶﾞﾗｽ溝の寸法、形状等（ ※製作所の仕様    ） 

躯体つけ金物の取付位置の寸法許容差（ ※表 17.2.2 による ・図示による ） 

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部材の取付位置の寸法許容差（ ※表 17.2.3 による ・図示による ） 

PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 

製品の見え掛り部寸法許容差 （ ※表 17.3.1 による ・図示による ） 

構造ｶﾞｽｹｯﾄを使用する場合のｱﾝｶｰ溝の寸法、寸法許容差は図示による。 

配筋 

（ ※配筋を定めた計算書により、監督職員の承諾を受ける ・図示による ） 

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部材の取付位置の寸法許容差  （ ※表 17.3.2 による ・図示による ） 

１８章  塗装工事 
０１ 材料 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 

（18.1.3） 

防火材料の指定  （ ・あり  ・なし  ・図示による ） 

工程、使用量については、各ﾒｰｶｰ仕様による。 

０２ 素地ごしらえ （18.2 節) 

下地面等 種別 

木部 不透明塗料塗り ※A 種 ・B 種 

透明塗料塗り ※B 種 ・A 種 

鉄鋼面 DP ※B 種 ・A 種 ・C 種 

上記以外 ※C 種 ・A 種 ・B 種 

亜鉛めっき鋼面 ・A 種 ・B 種 

ﾓﾙﾀﾙ面、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面 ※B 種 ・A 種 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP 以外)、ALC ﾊﾟﾈﾙ面 ※B 種 ・A 種 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP) ※A 種 ・B 種 

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ※B 種 ・A 種 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、 

その他ﾎﾞｰﾄﾞ面 

目地：継目処理工法 ※A 種 ・B 種 

目地：上記以外 ※B 種 ・A 種 

０３ 錆止め塗料塗

り 

(18.3 節) 

鉄鋼面 

下地面等 錆止め塗料の種別 工程の種別 

見掛り部分 SOP A 種 ※A 種 ・B 種 

DP 1 回目 C 種 

2,3 回目 D 種 

(表 18.3.4) 

EP-G ※B 種(水系) ・A 種 ※A 種 ・B 種 

見隠れ部分 SOP A 種 ※B 種 ・A 種 

DP 1 回目 C 種 

2,3 回目 D 種 

(表 18.3.4) 

EP-G ※B 種(水系) ・A 種 ※B 種 ・A 種 

亜鉛めっき鋼面 

下地面等 錆止め塗料の種別 工程の種別 

鋼製建具等 SOP ※A 種 ・B 種 ※A 種 ・B 種 

DP B 種 (表 18.3.6) 

EP-G C 種 ※A 種 ・B 種 

上記以外 SOP ※B 種 ・A 種 ※B 種 ・A 種 

DP B 種 (表 18.3.6) 

EP-G C 種 ※B 種 ・A 種 

０４ 塗装 

塗装 塗り種別 

・SOP 木部(屋外) ※A 種 ・B 種 

木部(屋内) ※B 種 ・A 種 

鉄鋼面 ※B 種 ・A 種 

亜鉛めっき鋼面 (表 18.4.3) 

・DP 鉄鋼面 (表 18.7.1) 

亜鉛めっき鋼面 (表 18.7.1) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ・A 種 ・B 種 ・C 種 

・EP-G ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等 ※B 種 ・A 種 

木部 (表 18.8.2) 

鉄鋼面(屋内) ※B 種 ・A 種 

亜鉛めっき鋼面 (表 18.8.4) 

・EP ※B 種 ・A 種 

DP 上塗り塗料の等級 鉄鋼面( ・1 級 ・2 級 ・3 級) 

亜鉛めっき鋼面( ・1 級 ・2 級 ・3 級) 

・水性ｳﾚﾀﾝｸﾘｱｰ塗り （18.11 節準用） 

使用部位 塗り種別 素地ごしらえ 

・床 ※4 回塗り ｻﾝﾀﾞ－掛け 5 回 ※B 種 ・A 種 

・一般木部 ※3 回塗り ・2 回塗り ※B 種 ・A 種 

塗料等のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章共通事項 21 揮発性有機化合物対策によ

る。 

１９章  内装工事 
０１ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

り等 

（19.2 節） 

品名 種類等 厚さ 特殊機能 

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 

種類（ ※FS ・  ） 

色柄（※無地 ・木目

柄） 

※2.0mm 

・2.8mm 

・帯電防止 

・耐動荷重性 

・防滑性 

・耐薬品性 

・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 
種類（※KT ・FOA） 

色柄（ ・   ） 

※2.0mm 

・4.0mm 

・帯電防止 4mm 

・防滑性 

・ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ 
種類（ ・   ） 

色柄（ ・   ） 

厚さ（ ・3mm ・4.5mm ・   ） 

寸法（ ・ ） 

・ﾋﾞﾆﾙ幅木 ※軟質 ・硬質 

厚さ（ ※1.5mm ・  ） 

高 さ （ ※ 60mm ・ 330mm ・

100mm） 

・ 視覚障害者用

床ﾀｲﾙ 
・単層ビニル床タイル 

厚さ（ ・2～7mm  ） 

寸法（ ・300 角    ） 

・接合部の処理（ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り） （ ※熱溶接工法 ・      ） 

  施工箇所（ ・ 図示   ） 

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策によ

る。 （19.2.2） 

※下地の種類は図示による  (表 19.2.1) 

０２ ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き （19.3 節） 

種類 種別、寸法（mm）等 

・織じゅうたん ・A 種 ・B 種 ※C 種 ・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ ・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 

色柄（ ※模様のない無地 ・ ） 

ﾊﾟｲﾙ糸の種類（ ※表 19.3.1 による ・ ） 

・ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ ※全面接着 

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 

ﾊﾟｲﾙ長さ 

（ ・ 4mm  ） 

・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ ・ﾗﾊﾞｰ付 ・ﾗﾊﾞｰ無 厚さ( ・4  ) 

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ※1 種 

・2 種 

※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

寸法（※500 角 ・） 

厚さ（※6.5 ・） 

・帯電防止（3kV 以下） 

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの敷き方（ ※19.3.3 ・図示による     ） 

見切り、押え金物の材質、種類及び形状は図示による。 

ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ  工法の下敷き材（ ※反毛ﾌｪﾙﾄの第 2 種 2 号、呼び厚さ 8mm ） 

（織じゅうたんの接合方法 ※ﾋｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ工法 ・     ） 

下地の種類は図示による。 

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策によ

る。 （19.3.3） 

０３ 合成樹脂塗

床 

（19.4 節） 

床仕上げ 床材 表面仕上げ 

厚膜型塗床材 

･弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ※平滑 ･防滑 ･つや消し 

･ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 

･薄膜流しのべ( ･平滑 ･防滑) 

･厚膜流しのべ( 

･平滑 ･防滑) 

･樹脂ﾓﾙﾀﾙ( ･平滑 ･防滑 ) 

薄膜型塗床材 ･ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 平滑 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。(19.4.2) 

０４ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り （19.5 節） 

品名 工法 厚さ×幅×長さ（mm） 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 1 等 接着 ・ 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 1 等 

・釘留め（根太張り） 

・釘留め（直張り） 

・接着（直張用） 

・ 

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

・釘留め（根太張り） 

・釘留め（直張り） 

・接着（直張用） 

・t12 かば 塗装品 

（ ・A 種 ・B 種 ・C 種 ） 

樹種（かば） （ ※地域材 ・ ） 

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの防湿処理 

・下張り材料  （ ・合板（ｱ 12mm） ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ｱ 15mm） ・図示による ） 

・不陸緩衝材（接着工法） 材料（ ※合成樹脂発泡ｼｰﾄ ） 

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物

対策による。 （19.5.2）（19.5.5） 

０５ 畳敷き （19.6 節） 

種別｛･A 種 ･B 種 ･C 種 ･D 種（ ･KT-Ⅰ ･KT-Ⅱ ･KT-Ⅲ ･KT-K ･KT-N ）｝ 

０６ せっこうﾎﾞｰ

ﾄﾞ、その他ﾎﾞｰﾄﾞ

及び合板張り 

（19.7 節） 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞその他のﾎﾞｰﾄﾞ類 

種類（記号） 種別 厚さ（mm） 備考 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

（GB-R） 

壁 ・9.5 （準不燃） 

・12.5 ・15.0 （不燃） 

天井 ・9.5 （準不燃） 

・12.5 ・15.0 （不燃） 

化粧せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ（GB-D）, 

不燃（GB-

NC）スポーツ

ウォール 

・ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様 

・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ吸収分解型 

・455×910 ・910×910 

・9.5 （準不燃） 

・12.5 

・9.5 

（不燃） 

・木目模様 

（ｼｽﾃﾑ下地） 

・9.5 （準不燃） 

・12.5 （不燃） 

強化せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ（GB-F） 

・9.5 ・12.5 

・15.0 

（不燃） 

ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ

こうﾎﾞｰﾄﾞ

（GB-S） 

・9.5 ・12.5 （準不燃） 

・12.5 ・15.0 （不燃） 

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧

吸音板（DR） 

・普通 ・9.0 ・12.0 （不燃） 

・立体模様 ・12.0 ・15.0 （不燃） 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 

（F） 

・6.0  ・4.0 

・8.0 

（不燃） 

けい酸ｶﾙｼｳ

ﾑ板 

・普通(※0.8FK) 

・化粧（着色）・穴あけ 

・6.0 ・ 

木毛ｾﾒﾝﾄ板 ※難燃 ・断熱 ・20 ・25 

合板 

種類 樹種（加工方法） 厚さ 処理 

・普通合板 ・ﾗﾜﾝ ※ｼﾅ ・4､

5.5､12 

・防虫 

・天然木化粧合板 ・ﾀﾓ ・5.5 ・防虫 

・特殊加工化粧合板 ・ﾀﾓ ・12 ・防虫 

MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、合板、接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21

揮発性有機化合物対策による。 （19.7.2） 

合板の張付け（ ・A 種  ※B 種 ） 

合板の表面性能（ １類、２類 ） 接着の程度（ １類、２類 ） 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞの目地処理（ ・継目処理 ・突付け ・目透かし ） 

 継目処理のｴｯｼﾞの種類（ ・ﾃｰﾊﾟｴｯｼﾞ  ・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ ） 

突付け、目透かしのｴｯｼﾞの種類（ ・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ ・ｽｸｴｱｴｯｼﾞ ） 

０７ 吸音材 吸音材の材種、工法(JIS A 6301) 

材 種 品質・規格 厚さ（mm） 

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音材 ※ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ 1 号 ・25 ・50 ・40 
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１７ ｶﾞﾗｽ 適用は以下によるほか、ｶﾞﾗｽの種類、厚さの組合せは図示による。 

・網入り板ｶﾞﾗｽ及び線入板ｶﾞﾗｽ 

網又は線の形状 （・角網 ・菱網） 

板の表面の状態 （・磨き ・型板） 

・合わせｶﾞﾗｽ 

特性による種類 

（・Ⅰ類 ・Ⅱ-1 類 ・Ⅱ-2 類 ・Ⅲ類） 

・強化ｶﾞﾗｽ 

形状による種類 （・平面 ・曲面 ） 

特性による種類 （・Ⅰ類 ・Ⅲ類 ） 

・熱線吸収板ｶﾞﾗｽ 

性能による種類 （・1 種 ・2 種 ） 

・複層ｶﾞﾗｽ 

断熱性による区分 

（ ・T1 ・T2 ・T3 ・T4 ・T5 ・T6 ） 

日射取得性及び日射遮蔽性による区分 

（ ・G ・S ） 

乾燥気体の種類 

（ ・空気 ・ｱﾙｺﾞﾝ ・ｸﾘﾌﾟﾄﾝ ・ﾈｵﾝ ） 

・熱線反射ｶﾞﾗｽ 

日射熱遮蔽性及び耐久性による区分 

（ ・1 種 ・2 種 ・3 種 ） 

耐久性による区分 

（ ・A 類 ・B 類 ） 

１８ ｶﾞﾗｽの留め材 種 別 (16.14.2) 

建具の種類 材種 

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材 

・ｶﾞｽｹｯﾄ（ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾋﾞｰﾄ ） 

鋼製及びｽﾃﾝﾚｽ製 ※ｼｰﾘﾝｸﾞ材 

木製 ・木製建具用ﾊﾟﾃ ※押縁 

樹脂製 ・ｶﾞｽｹｯﾄ（ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ ・ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾋﾞｰﾄ ） 

・押縁 ・ｼｰﾘﾝｸﾞ 

板ｶﾞﾗｽをはめ込む溝の大きさ（面ｸﾘｱﾗﾝｽ、ｴｯｼﾞｸﾘｱﾗﾝｽ、掛り代） 

（※建具の製造所の仕様による ・                   ） 

防火設備に使用するｶﾞﾗｽの留め材は、建築基準法に基づき定められ又は認定

を受けた条件による。 

また、外部に面する複層、合わせ、網入り及び線入りｶﾞﾗｽには、ｸﾞﾚｲｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈ

ﾙを用いない。 (16.14.2) 

１９ ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ積

み 

表面形状、呼び寸法並びに厚さ (16.14.5) 

・正方形 ・125×125 ・160×160 ・200×200 ・320×320 ・ 

・長方形 ・250×125 ・320×160 ・ 

力骨 （ ※SUS304 径 5.5mm はしご形状複筋及び単筋  ・図示による ） 

化粧目地ﾓﾙﾀﾙの色 （ ・    ） 

ｼｰﾘﾝｸﾞ材の種類 （ ※9 章ｼｰﾘﾝｸﾞによる  ・    ） 

・壁用金属枠及び補強材 形状等は図示による 

・金属製化粧ｶﾊﾞｰ 材質、寸法、形状等は図示による 

・建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法とする (16.14.5) 

目地幅の寸法、伸縮調整目地の位置（ ・図示による  ※16.14.5 による ） 

目地部の力骨の補強方法 （ ・図示による  ※ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ製造所の仕様による ） 

１７章  ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ工事 
０１ 性能 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの性能は以下とし、確認方法は適切な資料により、監督職員の承諾を

受ける。 (17.1.3) 

耐風圧性（ S－ ） 耐火性（ 時間耐火  ） 

耐震性（ ） 耐温度差性（ ） 

水密性（  W－ ） 遮音性（  T－ ） 

気密性（  A－ ） 断熱性（  H－ ） 

０２ 材料 材料   （17.2.2）(17.2.3）(17.2.6)(17.3.2）(17.3.3）(17.3.6) 

・ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ ・PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 

金属材料の種類 

（ ・ ） 

ｺﾝｸﾘｰﾄの種類（ ※軽量 1 種 ・ ） 

設計基準強度（ ※30N/㎟ ・  ） 

ｽﾗﾝﾌﾟ（ ※12cm 以下 ・    ） 

鉄筋の種類（ ※SD295 ・   ） 

補強鉄線 寸法  

（ ※径 3.2mm 以上 ・  ） 

・ｼｰﾘﾝｸﾞ 種類、断面（ ※図示による ・ ） 

・ｶﾞﾗｽ  種類、厚さ（ ※図示による ・  ） 

ｶﾞﾗｽの取付材料 

・ｼｰﾘﾝｸﾞ 種類（ ※図示による ・  ） 

・構造ｶﾞｽｹｯﾄ 構造、寸法、取付（ ※図示による ・  ） 

・断熱材 種類（ ） 

仕上げ（ ） 

・耐火目地材（PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ） ※図示による 

・先付け材料（PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ） ※図示による 

０３ 取付け等 ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 

製品の寸法許容差（ ※表 17.2.1 による ・図示による（ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金鋳物） ） 

ｶﾞﾗｽ溝の寸法、形状等（ ※製作所の仕様    ） 

躯体つけ金物の取付位置の寸法許容差（ ※表 17.2.2 による ・図示による ） 

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部材の取付位置の寸法許容差（ ※表 17.2.3 による ・図示による ） 

PC ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ 

製品の見え掛り部寸法許容差 （ ※表 17.3.1 による ・図示による ） 

構造ｶﾞｽｹｯﾄを使用する場合のｱﾝｶｰ溝の寸法、寸法許容差は図示による。 

配筋 

（ ※配筋を定めた計算書により、監督職員の承諾を受ける ・図示による ） 

ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ部材の取付位置の寸法許容差  （ ※表 17.3.2 による ・図示による ） 

１８章  塗装工事 
０１ 材料 ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。 

（18.1.3） 

防火材料の指定  （ ・あり  ・なし  ・図示による ） 

工程、使用量については、各ﾒｰｶｰ仕様による。 

０２ 素地ごしらえ （18.2 節) 

下地面等 種別 

木部 不透明塗料塗り ※A 種 ・B 種 

透明塗料塗り ※B 種 ・A 種 

鉄鋼面 DP ※B 種 ・A 種 ・C 種 

上記以外 ※C 種 ・A 種 ・B 種 

亜鉛めっき鋼面 ・A 種 ・B 種 

ﾓﾙﾀﾙ面、せっこうﾌﾟﾗｽﾀｰ面 ※B 種 ・A 種 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP 以外)、ALC ﾊﾟﾈﾙ面 ※B 種 ・A 種 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面(DP) ※A 種 ・B 種 

押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ※B 種 ・A 種 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面、 

その他ﾎﾞｰﾄﾞ面 

目地：継目処理工法 ※A 種 ・B 種 

目地：上記以外 ※B 種 ・A 種 

０３ 錆止め塗料塗

り 

(18.3 節) 

鉄鋼面 

下地面等 錆止め塗料の種別 工程の種別 

見掛り部分 SOP A 種 ※A 種 ・B 種 

DP 1 回目 C 種 

2,3 回目 D 種 

(表 18.3.4) 

EP-G ※B 種(水系) ・A 種 ※A 種 ・B 種 

見隠れ部分 SOP A 種 ※B 種 ・A 種 

DP 1 回目 C 種 

2,3 回目 D 種 

(表 18.3.4) 

EP-G ※B 種(水系) ・A 種 ※B 種 ・A 種 

亜鉛めっき鋼面 

下地面等 錆止め塗料の種別 工程の種別 

鋼製建具等 SOP ※A 種 ・B 種 ※A 種 ・B 種 

DP B 種 (表 18.3.6) 

EP-G C 種 ※A 種 ・B 種 

上記以外 SOP ※B 種 ・A 種 ※B 種 ・A 種 

DP B 種 (表 18.3.6) 

EP-G C 種 ※B 種 ・A 種 

０４ 塗装 

塗装 塗り種別 

・SOP 木部(屋外) ※A 種 ・B 種 

木部(屋内) ※B 種 ・A 種 

鉄鋼面 ※B 種 ・A 種 

亜鉛めっき鋼面 (表 18.4.3) 

・DP 鉄鋼面 (表 18.7.1) 

亜鉛めっき鋼面 (表 18.7.1) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ面、押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ・A 種 ・B 種 ・C 種 

・EP-G ｺﾝｸﾘｰﾄ面、ﾓﾙﾀﾙ面等 ※B 種 ・A 種 

木部 (表 18.8.2) 

鉄鋼面(屋内) ※B 種 ・A 種 

亜鉛めっき鋼面 (表 18.8.4) 

・EP ※B 種 ・A 種 

DP 上塗り塗料の等級 鉄鋼面( ・1 級 ・2 級 ・3 級) 

亜鉛めっき鋼面( ・1 級 ・2 級 ・3 級) 

・水性ｳﾚﾀﾝｸﾘｱｰ塗り （18.11 節準用） 

使用部位 塗り種別 素地ごしらえ 

・床 ※4 回塗り ｻﾝﾀﾞ－掛け 5 回 ※B 種 ・A 種 

・一般木部 ※3 回塗り ・2 回塗り ※B 種 ・A 種 

塗料等のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章共通事項 21 揮発性有機化合物対策によ

る。 

１９章  内装工事 
０１ ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張

り等 

（19.2 節） 

品名 種類等 厚さ 特殊機能 

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 

種類（ ※FS ・  ） 

色柄（※無地 ・木目

柄） 

※2.0mm 

・2.8mm 

・帯電防止 

・耐動荷重性 

・防滑性 

・耐薬品性 

・ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 
種類（※KT ・FOA） 

色柄（ ・   ） 

※2.0mm 

・4.0mm 

・帯電防止 4mm 

・防滑性 

・ｺﾞﾑ床ﾀｲﾙ 
種類（ ・   ） 

色柄（ ・   ） 

厚さ（ ・3mm ・4.5mm ・   ） 

寸法（ ・ ） 

・ﾋﾞﾆﾙ幅木 ※軟質 ・硬質 

厚さ（ ※1.5mm ・  ） 

高 さ （ ※ 60mm ・ 330mm ・

100mm） 

・ 視覚障害者用

床ﾀｲﾙ 
・単層ビニル床タイル 

厚さ（ ・2～7mm  ） 

寸法（ ・300 角    ） 

・接合部の処理（ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ張り） （ ※熱溶接工法 ・      ） 

  施工箇所（ ・ 図示   ） 

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策によ

る。 （19.2.2） 

※下地の種類は図示による  (表 19.2.1) 

０２ ｶｰﾍﾟｯﾄ敷き （19.3 節） 

種類 種別、寸法（mm）等 

・織じゅうたん ・A 種 ・B 種 ※C 種 ・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ ・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 

色柄（ ※模様のない無地 ・ ） 

ﾊﾟｲﾙ糸の種類（ ※表 19.3.1 による ・ ） 

・ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ ※全面接着 

・ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ 

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ 

ﾊﾟｲﾙ長さ 

（ ・ 4mm  ） 

・ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ ・ﾗﾊﾞｰ付 ・ﾗﾊﾞｰ無 厚さ( ・4  ) 

・ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ ※1 種 

・2 種 

※ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

寸法（※500 角 ・） 

厚さ（※6.5 ・） 

・帯電防止（3kV 以下） 

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄの敷き方（ ※19.3.3 ・図示による     ） 

見切り、押え金物の材質、種類及び形状は図示による。 

ｸﾞﾘｯﾊﾟｰ  工法の下敷き材（ ※反毛ﾌｪﾙﾄの第 2 種 2 号、呼び厚さ 8mm ） 

（織じゅうたんの接合方法 ※ﾋｰﾄﾎﾞﾝﾄﾞ工法 ・     ） 

下地の種類は図示による。 

接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策によ

る。 （19.3.3） 

０３ 合成樹脂塗

床 

（19.4 節） 

床仕上げ 床材 表面仕上げ 

厚膜型塗床材 

･弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系 ※平滑 ･防滑 ･つや消し 

･ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 

･薄膜流しのべ( ･平滑 ･防滑) 

･厚膜流しのべ( 

･平滑 ･防滑) 

･樹脂ﾓﾙﾀﾙ( ･平滑 ･防滑 ) 

薄膜型塗床材 ･ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 平滑 

ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物対策による。(19.4.2) 

０４ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ張り （19.5 節） 

品名 工法 厚さ×幅×長さ（mm） 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 1 等 接着 ・ 

・ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 1 等 

・釘留め（根太張り） 

・釘留め（直張り） 

・接着（直張用） 

・ 

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 

・釘留め（根太張り） 

・釘留め（直張り） 

・接着（直張用） 

・t12 かば 塗装品 

（ ・A 種 ・B 種 ・C 種 ） 

樹種（かば） （ ※地域材 ・ ） 

・複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの防湿処理 

・下張り材料  （ ・合板（ｱ 12mm） ・ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ（ｱ 15mm） ・図示による ） 

・不陸緩衝材（接着工法） 材料（ ※合成樹脂発泡ｼｰﾄ ） 

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21 揮発性有機化合物

対策による。 （19.5.2）（19.5.5） 

０５ 畳敷き （19.6 節） 

種別｛･A 種 ･B 種 ･C 種 ･D 種（ ･KT-Ⅰ ･KT-Ⅱ ･KT-Ⅲ ･KT-K ･KT-N ）｝ 

０６ せっこうﾎﾞｰ

ﾄﾞ、その他ﾎﾞｰﾄﾞ

及び合板張り 

（19.7 節） 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞその他のﾎﾞｰﾄﾞ類 

種類（記号） 種別 厚さ（mm） 備考 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

（GB-R） 

壁 ・9.5 （準不燃） 

・12.5 ・15.0 （不燃） 

天井 ・9.5 （準不燃） 

・12.5 ・15.0 （不燃） 

化粧せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ（GB-D）, 

不燃（GB-

NC）スポーツ

ウォール 

・ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様 

・ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ吸収分解型 

・455×910 ・910×910 

・9.5 （準不燃） 

・12.5 

・9.5 

（不燃） 

・木目模様 

（ｼｽﾃﾑ下地） 

・9.5 （準不燃） 

・12.5 （不燃） 

強化せっこう

ﾎﾞｰﾄﾞ（GB-F） 

・9.5 ・12.5 

・15.0 

（不燃） 

ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっ

こうﾎﾞｰﾄﾞ

（GB-S） 

・9.5 ・12.5 （準不燃） 

・12.5 ・15.0 （不燃） 

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧

吸音板（DR） 

・普通 ・9.0 ・12.0 （不燃） 

・立体模様 ・12.0 ・15.0 （不燃） 

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板 

（F） 

・6.0  ・4.0 

・8.0 

（不燃） 

けい酸ｶﾙｼｳ

ﾑ板 

・普通(※0.8FK) 

・化粧（着色）・穴あけ 

・6.0 ・ 

木毛ｾﾒﾝﾄ板 ※難燃 ・断熱 ・20 ・25 

合板 

種類 樹種（加工方法） 厚さ 処理 

・普通合板 ・ﾗﾜﾝ ※ｼﾅ ・4､

5.5､12 

・防虫 

・天然木化粧合板 ・ﾀﾓ ・5.5 ・防虫 

・特殊加工化粧合板 ・ﾀﾓ ・12 ・防虫 

MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、合板、接着剤のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ放散量等は 1 章 共通事項 21

揮発性有機化合物対策による。 （19.7.2） 

合板の張付け（ ・A 種  ※B 種 ） 

合板の表面性能（ １類、２類 ） 接着の程度（ １類、２類 ） 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞの目地処理（ ・継目処理 ・突付け ・目透かし ） 

 継目処理のｴｯｼﾞの種類（ ・ﾃｰﾊﾟｴｯｼﾞ  ・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ ） 

突付け、目透かしのｴｯｼﾞの種類（ ・ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ ・ｽｸｴｱｴｯｼﾞ ） 

０７ 吸音材 吸音材の材種、工法(JIS A 6301) 

材 種 品質・規格 厚さ（mm） 

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音材 ※ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ 1 号 ・25 ・50 ・40 

正 

watay
テキスト
008


watay
テキスト



略称

C コンクリ一ト

M モルタル

CB コンクリ一トブロック

LGS 軽量鉄骨下地材

ST スチ一ル

SUS ステンレス

AL アルミ

PL フレ一ト

L アングル鋼

HL へアライン仕上

GB-R 石こうボ一ド

GB-S 防水石こうボ一ド

GB-F 強化石こうボ一ド

GB-D 化粧石こうボ一ド

GB NC 不燃積層石こうボ一ト

DR 岩綿吸音板

FK ケイ酸カルシウム板

FB フレキシフルボ一ド

GW グラスウール

XPS 押出法ポリスチレンフォーム

EPS ビ一ズ法ポリスチレンフォーム

EP-G つや有合成樹脂調合エマルションペイント塗

WUC 水性ウレタンクリア塗

複層塗材SI（アクリル） けい酸質系複層仕上塗材Si

防火認定番号等

GB-Rt9.5 QM-9828

GB-Rt12.5 NM-8619

GB-St9.5 QM-0898

GB-St12.5 NM-9639

GB-Dt9.5 QM-0524

GB-NCt9.5 NM-1864

GB-Ft15 NM-8615

DRt9 NM-8599

FBt4 NM-8576

FKt6 NM-4971

GW吸音板（ガラスクロス貼）(32kg/m3） NM-8606

不燃ク口ス NM-0457

化粧FBｔ4 NM-2923

化粧FKｔ6 NM-4487

EP-G NM-8585

複層塗材SI（アクリル） NM-8573

改質アスファルトシート防水外断熱工法（ASI-T1工法） 飛び火認定品　DR-0894

EXP.J金物（耐火帯25mm仕様） EAJ-防災-3022
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外部仕上表
琴似小学校改築ほか工事（主体工事） A-019号

■外部仕上表

区分・部位 仕様

■ 庇

下地・防水（東面、南
面）

C金ごて押え+ウレタンゴム系塗膜防水（X－2程度）

■ 地業・ピット

その他 既製品窯場、通気管VP管100Φ、連通管VP管100Φ半割

土間下 断熱材、ポリフィルムt0.15敷込、再生クラッシャランt150

トレンチ床 コンクリート直均し

ピット床 再生クラッシャランt60+捨てコンｔ50、コンクリート直均し

躯体桝頂部 コンクリート直均し

■ 床

ポーチ（ガスメーター室
前・プラットフォーム前）

コンクリート直均し

光庭床 磁器質タイルｔ9　モルタル木こてｔ21

ポーチ床（ピロティ） 磁器質タイルｔ9　モルタル木こてｔ21

ポーチ（屋内運動場）モルタル刷毛引き

■ 軒天

軒天(ピロティ・ポーチ) トド松羽目板ｔ12～外部用保護塗材　構造用合板t9　LGS、FBt4～DP　GB-Rt12.5　LGS（廻り縁
塩ビ）

軒天(庇) 複合板t31～DP

軒天（屋内運動場） ガルバリウム鋼板t0.4スパンドレル

■ 笠木・見切

笠木 アルミ既製品、アルミアングル笠木既製品

■ 外壁

庇（外壁） C打放し+防水型複層塗材RE（フッ素）

ポーチ柱 C打放し+防水型複層塗材RE（フッ素）

外壁2 磁器質ボーダータイル+外断熱打ち込みパネルt115(通気工法)

外壁(腰壁含む) C打放し+コンクリート保護塗材（フッ素）

外壁1 ガルバリウム塗装鋼板t0.4　角波縦張り+透湿防水ｼｰﾄ+GW成形板（撥水）t100+金物下地（ハット型
・SPLt2.3）

■ 屋上

機械基礎 改質アスファルト防水立上げ天端ウレタン塗膜防水（X-2）

金物 SUS脱気装置、丸環

下地・防水(屋上) 改質アスファルトシート防水ASI-T1工法（立上り部は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）表9.3.
3工程３を改質アスファルトシート(非露出複層防水用Ｒ種2.5mm以上）とする

地業工事

・土間部分のポーチ・階段等には床下防湿層としてポリエチレンフィルム t0.15を敷設すること。

コンクリート工事

・仕上げ増しコン：外部20mm、内部10mm

・打放し面の出隅は面取り

・打放し仕上げのパネル割り、コーン位置等は監督員の承諾を得ること。

・作業用ピット内床進入口（ダメ穴）を設ける場合は監督員承認の上、床配筋、床開口補強を行い、

同強度のコンクリートで埋めること。強度補正も適切に行うこと。

・水平長さ3ｍ超えるコンクリート打放しの壁には化粧目地を設けること。間隔は 3ｍ以内とする。（図示参照）

・外部設備機器置き場天端床、内部機械基礎床はコンクリート直均し仕上げ。

・基礎間のの距離が近く、一体打ちとなる場合はフィルムもしくは発泡系断熱材を挟むことで基礎を分離させること。

鉄骨工事

・錆止め塗装の範囲は全面とする。塗装しない部分は標準仕様書 7.8.2を準用すること。

断熱材工事

・XPS：3種b　熱伝導率0.028（W/mk）以下

・EPS：特号　熱伝導率0.034（W/mk）以下

・GW成形板（撥水）32K：熱伝導率0.035（W/mk）以下

・外断熱に使うGWは撥水タイプとする。

・現場発泡PUF(ウレタン）：A種1　ノンフロン　熱伝導率0.034（W/mk）以下

・硬質ウレタンボード：２種１号　熱伝導率0.023（W/mk）以下

・複合板断熱材：FBt4+XPSt100、50、30

防水工事

・PTXは自閉樹脂塗膜防水材、セメント系薄塗り仕上げとする。

・1FLより下の打継部は止水板設置、土に接す部分のPTX－B２塗布（施工幅300）を行う。止水板の選定について監督員の承諾を

得ること。

・釜場・外壁側開口部まわり：PTX-B2とする。

・消火水槽・ポンプ室・ＥＶピットの床・壁： PTX-B2とする。

・雨水枡の床・壁：PTX-B2、汚水桝の床・壁：PTX-B4Aとする。

・PTXはピーリング防止の為、仕上材とならないものはマスキング不要

・設備基礎：ウレタン塗膜防水（X-2）

・ピット外周部、外周打ち継ぎ部：止水板  水膨張型 10×20とする

・SUS流し台と壁との隙間処理はシールSR-1 10× 10建築工事で施工

・RC打ち放し保護塗材面の化粧目地シーリングはPS-2　20×10とし、保護塗材施工後にシーリング工事（バックアップ材含む）を

行うこと。

木工事

・特記なき集成材はナラ材とする

・児童の手の触れる造作材は面取もしくはR加工とする（建具工事・木工事共通）

・木工事の「道産」は産地および加工工場共に北海道内とする

金属工事

・間仕切、壁下地、天井下地は軽量鉄骨とし、特記なき場合間仕切壁のスタッドは 65mm、片面仕上のスタッドは50mm

・マンホールは耐荷重T-25　600φ防水・防臭、鍵付

・南京錠はすべて学校備品とする

・丸環はステンレス製とすること

・ステンレス表面仕上はHL優先すること

内装工事

・ビニル床シートの継目処理は溶接とする

・ビニル床タイル、シートはノンワックス仕様とする

・GW吸音板t50はガラスクロス貼断熱ピン留

・ピット内通気管はFG梁上部にVP管100φ2ヶ所設置、下部連通管はVP管100φ半割りを2ヶ所設置

・化粧FBt4、化粧FKｔ6は３×８板はｼﾞｮｲﾅｰ張りとする

・直貼りフローリングは直貼工法とし、外周取り合い部分はシリコンシーリング 10×10とする

・木製幅木　ベニヤ目透かし　H100

・シナ合板t4、t5.5、有孔シナベニヤt5.5は目透、目地テープ入とする

・床木下地　90*45＠900、アンカーボルト9φ

・外部建具の詰めモルタルは防水材入りとし、発泡ウレタンを充填すること

・ＯＡ用ビニル床タイルは、帯電防止ホモジニアス床タイルとする

・視覚障害者用点字ブロック300角　ポーチ：磁器質タイル　EV前・階段：ビニル床タイル　黄色とする。

・アリーナフローリングt18はナラフローリング（１等）貼t18は特殊工法、接着併用とする

・直張りフローリングは地域材とする

・掲示板用クロス下地シナ合板t5.5、床下地合板は構造用合板(2種)t=12

・GB-D、GB-NCはホルムアルデヒド吸収分解タイプとする

・直貼りフローリングはクッション（合成樹脂発泡シート）付直貼工法とする

・直貼りフローリングの外周取り合い部分は変成シリコンシーリング 10×10とする

・積層壁材：基材広葉樹合板t9、表層道産ナラ材t3、クリア塗装、木下地用

・配膳室・廊下間は段差１㎜以下、それ以外の長尺同士の仕上げの場合（調理室 -前室-洗浄室-配膳室間など）は長尺の溶接と

して段差は全く設けない

塗装工事

・コートラインは一液型ポリウレタン樹脂塗料環境対応型とする

・防カビ塗装は、水性アクリル樹脂エマルション系仕上塗材　同等品以上

・コンクリート保護塗材はコンクリート打放し保護工法、水性ふっ素樹脂、超耐久性、低汚染機能とする。

・防水型複層塗材の上塗材はふっ素。耐用年数カタログ値 20年のものを採用すること。

その他

・床点検口は鍵を付け裏にはXPSt30貼りのこと

・シャワーユニット：ＦＲＰ　０８１２タイプ（サーモ付水栓、タオル掛棚、照明器具、換気用開口）

・掃除用具掛はモップハンガー、5本掛、ABS・SUS製、サイズは57×55×900程度とする。

・郵便ポストはポストぐち独立タイプ、大量の郵便物が収納、厚板ステンレス、鍵付、本体サイズ w390×H650×D300程度とする。

・主要構造部（壁・柱・床・梁・屋根・階段）は鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であるため、それぞれ耐火構造の技術的

基準（建築告示1399号）に適合している。

・掲示板の枠はアルミ枠とする。手の触れるコーナーの部分は鋭利にならないように処理をすること。

・飛散防止シートは不燃認定品を使用すること。

・ベビーキープは平面タイプ、コーナータイプとし、外観樹脂製、折りたたみ式とする。

・ベビーシートはおむつ交換台とし、外観樹脂製、折りたたみ式、ベルト付きとする。

誤



略称

C コンクリ一ト

M モルタル

CB コンクリ一トブロック

LGS 軽量鉄骨下地材

ST スチ一ル

SUS ステンレス

AL アルミ

PL フレ一ト

L アングル鋼

HL へアライン仕上

GB-R 石こうボ一ド

GB-S 防水石こうボ一ド

GB-F 強化石こうボ一ド

GB-D 化粧石こうボ一ド

GB NC 不燃積層石こうボ一ト

DR 岩綿吸音板

FK ケイ酸カルシウム板

FB フレキシフルボ一ド

GW グラスウール

XPS 押出法ポリスチレンフォーム

EPS ビ一ズ法ポリスチレンフォーム

EP-G つや有合成樹脂調合エマルションペイント塗

WUC 水性ウレタンクリア塗

複層塗材SI（アクリル） けい酸質系複層仕上塗材Si

防火認定番号等

GB-Rt9.5 QM-9828

GB-Rt12.5 NM-8619

GB-St9.5 QM-0898

GB-St12.5 NM-9639

GB-Dt9.5 QM-0524

GB-NCt9.5 NM-1864

GB-Ft15 NM-8615

DRt9 NM-8599

FBt4 NM-8576

FKt6 NM-4971

GW吸音板（ガラスクロス貼）(32kg/m3） NM-8606

不燃ク口ス NM-0457

化粧FBｔ4 NM-2923

化粧FKｔ6 NM-4487

EP-G NM-8585

複層塗材SI（アクリル） NM-8573

改質アスファルトシート防水外断熱工法（ASI-T1工法） 飛び火認定品　DR-0894

EXP.J金物（耐火帯25mm仕様） EAJ-防災-3022

DESIGN OFFICE

一級建築士事務所　北海道知事登録（石）第387号
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日　 　付

工　事　名　称

縮　　　　尺 図 　 面 　 名 　 称 図　 面　 番　 号

会社
A1：S=A3×2

一級建築士登録第221098号　安中　元規
A3：S= 1 : 1

外部仕上表
琴似小学校改築ほか工事（主体工事） A-019号

■外部仕上表

区分・部位 仕様

■ 庇

下地・防水（東面、南
面）

改質アスファルトシート防水ASI-T1工法（立上り部は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）表9.3.
3工程３を改質アスファルトシート(非露出複層防水用Ｒ種2.5mm以上）とする

■ 地業・ピット

その他 既製品窯場、通気管VP管100Φ、連通管VP管100Φ半割

土間下 断熱材、ポリフィルムt0.15敷込、再生クラッシャランt150

トレンチ床 コンクリート直均し

ピット床 再生クラッシャランt60+捨てコンｔ50、コンクリート直均し

躯体桝頂部 コンクリート直均し

■ 床

ポーチ（ガスメーター室
前・プラットフォーム前）

コンクリート直均し

光庭床 磁器質タイルｔ9　モルタル木こてｔ21

ポーチ床（ピロティ） 磁器質タイルｔ9　モルタル木こてｔ21

ポーチ（屋内運動場）モルタル刷毛引き

■ 軒天

軒天(ピロティ・ポーチ) トド松羽目板ｔ12～外部用保護塗材　構造用合板t9　LGS、FBt6～DP　GB-Rt12.5　LGS（廻り縁
塩ビ）

軒天(庇) 複合板t31～防水形複層仕上塗材RE

軒天（屋内運動場） ガルバリウム鋼板t0.4スパンドレル

■ 笠木・見切

笠木 アルミ既製品、アルミアングル笠木既製品

■ 外壁

庇（外壁） C打放し+防水型複層塗材RE（フッ素）

ポーチ柱 C打放し+防水型複層塗材RE（フッ素）

外壁2 磁器質ボーダータイル+外断熱打ち込みパネルt120(通気工法)

外壁(腰壁含む) C打放し+コンクリート保護塗材（フッ素）

外壁1 ガルバリウム塗装鋼板t0.4　角波縦張り+透湿防水ｼｰﾄ+GW成形板（撥水）t100+金物下地（ハット型
・SPLt2.3）

■ 屋上

機械基礎 改質アスファルト防水立上げ天端ウレタン塗膜防水（X-2）

金物 SUS脱気装置、丸環

下地・防水(屋上) 改質アスファルトシート防水ASI-T1工法（立上り部は、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）表9.3.
3工程３を改質アスファルトシート(非露出複層防水用Ｒ種2.5mm以上）とする

地業工事

・土間部分のポーチ・階段等には床下防湿層としてポリエチレンフィルム t0.15を敷設すること。

コンクリート工事

・仕上げ増しコン：外部20mm、内部10mm

・打放し面の出隅は面取り

・打放し仕上げのパネル割り、コーン位置等は監督員の承諾を得ること。

・作業用ピット内床進入口（ダメ穴）を設ける場合は監督員承認の上、床配筋、床開口補強を行い、

　同強度のコンクリートで埋めること。強度補正も適切に行うこと。

・水平長さ3ｍ超えるコンクリート打放しの壁には化粧目地を設けること。間隔は 3ｍ以内とする。（図示参照）

・外部設備機器置き場天端床、内部機械基礎床はコンクリート直均し仕上げ。

・基礎間のの距離が近く、一体打ちとなる場合はフィルムもしくは発泡系断熱材を挟むことで基礎を分離させること。

鉄骨工事

・錆止め塗装の範囲は全面とする。塗装しない部分は標準仕様書 7.8.2を準用すること。

断熱材工事

・XPS：3種b　熱伝導率0.028（W/mk）以下

・EPS：特号　熱伝導率0.034（W/mk）以下

・GW成形板（撥水）32K：熱伝導率0.035（W/mk）以下

・外断熱に使うGWは撥水タイプとする。

・現場発泡PUF(ウレタン）：A種1　ノンフロン　熱伝導率0.034（W/mk）以下

・硬質ウレタンボード：２種１号　熱伝導率0.023（W/mk）以下

・複合板断熱材：FBt4+XPSt100、50、30

防水工事

・PTXは自閉樹脂塗膜防水材、セメント系薄塗り仕上げとする。

・1FLより下の打継部は止水板設置、土に接す部分のPTX－B２塗布（施工幅300）を行う。止水板の選定について監督員の承諾を

得ること。

・釜場・外壁側開口部まわり：PTX-B2とする。

・消火水槽・ポンプ室・ＥＶピットの床・壁： PTX-B2とする。

・雨水枡の床・壁：PTX-B2、汚水桝の床・壁：PTX-B4Aとする。

・PTXはピーリング防止の為、仕上材とならないものはマスキング不要

・設備基礎：ウレタン塗膜防水（X-2）

・ピット外周部、外周打ち継ぎ部：止水板  水膨張型 10×20とする

・SUS流し台と壁との隙間処理はシールSR-1 10× 10建築工事で施工

・RC打ち放し保護塗材面の化粧目地シーリングはPS-2　20×10とし、保護塗材施工後にシーリング工事（バックアップ材含む）を

行うこと。

木工事

・特記なき集成材はナラ材とする

・児童の手の触れる造作材は面取もしくはR加工とする（建具工事・木工事共通）

・木工事の「道産」は産地および加工工場共に北海道内とする

金属工事

・間仕切、壁下地、天井下地は軽量鉄骨とし、特記なき場合間仕切壁のスタッドは 65mm、片面仕上のスタッドは50mm

・マンホールは耐荷重T-25　600φ防水・防臭、鍵付

・南京錠はすべて学校備品とする

・丸環はステンレス製とすること

・ステンレス表面仕上はHL優先すること

内装工事

・ビニル床シートの継目処理は溶接とする

・ビニル床タイル、シートはノンワックス仕様とする

・GW吸音板t50はガラスクロス貼断熱ピン留

・ピット内通気管はFG梁上部にVP管100φ2ヶ所設置、下部連通管はVP管100φ半割りを2ヶ所設置

・化粧FBt4、化粧FKｔ6は３×８板はｼﾞｮｲﾅｰ張りとする

・直貼りフローリングは直貼工法とし、外周取り合い部分はシリコンシーリング 10×10とする

・木製幅木　ベニヤ目透かし　H100

・シナ合板t4、t5.5、有孔シナベニヤt5.5は目透、目地テープ入とする

・床木下地　90*45＠900、アンカーボルト9φ

・外部建具の詰めモルタルは防水材入りとし、発泡ウレタンを充填すること

・ＯＡ用ビニル床タイルは、帯電防止ホモジニアス床タイルとする

・視覚障害者用点字ブロック300角　ポーチ：磁器質タイル　EV前・階段：ビニル床タイル　黄色とする。

・アリーナフローリングt18はナラフローリング（１等）貼t18は特殊工法、接着併用とする

・直張りフローリングは地域材とする

・掲示板用クロス下地シナ合板t5.5、床下地合板は構造用合板(2種)t=12

・GB-D、GB-NCはホルムアルデヒド吸収分解タイプとする

・直貼りフローリングはクッション（合成樹脂発泡シート）付直貼工法とする

・直貼りフローリングの外周取り合い部分は変成シリコンシーリング 10×10とする

・積層壁材：基材広葉樹合板t9、表層道産ナラ材t3、クリア塗装、木下地用

・配膳室・廊下間は段差１㎜以下、それ以外の長尺同士の仕上げの場合（調理室 -前室-洗浄室-配膳室間など）は長尺の溶接と

して段差は全く設けない

塗装工事

・コートラインは一液型ポリウレタン樹脂塗料環境対応型とする

・防カビ塗装は、水性アクリル樹脂エマルション系仕上塗材　同等品以上

・コンクリート保護塗材はコンクリート打放し保護工法、水性ふっ素樹脂、超耐久性、低汚染機能とする。

・防水型複層塗材の上塗材はふっ素。耐用年数カタログ値 20年のものを採用すること。

その他

・床点検口は鍵を付け裏にはXPSt30貼りのこと

・シャワーユニット：ＦＲＰ　０８１２タイプ（サーモ付水栓、タオル掛棚、照明器具、換気用開口）

・掃除用具掛はモップハンガー、5本掛、ABS・SUS製、サイズは57×55×900程度とする。

・郵便ポストはポストぐち独立タイプ、大量の郵便物が収納、厚板ステンレス、鍵付、本体サイズ w390×H650×D300程度とする。

・主要構造部（壁・柱・床・梁・屋根・階段）は鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造であるため、それぞれ耐火構造の技術的

基準（建築告示1399号）に適合している。

・掲示板の枠はアルミ枠とする。手の触れるコーナーの部分は鋭利にならないように処理をすること。

・飛散防止シートは不燃認定品を使用すること。

・ベビーキープは平面タイプ、コーナータイプとし、外観樹脂製、折りたたみ式とする。

・ベビーシートはおむつ交換台とし、外観樹脂製、折りたたみ式、ベルト付きとする。

正
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株式 西  村  建  築  設  計  事  務  所
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工　事　名　称
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会社
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一級建築士登録第221098号　安中　元規
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内部仕上表5
琴似小学校改築ほか工事（主体工事） A-024号

室名 SL FL

床 幅木 壁

廻り縁

天井

CH
下地 仕上 仕上 H 下地 仕上（表層材等） 下地 仕上

屋内運動場地階

ステージ下物入 -1420 -1390
コンクリート金こて押え  無筋コンクリート  -
-  -  -
-  -  -

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-
-

ビニル幅木
-

100
コンクリート打放し  -  -
LGS  GB-Rt9.5  FKt6
-  -  -

EP-G
EP-G
-

塩ビ
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

ステージ下入口 -1420 -1390
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
-  -  -
-  -  -

EP-G
-
-

塩ビ
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

屋内運動場1階

アリーナ -350 ±0
コンクリート金こて押え  鋼製床組  構造用合板t12　フローリング特殊張りt18
-  -  -
-  -  -

WUC（クリア4回・サンダー5回）
-
-

木製幅木～WUC
-

100
木下地（タテ45×45＠450、ヨコ45×18@450）  構造用合板t12  シナ合板t5.5
GW24Kt50  木下地（タテ45×45＠450、ヨコ45×18@450）  有孔シナ合板t5.5（カンレイシャ裏貼）
木下地（タテ45×45＠300、ヨコ45×18@450）  -  -

WUC
WUC
積層壁材t12

-
-

鉄骨現し  コンクリート打放し  -
ALCt100現し防かび塗装  -  -

EP-G
化粧GW吸音板32kt25 直天

ステージ +880 +1000
木下地45×45＠300,大引90×45＠900,ｱﾝｶｰ9φ1200
構造用合板t12　フローリング特殊張りt18  -
-  -  -
-  -  -

WUC（クリア4回・サンダー5回）
-
-

木製幅木～WUC
-

100
木下地（タテ45×45＠300、ヨコ45×18@450）  -  -
-  -  -
-  -  -

積層壁材t12
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

4000,4700,
5500

男子更衣室 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

物入 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

-
- 直天

器具室 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
EP-G
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

掃除用具入 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

器具庫 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
コンクリート打放し  -  -
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
-  -  -

EP-G
EP-G
-

-
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2550

器具庫（外部） -30 ±0
モルタル金こてt30  -  -
-  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
複合板t104(XPSt100+FB4)表し  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

複合板t104(XPSt100+FB4)表し  -
-
-  -  -

-
- 直天

階段 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

階段ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2400

開放用玄関 -20 -20
モルタル木こてt21  -  -
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -

磁器質タイル150角t9.0（防滑）
ビニル床シートt2.0
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
-  -  -
-  -  -

EP-G
-
-

-
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2700

ホール（開放施設） -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
ノンスリップ床シートt2.0
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
LGS  GB-St9.5  -
-  -  -

EP-G
化粧FKt6.0
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2500

指導員室 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2500

機械室 -1280 -1280
コンクリート金こて押え  -  -
-  -  -
-  -  -

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-
-

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-

150
コンクリート打放し  -  -
-  -  -
-  -  -

GW吸音板32kt50（ガラスクロス押え）
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

化粧GW吸音板32kt25
-

直天

便所 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ノンスリップ床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  -
-  -  -
-  -  -

化粧FKt6.0
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2250

多目的便所 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ノンスリップ床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-St9.5  -
-  -  -
-  -  -

化粧FKt6.0
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2250

SK -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ノンスリップ床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  -
-  -  -
-  -  -

化粧FKt6.0
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2250

キャットウォーク下軒天
-  -  -
-  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

-  -  -
-  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

木製野縁45×45＠450×450
GB-Rt12.5  FKt6
-  -  -

EP-G
-

誤



DESIGN OFFICE

一級建築士事務所　北海道知事登録（石）第387号
株式 西  村  建  築  設  計  事  務  所

Nishimura Architecture office Co.Ltd

日　 　付

工　事　名　称

縮　　　　尺 図 　 面 　 名 　 称 図　 面　 番　 号

会社
A1：S=A3×2

一級建築士登録第221098号　安中　元規
A3：S=

内部仕上表5
琴似小学校改築ほか工事（主体工事） A-024号

室名 SL FL

床 幅木 壁

廻り縁

天井

CH
下地 仕上 仕上 H 下地 仕上（表層材等） 下地 仕上

屋内運動場地階

ステージ下物入 -1420 -1390
コンクリート金こて押え  無筋コンクリート  -
-  -  -
-  -  -

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-
-

ビニル幅木
-

100
コンクリート打放し  -  -
LGS  GB-Rt9.5  FKt6
-  -  -

EP-G
EP-G
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

ステージ下入口 -1420 -1390
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
-  -  -
-  -  -

EP-G
-
-

塩ビ
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

屋内運動場1階

アリーナ -350 ±0
コンクリート金こて押え  鋼製床組  構造用合板t12　フローリング特殊張りt18
-  -  -
-  -  -

WUC（クリア4回・サンダー5回）
-
-

木製幅木～WUC
-

100
木下地（タテ45×45＠455、ヨコ45×18@455）  GB-Rt9.5  シナ合板t5.5
GW24Kt50  木下地（タテ45×45＠455、ヨコ45×18@455）  有孔シナ合板t5.5（カンレイシャ裏貼）
木下地（タテ45×45＠300、ヨコ45×18@455）  -  -

WUC
WUC
積層壁材t12

-
-

鉄骨現し  コンクリート打放し  -
ALCt100現し防かび塗装  -  -

EP-G
化粧GW吸音板32kt25 直天

ステージ +880 +1000
木下地45×45＠300,大引90×45＠900,ｱﾝｶｰ9φ1200
構造用合板t12　フローリング特殊張りt18  -
-  -  -
-  -  -

WUC（クリア4回・サンダー5回）
-
-

木製幅木～WUC
-

100
木下地（タテ45×45＠300、ヨコ45×18@455）  -  -
-  -  -
-  -  -

積層壁材t12
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

4000,4700,
5500

男子更衣室 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

物入 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

-
- 直天

器具室 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
EP-G
-

塩ビ
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

掃除用具入 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

EP-G
- 直天

器具庫 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
コンクリート打放し  -  -
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
-  -  -

EP-G
EP-G
-

-
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2550

器具庫（外部） -30 ±0
モルタル金こてt30  -  -
-  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
複合板t104(XPSt100+FB4)表し  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

複合板t104(XPSt100+FB4)表し  -
-
-  -  -

-
- 直天

階段 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

階段ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2400

開放用玄関 -20 -20
モルタル木こてt21  -  -
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -

磁器質タイル150角t9.0（防滑）
ビニル床シートt2.0
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
-  -  -
-  -  -

EP-G
-
-

-
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2700

ホール（開放施設） -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
ノンスリップ床シートt2.0
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  FK t6.0
LGS  GB-St9.5  -
-  -  -

EP-G
化粧FKt6.0
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2500

指導員室 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ビニル床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  シナ合板t4.0
-  -  -
-  -  -

WUC
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2500

機械室 -1280 -1280
コンクリート金こて押え  -  -
-  -  -
-  -  -

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-
-

防塵塗床（水性エポキシ系・防滑）
-

150
コンクリート打放し  -  -
-  -  -
-  -  -

GW吸音板32kt50（ガラスクロス押え）
-
-

-
-

コンクリート打放し  -  -
-  -  -

化粧GW吸音板32kt25
-

直天

便所 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ノンスリップ床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  -
-  -  -
-  -  -

化粧FKt6.0
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2250

多目的便所 -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ノンスリップ床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-St9.5  -
-  -  -
-  -  -

化粧FKt6.0
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2250

SK -30 ±0
モルタル金こてt28  -  -
-  -  -
-  -  -

ノンスリップ床シートt2.0
-
-

ビニル幅木
-

100
LGS  GB-Rt9.5  -
-  -  -
-  -  -

化粧FKt6.0
-
-

塩ビ
-

LGS  -  -
-  -  -

GB-Dt9.5（ホルムアルデヒド吸収分解型）
-

2250

キャットウォーク下軒天
-  -  -
-  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

-  -  -
-  -  -
-  -  -

-
-
-

-
-

木製野縁45×45＠450×450
GB-Rt12.5  FKt6
-  -  -

EP-G
-

正



設計GL 設計GL
1FL 1FL

校舎ピット 校舎ピット

2FL 2FL

RFL RFL

パラペット天端 パラペット天端

3FL 3FL

Y1Y3Y4Y6Y7Y8Y9

多目的ホール

第2音楽室 廊下1

校長室 普通教室1廊下5

普通教室10廊下6多目的室（一般）

屋上6

プレイルーム（児童会館）

ピロティ

トレンチ

多目的ホール点検通路

60
0

38
00

38
00

37
00

30
0

14
40

エキスパンドメタル

715 7285 5800 128008000 2700

DRｔ9.0
GB-Rt9.5
LGS

フローリング特殊張りt18
構造用合板t12
鋼製床組

CH
60

00

CH
25

00

CH
27

00

CH
27

00

27
00

CH
27

00
CH

27
00

CH
26

50

有孔シナ合板t5.5～WUC
木下地
GWt50

積層壁材12
木下地

シナ合板t5.5～WUC
GB-Rt9.5
LGS

401
SD

115
PW

109
PW

109
PW

130
PW

102
PW

102
PW

3050 8000 2700 8000 5800

11
40

15
60

11
00

直張りフローリング
（フォームクッション付き）t12
モルタル金こてt18

アルミアングル笠木

401
WD

403
WD

301
PW

401
LSD

101
SLW

402
SD

925

遮光ルーバー

20,75 75,20

20,75 75,20

複合板t31～DP
遮光ルーバー

改質アスファルトシート防水ASI-T1
PUF板t25

改質アスファルトシート防水ASI-T1
PUF板t25

90
0

30
0

複合板t31～DP

アルミアングル笠木

90
0

30
0

30
0

磁器質ボーダータイル
外断熱複合板(EPSt100)

11
40

15
60

11
00

10
40

15
60

11
00

トド松羽目板t12～外部用保護塗料
構造用合板t9
LGS

磁器質タイルt9.0
モルタル木こてt21

磁器質ボーダータイル
外断熱複合板(EPSt100)

カーテンボックス150×150（シングル+暗幕）

ビニル床シート
（耐摩耗性・耐荷重性）t2
モルタル金こてt28

有孔シナ合板t5.5～WUC
木下地
GWt50

GB-Dt9.5
LGS

シナ合板t4.0～WUC　
GB-Rt9.5

カーテンボックス150×150（シングル+暗幕）L型 GB-Dt9.5
LGS

ビニル床シートt2
モルタル金こてt28

ビニル床シートt2
モルタル金こてt28

GB-Dt9.5
LGS

アルミアングル笠木

改質アスファルトシート防水ASI-T1
PUF板t25

カラーガルバリウム鋼板t0.4角波
透湿防水シート
金物下地
GW32Kｔ100

改質アスファルトシート防水ASI-T1(立上)
PUF板t100

65
0

60
0

改質アスファルトシート防水ASI-T1
PUF板t100

改質アスファルトシート防水ASI-T1(立上)
PUF板t25

コンクリート打放～コンクリート保護塗料

コンクリート打放～コンクリート保護塗料

防水型複層仕上塗材RE

改質アスファルトシート防水ASI-T1
PUF板t100

CH
27

00

CH
27

00
CH

25
00

GB-Dt9.5
LGS

GB-Dt9.5
LGS

ビニル床シートt2
モルタル金こてt28

アルミアングル笠木

改質アスファルトシート防水ASI-T1(立上)
PUF板t25

カラーガルバリウム鋼板t0.4角波
透湿防水シート
金物下地
GW32Kｔ100

改質アスファルトシート防水ASI-T1(立上)
PUF板t100

改質アスファルトシート防水ASI-T1
PUF板t100

60
0

GB-Dt9.5
LGS

DRｔ9.0
GB-Rt9.5
LGS

10
90

17
10

90
0

11
40

15
60

11
00

11
40

15
60

11
00

60
0

ピット ピット ピット ピット ピット

ビニル床シートt2.8
クッション材t5
モルタル金こてt22

15
0 50

15
0

29
70

30 15
0

30
0

捨てコンt50
再生クラッシャランt150

捨てコンt50
再生クラッシャランt60

直張りフローリング
（フォームクッション付き）t12
モルタル金こてt18

XPSt30XPSt30

XPSt100
現場発泡PUFt25

ステンレス製タラップ（背かご付）
H＝3700

アルミアングル笠木

83
0

止水板10×20 止水板10×20

見切縁
集成材25×40~WUC

下端水切

改質アスファルトシート防水ASI-T1(立上)
PUF板t100

カラーガルバリウム鋼板t0.4角波
透湿防水シート
金物下地
GW32Kｔ100

402
SW

401
SW

※下地は構造図参照

磁器質タイルt9.0(立下150）

CH
27

00

カラーガルバリウム鋼板t0.4角波
透湿防水シート
金物下地
GW32Kｔ100

GB-Dt9.5
LGS

捨てコンt50
再生クラッシャランt60

積層壁材12
木下地
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琴似小学校改築ほか工事（主体工事） A-037号
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設計GL 設計GL
1FL 1FL

校舎ピット 校舎ピット

2FL 2FL

RFL RFL

パラペット天端 パラペット天端

3FL 3FL

Y1Y3Y4Y6Y7Y8Y9

多目的ホール

第2音楽室 廊下1

校長室 普通教室1廊下5

普通教室10廊下6多目的室（一般）

屋上6

プレイルーム（児童会館）

ピロティ

トレンチ

多目的ホール点検通路
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エキスパンドメタル
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木下地
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LGS

401
SD

115
PW

109
PW

109
PW

130
PW

102
PW

102
PW

3050 8000 2700 8000 5800

11
40

15
60

11
00

直張りフローリング
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