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札幌市告示第 4440号 訂正版 

 

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受ける

調達契約に係る一般競争入札に付すので、下記のとおり告示する。 

  令和６年（2024年）10月 30日 

札幌市長 秋元 克広 

記 

１ 契約担当部局 

  〒060－8611 

      札幌市中央区北１条西２丁目 

      札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係 

      電 話 011－211－2442 

      ＦＡＸ 011－218－5146 

２ 工事概要 

（1）工事番号 24（建）第0235号  （調達案件番号：2404023511） 

（2）工 事 名 琴似小学校改築ほか工事（主体工事） 

（3）工事場所 札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5 

（4）工事内容  

ア 校舎棟（RC造3階建 延べ面積約8,700ｍ2（うち給食室、児童会館、多目

的ホールを含む））、屋内運動場棟（ＳＲＣ造一部Ｓ造2階建、延べ面積約

1,370ｍ2）の改築工事 

イ 新築工事に伴う外構工事 

（5）工  期  令和９年２月26日まで  

８ 入札説明書の交付期間及び交付場所 
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（1）下記（3）に定める交付期間の毎日、午前１時 00 分から午後 11 時 00 分まで、札

幌市入札情報サービスシステム（ＰＰＩ）においてダウンロードすることができ

る。 

（ https://www.city.sapporo.jp/zaisei/keiyaku-kanri/seido/nyusatsujoho/index. 

html ） 

（2）下記（3）に定める交付期間の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭

和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日」という。）を除く毎日、午前

８時 45 分から午後５時 15 分まで、上記１に示す契約担当部局においても交付す

る。 

（3）交付期間 

  令和６年 10月 30日（水）から令和７年１月 27日（月）まで 

10 入札書の提出方法並びに入札及び開札の日時及び場所 

（1）入札書の提出方法 

次のいずれかの方法により入札書を提出すること。ただし、原則として、電子入

札システムにより申請書を提出した場合は、電子入札システムにより入札書を提出

すること。 

ア 電子入札システムによる提出 

イ 紙の持参による提出 

ウ 郵送による提出 

  （ただし、紙の持参及び郵便による入札の提出場所（あて先）は上記１に同じ） 

（2）入札書受付期間 

  ア 電子入札システムによる場合 

令和７年１月 24 日（金）から令和７年１月 27 日（月）まで（土曜日、日曜日

及び休日を除く。） 
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（午前８時 00 分から午後８時 00 分まで。ただし、最終日は午後５時 00 分ま

で） 

イ 持参による場合 

令和７年１月 24 日（金）から令和７年１月 27 日（月）まで（土曜日、日曜日

及び休日を除く。） 

（午前８時 45分から午後５時 15分まで） 

ウ 郵送による場合 

入札参加資格確認結果通知日から令和７年１月 27日（月）まで 

（午後５時 15分まで必着のこと） 

（3）開札予定日時 

  令和７年１月 28日（火） 午前９時 30分 

（4）開札場所 

   札幌市中央区北１条西２丁目 

   札幌市役所本庁舎 14階財政局入札室 

14 その他 

（1）契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る。 

（2）入札保証金  

ア 納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店） 

詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」による。 

イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提出期限 

別紙に定める。 

ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 

  別紙に定める。 
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（3）契約保証金 

納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店）。ただし、利付国債の提供又

は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の

締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の算定において１

円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。 

（4）入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。なお、カ～ケに掲げる入札のいずれかを行った

者は、再度の入札に参加できないものとする。 

ア 所定の入札保証金を納付しなかった者の入札 

イ 入札書に記名又は押印がなされていない入札 

ウ 入札書の入札金額を訂正した入札 

エ ２以上の入札書を提出した者の入札 

オ 入札書の内容が確認できない入札 

カ 入札に関し不正の行為をした者の入札 

キ 本告示に示した入札参加資格のない者のした入札 

ク 申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違

反した入札 

ケ 落札候補者が開札後に提出する工事費等積算内訳書を調査した結果、適正な

積算に基づいて行われていないと確認された入札 

コ 共同企業体の入札であって、共同企業体名で入札に参加しなかった入札 

（5）電子入札システムを利用してこの入札に参加しようとする者が、上記９及び 10に

ついて、システム障害等のやむを得ない事情により、電子入札システムを利用し

て提出することが難しく、書面による提出を希望する者がある場合の取扱いは、



5 

札幌市工事等電子入札実施要領（平成 20年３月 31日財政局理事決裁）の定めると

ころによる。 

（6）手続における交渉の有無   

   無 

（7）契約書作成の要否 

   要 

（8）地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政

令第 372 号）第 11 条第１項第５号に定められた同種工事をこの工事の請負契約の

相手方との随意契約により締結する予定の有無 

   無 

（9）関連情報を入手するための照会窓口 

   上記１に同じ 

   なお、工事の内容については、次の部局に照会すること。 

   〒060－8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

   札幌市都市局建築部建築工事課工事三係 

電話 011－211－2824 

（10）請負代金は次のとおり、年度別支払限度額を設ける。 

年度別支払限度額は、設計金額に対する下記の割合に相当する額以内とする。 

   令和７年度 ６％ 

   令和８年度 残額 

   また、前払金は年度別出来高予定額に応じて分割して支払う。 

（11）本工事の仮契約締結期限は、落札決定の日から５日後の午後５時 15分まで（５

日には土曜日、日曜日及び休日を含み、最終日が土曜日、日曜日及び休日となる場

合は、最終日以後に土曜日、日曜日及び休日以外の日となる最初の日の午後５時 1
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5分まで）とし、期限内に仮契約を締結しない場合は落札を取り消すこととする。 

また、発注者は、受注者が参加停止措置要領別表第２第１号から第４号までに

掲げる措置要件のいずれかに該当したときは、仮契約を解除することができる。 

（12）この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12年法律第 

104号）第９条に基づき分別解体等の実施が義務づけられた工事である。 

(13) 本工事は建設キャリアアップシステム（CCUS）活用試行工事であり、活用状況に

よって工事成績点に加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシ

ステム（CCUS）活用工事試行要領」を参照すること。 

(14) 本工事は週休２日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照するこ

と。 

（15）詳細は入札説明書による。 

（16）市長が必要と認めるときは（設計図書に誤りがあった場合等）、入札を延期、中

止又は取り消すことがある。 

15  Summary 

（1）Subject matter of the contract: Renovation of Kotoni Elementary School 

and other construction work  

（2）Time limit for the submission of application forms and relevant 

documents for the qualification: 17:00 on Nov.15(Fri), 2024   

（3）Time limit for the submission of tenders: 17:00 on Jan. 27 (Mon), 2025 

（4）Contact point for the notice: Contract Management Section, Municipal 

Properties Management Department, Finance Bureau, City of Sapporo, Kita 

1-jo Nishi 2-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8611 Japan. 

TEL 011-211-2442 FAX 011-218-5146 
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入 札 説 明 書 訂正版 

 

 札幌市の琴似小学校改築ほか工事（主体工事）に係る入札告示に基づく入札等について

は、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 告示日及び告示番号 

令和６年（2024年）10月30日  札幌市告示第4440号 

２ 契約担当部局 

  〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

        札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係 

 電 話 011-211-2442 

 ＦＡＸ 011-218-5146 

３ 工事概要 

（1）工事番号  24（建）第0235号  （調達案件番号：2404023511） 

（2）工 事 名  琴似小学校改築ほか工事（主体工事） 

（3）工事場所  札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5 

（4）工事内容   

ア 校舎棟（RC造3階建 延べ面積約8,700ｍ2（うち給食室、児童会館、多目的ホー

ルを含む））、屋内運動場棟（ＳＲＣ造一部Ｓ造2階建、延べ面積約1,370ｍ2）の

改築工事 

イ 新築工事に伴う外構工事 

（5）工  期  令和９年２月26日まで 

11 設計図書の閲覧 

（1）本工事に係る設計図書は、次のとおり閲覧に供する。 

  ア 閲覧期間  令和６年10月30日（水）から令和７年１月27日（月）までの土曜日 

日曜日及び休日を除く毎日、午前８時45分から午後５時15分まで 
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   イ 閲覧場所 〒060-8611 

札幌市中央区北１条西２丁目 

         札幌市役所本庁舎14階財政局閲覧室 棚番号 1番 

（2）設計図書（図面含む）については、札幌市入札情報サービスよりダウンロードする

ことができる（電子入札システムからログインすることが必要となる）。 

（3）設計図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、電子入札システム、送

付、ＦＡＸ又は持参により提出すること。なお、電子入札システムを利用する場合、

質問事項は説明要求内容欄にできるだけ直接入力することとし、同欄には質問者の

名称等は入力しないこと。 

ア 提出期間 令和６年10月30日（水）から令和７年１月15日（水）までの土曜日、 

日曜日及び休日を除く毎日、午前８時45分から午後５時15分まで 

       （電子入札システムにおいては、午前８時00分から午後８時00分まで） 

イ 提出場所 上記２に同じ 

（4）（3）の質問に対する回答は、質問者に対しては、電子入札システム又はＦＡＸ

   等により回答する。また、次のとおり閲覧に供するほか、電子入札システムにお

   いても閲覧することができる。 

  ア 閲覧期間 令和６年10月30日（水）から令和７年１月27日（月）までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前８時45分から午後５時15分まで 

       （電子入札システムにおいては、午前８時00分から午後８時00分まで） 

イ 閲覧場所 〒060-8611 

 札幌市中央区北１条西２丁目 

         札幌市役所本庁舎14階財政局閲覧室 

12 入札及び開札の日時及び場所 

（1）入札期間 

ア 電子入札システムによる入札 

令和７年１月24日（金）から令和７年１月27日（月）まで（土曜日、日曜日及び

休日を除く。） 
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（午前８時00分から午後８時00分まで。ただし、最終日は午後５時00分まで） 

イ 持参による入札 

令和７年１月24日（金）から令和７年１月27日（月）まで（土曜日、日曜日及び

休日を除く。） 

（午前８時45分から午後５時15分まで） 

ウ 郵送による入札 

入札参加資格確認結果通知日から令和７年１月27日（月）まで 

（午後５時15分まで必着のこと） 

（2）持参又は郵送による入札書の提出場所 

上記２に同じ 

（3）開札予定日時 

令和７年１月28日（火） 午前９時30分 

（4）開札場所 

札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室 

14 入札保証金及び契約保証金 

（1）入札保証金 

ア 納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店） 

詳細は「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」による。 

イ 入札保証金の納付等及び入札保証に係る書類の提出期限 

別紙に定める。 

ウ 入札保証保険及び入札保証の期間 

別紙に定める。 

（2）契約保証金  

納付（保証金の取扱店 北洋銀行札幌市役所支店）。ただし、利付国債の提供又

は金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることが

できる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の

締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の算定において１
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円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げる。 



別紙 訂正版 

 

入札保証金  徴収する。ただし、利付国債の提供、金融機関等の保証、入札保証保

険（定額補填方式）又は金融機関等若しくは保証事業会社と契約保証

の予約の契約によることができる。 

 

① 入札保証金の納付期間  

令和６年12月４日から、令和７年１月24日まで 

 

       ② 指定金融機関等の領収印のある領収済の納付書・領収書の写しの提

出期間  

令和６年12月４日から、令和７年１月27日まで 

 

③ 利付国債の証券、金融機関等の保証証書、入札保証保険証券又は

契約保証の予約の証書の提出期間  

令和６年12月４日から、令和７年１月27日まで 

 

④ 入札保証保険及び入札保証の保証期間  

証券等の提出の日から、令和７年６月30日までを含んだ日 

 

※ 詳細は、「入札保証金の取扱いに係る入札説明書」を参照 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



      ・新築工事に伴う外構工事    

       （改築に伴う電気設備・機械設備工事は別途）

       ※本工事は建設リサイクル法対象工事、建設発生土の運搬有                  

      ・校舎棟（RC造3階建  延べ面積約8,700㎡（うち給食室、児童会館、

        多目的ホールを含む））、屋内運動場棟（SRC造一部S造2階建、               

        延べ面積約1,270㎡）の改築工事                       

    ４．しゅん功期限    契約書に示す着手の日から令和９年２月２６日まで  

    ５．工事規模     

    ３．工事請負費                          金                              円也

        内訳    工事価格                    金                              円也

                消費税及び地方消費税の額    金                              円也

    １．工事名称        琴似小学校改築ほか工事（主体工事）

    ２．工事場所        札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5

 工事内容説明書

札幌市

誤



 工事内容説明書

    １．工事名称        琴似小学校改築ほか工事（主体工事）

    ２．工事場所        札幌市西区琴似2条7丁目472-2、518-1、518-5

    ３．工事請負費                          金                              円也

        内訳    工事価格                    金                              円也

                消費税及び地方消費税の額    金                              円也

    ４．しゅん功期限    契約書に示す着手の日から令和９年２月２６日まで  

    ５．工事規模     

      ・校舎棟（RC造3階建  延べ面積約8,700㎡（うち給食室、児童会館、

        多目的ホールを含む））、屋内運動場棟（SRC造一部S造2階建、               

        延べ面積約1,370㎡）の改築工事                       

      ・新築工事に伴う外構工事    

       （改築に伴う電気設備・機械設備工事は別途）

       ※本工事は建設リサイクル法対象工事、建設発生土の運搬有                  

札幌市

正



建築工事　細目別内訳 53

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        1,612   
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          3,190   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    199   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    342   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          36.3 基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

9   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    128   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    123   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    571   外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 169   

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    22.1 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          17.5 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          4.8 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.6 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

546   
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

12.1 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          6.5 
㎡

計

①校舎 左官 外部

札幌市

誤



建築工事　細目別内訳 53

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        1,612   
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          3,190   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    199   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    342   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.1 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          36.3 基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

9   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    128   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    123   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    571   外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 169   

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    22.1 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          17.5 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          4.8 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.6 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

546   
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

12.1 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          6.5 
㎡

計

①校舎 左官 外部

札幌市

正



建築工事　細目別内訳 77

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 1,426   

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               41.9 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 2,271   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     53   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     52.8 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 15   
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            402   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           137   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           154   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           26   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           14.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            26.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           790   
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               442   
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      110   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    110   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   95.1 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   95.1 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

118   
ｍ

①校舎 内外装 外部

札幌市

誤



建築工事　細目別内訳 77

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 1,426   

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               41.9 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 2,271   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     53   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     52.8 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 15   
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            402   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           137   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           154   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           26   
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           14.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            26.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           790   
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               442   
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      110   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    110   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   95.1 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   95.1 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

118   
ｍ

①校舎 内外装 外部

札幌市

正



建築工事　細目別内訳 112

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.1 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          174   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    10.9 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.6 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    1   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          2   基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

1   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    7   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    6.7 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    31.2 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 9.2 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    1.2 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1   ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.3 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

29.8 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.7 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.4 
㎡

計

②給食室 左官 外部

札幌市

誤



建築工事　細目別内訳 112

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.1 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          174   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    10.9 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    18.6 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    1   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          2   基礎天端

㎡

柱下均しﾓﾙﾀﾙ    A 種 厚50 220*200               

1   屋上遮音ﾙｰﾊﾞｰ

か所

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    7   軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    6.7 天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    31.2 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 9.2 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    1.2 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          1   ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.3 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

29.8 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.7 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.4 
㎡

計

②給食室 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 61.4 

填              ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 124   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.8 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            21.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           7.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           8.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.8 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           43.1 
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               24.1 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      6   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    6   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   5.2 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   5.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

6.4 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            6.7 
㎡

②給食室 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 61.4 

填              ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 124   
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.9 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.8 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            21.9 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           7.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           8.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.8 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.4 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           43.1 
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               24.1 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      6   
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    6   
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   5.2 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   5.2 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

6.4 
ｍ

複合断熱材(FP+FS ﾉﾝｱｽﾌﾚｷ厚6mm +FP版(b2)厚25mm    

)打込           天井                            6.7 
㎡

②給食室 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.4 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          129   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    8   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    13.8 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.7 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          1.5 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    5.2 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    5   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回    23.1 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.8 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.9 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.7 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.2 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

22.1 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.5 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.3 
㎡

計

③児童会館 左官 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲防水    外部建具                        

ﾓﾙﾀﾙ充填        70.4 
ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          129   屋根 ASｼｰﾄ断熱防水下

㎡

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W150 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    8   ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W250 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    13.8 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ  W285 金ごて 防水下地            

直均し仕上げ    0.7 ASｼｰﾄ断熱防水下

ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          1.5 基礎天端

㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    5.2 軒天

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ﾌﾚｷ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り        

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    5   天井

下地調整費(C-1)共               ㎡

防水形          ｺﾝｸﾘｰﾄ面  ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り     

複層塗材 RE     ﾌｯ素系 水系 つやあり 上塗2回    23.1 外壁

下地調整費(C-1)共               ㎡

庇手摺壁天端    W150 金ごて                     

ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 6.8 

げ              ｍ

手摺壁天端ｺﾝｸﾘｰﾄ W190 金ごて                     

直均し仕上げ    0.9 
ｍ

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.7 ﾎﾟｰﾁ

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.2 躯体枡天端

㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.03 設備機器置場天端

㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

22.1 
㎡

立下りﾓﾙﾀﾙ塗り  木ごて ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地    厚21      

0.5 
㎡

光庭集水枡      床･立上り     厚30              

防水ﾓﾙﾀﾙ塗り    金こて                          0.3 
㎡

計

③児童会館 左官 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 18.5 

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               19.8 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 91.7 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.6 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            16.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           5.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           6.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           31.9 
ｍ

壁              t115(EPSt100) 型枠兼用          

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               17.9 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      4.4 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    4.4 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   3.8 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   3.8 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

4.8 
ｍ

③児童会館 内外装 外部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建具周囲        厚40mm程度　32kg品              

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱材充 18.5 

填              ｍ

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ    現場発泡 開口部周囲 厚さ50mm    

幅100㎜程度 ﾉﾝﾌﾛﾝ               19.8 建具廻り

ｍ

■按分項目      校舎･給食室･児童会館･多目的ﾎｰﾙ･ 

屋内運動場(機械室)･開放用施設で 

按分                            

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 91.7 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共   ㎡

壁              t0.4 角波縦張り                 

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 透湿防水ｼｰﾄ                     2.1 
下地金物t30(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)共    ㎡

壁              t100(ﾊｯﾄ型･SPLt2.3)             

下地金物        透湿防水ｼｰﾄ・GW成形板(撥水)t100 0.6 
共                              ㎡

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 防水立上水切 t0.4 糸尺-400      

 役物           水抜き穴φ5程度@2000            16.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 出隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           5.5 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 入隅 t0.4 糸尺-200              

 役物           6.2 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-150              

 役物           1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 端部 t0.4 糸尺-300              

 役物           0.6 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼  壁下端水切 t0.4 W155 糸尺-400   

板 役物         水抜き穴φ5程度@2000            1.1 
ｍ

ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ塗装鋼板 外額縁 t0.4 糸尺-400            

 役物           31.9 
ｍ

壁              t120(EPSt100,110) 型枠兼用      

外断熱複合板    通気層(0～10mm)付               17.9 
㎡

天井            ﾄﾄﾞﾏﾂ t12                       

羽目板張り      4.4 
㎡

天井            構造用合板t9                    

下地合板張り    4.4 
㎡

天井            t6.0 目透かし                   

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張り   3.8 
㎡

天井            厚12.5   不燃   下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   3.8 

張り(GB-R)      ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

4.8 
ｍ

③児童会館 内外装 外部

札幌市

正
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       t=2.0 木目 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ調            

2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              18.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              238   
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       10.3 
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       13.4 
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

床              t12                             

構造用合板      2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

136   
ｍ

壁              2級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 -                   

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り ｸﾛｽJISA6921ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基準値適合品  289   
接着剤ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ非含有 普及品(2)   ㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         

継目処理        93.5 ｸﾛｽ下

㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.9 ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁(曲面)        厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3   ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ(ﾃﾞﾝ側) 塗装下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      0.9 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      204   ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.6 K-316 ｶｳﾝﾀｰ裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      1.4 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        63.4 家具裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        39.6 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      77.1 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

化粧ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ板張 壁　t4.0 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法          

り              1.1 
㎡

化粧ｹｲｶﾙ板張り  壁 t6.0 ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ工法           

88.3 
㎡

③児童会館 内外装 内部

札幌市

誤
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       t=2.0 木目 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ調            

2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              18.1 
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       FS 厚さ2.8㎜ -                  

継目溶接 VOC対策品              238   
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       10.3 
㎡

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ床ｼｰﾄ    FS 厚さ2.0㎜ 特殊防滑 継目溶接  

VOC対策品                       13.4 
ｸｯｼｮﾝ材t5共                     ㎡

床              t12                             

構造用合板      2.8 ﾃﾞﾝ

㎡

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100                         

136   
ｍ

壁              2級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 -                   

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り ｸﾛｽJISA6921ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基準値適合品  283   
接着剤ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ非含有 普及品(2)   ㎡

壁              2級 ﾎﾞｰﾄﾞ面 -                   

不燃ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ張り ｸﾛｽJISA6921ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ基準値適合品  

接着剤ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ非含有 普及品(2)   

ﾏｸﾞﾈｯﾄ下地                      

6   
㎡

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)         

継目処理        93.5 ｸﾛｽ下

㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      0.9 ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁(曲面)        厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      3   ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ(ﾃﾞﾝ側) 塗装下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚 9.5   準不燃                 

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      0.9 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      204   ｸﾛｽ下

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理      1.6 K-316 ｶｳﾝﾀｰ裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      1.4 

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        63.4 家具裏

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        39.6 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      77.1 

張り(GB-S)      -             -                 ㎡

③児童会館 内外装 内部

札幌市

正


































